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| DK-600-70 } Lg—i Siemens RAA11 szobatermosztét
Q=545 W vandalbiztos kivitel
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I DK-600-90 Tervezett DUNAFERR Lux uNi tip. acéllemez lapradiétor,
| Q=700 W — Tervezett DANFOSS RA-N tip. beépitet szeleptesttel,
I I Tervezett DANFOSS RLV-KS tip. fal feloli csatlakozas csavarzattal és
Tervezett DANFOSS RA 5054 tip. termosztatikus fejjel felszerelve.
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| Megjegyzés: Kapcsolodo tervek: Gf-01; ... -06
|| HELYSZIN: Lo MUNKASZAM:
I Atervezett radiatoros fiitési rendszer 60/40 °C héfoklépcsével izemel. 6600 Szentes, Csongradl ut 2. (HI’SZ.. 7934/ 4) G-015/2016
|1 A padidban vezetett radiatoros fiitési rendszer cséanyaga REHAU gyartmanyd RAUTITAN STABIL fiitéscsd VUNKA MEGNEVEZESE. ZSTA
L (PEX). A szabadon szerelt cs6vezetékek anyaga FixTrend gyartmanyu steelpress fiitéscsd (SP). GHO2
A padidban vezetett csévezetékeket 4 mm vastag Armacell Tubolit S-Plus hdszigeteléssel, a szabadon és A fenti cimen 1évo klubhaz belso epu|etgepeszet| )
szerelGaknaban vezetett csdvezetékeket pedig 13 mm vastag Armacell Tubolit DG hézigeteléssel kell ellatni. { d k t T MERETARANY:
Akivitelezés soran a megfelel§ légtelenitési és dritési pontok kialakitasarol gondoskodni kell. ervaokumen aCIOJa 1:50
A méretek és mennyiségek a bontasi és épitési munkalatok megkezdése, valamint a berendezések
megrendelése, legyartasa és heépitése eldtt a helyszinen ellendrizendtk! RAJZ MEGNEVEZESE: . s _ , DATUM:
A felhasznalt szerelési anyagok szakmai, szerelési elGirasait szigorian be kell tartani! Kozpontlfutes - |. Emeleti alaprajz 2016. marcius
Tételjiegyzéket lasd a kapcsolasi rajzon! , , , , , ,
TERVEZO VALLALKOZAS: TERVEZO: TERVEZO MUNKATARS: TERVEZ® MUNKATARS:

Thermo Szerviz Kift.
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