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SZENTES, PUSZTAI LÁSZLÓ SPORTTELEP
LABDARÚGÓ KLUBHÁZ
ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

A

LABDARÚGÓ KLUBHÁZ
ÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVÉHEZ

(Szentes, Csongrádi út 2., hrsz.: 7934/4)

1. Előzmények:
Szentes Város Önkormányzata pályázati forrás igénybevételével a Szentes Pusztai László Sporttelepen Futball központ kialakítását tervezi a régi malomépület felújításával és bővítésével. A már korábban megkapott - Szentes, 7934/4. helyrajzi számú ingatlanon lévő régi malomépület részleges átalakításával és bővítésével Labdarúgó Klubház kialakításával kapcsolatos építési ügyben, 2015. augusztus 10-én kelt, CS-02D/01/385-27/2015. ügyiratszámon kiadott – építési engedély, 2015. augusztus 24-én jogerőre emelkedett.
Ez alapján még tavaly november hóban megkezdhettük a kiviteli tervek készítését. A társtervezői körben a tartószerkezeti tervek vonatkozásában új tervező lépett be a csapatba és vele időközben új tartószerkezeti tervfejezettel, új szerkezeti koncepcióval engedélyezési tervmódosítás vált szükségessé, mivel a szerkezetek teljesen megváltoztak. 
Ennek oka kettős: egyrészről a bizonytalan (rossz) talajviszonyok miatt a betervezett és engedélyeztetett széles síkalapozások helyett mélyalapozás igénye merült fel. Ezzel párhuzamosan, de ettől függetlenül pedig a még 2015 végén bekapcsolódó MLSZ szakértő több módosítási javaslattal élt melyek a korábbi merev harán főfalas rendszerrel nem voltak lekövethetőek. 
A kialakított részben pillérvázas új tartószerkezeti kialakítás képes kezelni olyan ma még nem látható, ugyanakkor várható előírás-változásokból fakadó majdani igényeket is, melyek 5év távlatában várhatóak az MLSZ szabályrendszerében. Tehát egy elméletileg flexibilis alaprajzi struktúra jött létre.
A jelen tervek kiadásával párhuzamosan benyújtásra került engedélyezési tervcsomag az alábbi főbb változtatásokat tartalmazza a jelenleg jogerős engedélyhez képest a tartószerkezeti kialakítás területén: Új alapozás, cölöpök és fejgerendák, új belső vasbeton pilléres vertikális tartószerkezeti kialakítás. Mindezek vonzataként új merevítő szerkezetek és új födémszerkezet készül.
A korábban jóváhagyott Tervezési Program pedig az MLSZ által javasolt módosításokat követően az alábbiak szerint alakult:

Meglévő épület:

· Fogadótér

· Tárgyaló

· A tárgyalóhoz kapcsolódó: iroda, szertár, vizesblokkok és teakonyha

· Gépészeti helyiség

Új épületrész:

· Előtér

· Bírói öltözők vizes helyiséggel

· Edzői öltözők vizes helyiséggel

· Személyzeti öltöző

· Öltözők vizes helyiséggel

· Szertárak 10-15 m2 alapterülettel

· Szertárak 20-25 m2 alapterülettel

· Wc, női és ffi

· Kazánház
· Földszinten 005 szertár helyett: 020-021-022 sz. Orvosi szoba, zuhany, wc. 
· Emeleten: 120-121-122 sz. dopping vizsgáló, váró, vizesblokk.
(Ezekkel párhuzamosan öltözők geometriájában kisebb módosításokat eszközöltünk az MLSZ szakértő észrevételei alapján)
2. A meglevő épület:
A szentesi 25-szörös válogatott labdarugóról, Pusztai László elnevezett sporttelep a város központjától néhány száz méterre, igen kedvező helyen, a Kurca-csatorna jobb partján található. A Kurca - a Csongrádi út - Hegedűs László utca által határolt ék alakú, telek közel hat hektár területű. Megközelítése a városközpontba bevezető Csongrádi útról történik. Az út túloldalán a Széchenyi-liget található, mögötte a közelmúltban átadott városi uszoda.


Az épület eredeti funkciója malom és gabonatároló volt. Eredeti tervek, korai fényképek, rajzok nem fellelhetők. Az épület ugyan szerves része a város múltjának, mint a Krausz telep gőzmalma, de ennek ellenére építészeti értéket nem képvisel. A ház több mint száz éve épülhetett, későbbi többszöri átalakítások után alakult ki a jelenlegi formája. 1972-ben épült a lépcsőház toldalékként. Az épületet sportszállóként használták. 2000-ben melegkonyhát alakítottak ki az épület 
földszintjén, az addig tiszta és világos alaprajzi elrendezés feladásával. Az elkészült ételeket ételliften szállították a második emelten lévő étterembe. A legfelső szinten
egy ideig Ifjúsági Klub működött. Jelenleg ideiglenes hasznosítás keretében több használója van az épületnek. Az épület mára rendkívül leromlott állapotba került. 

Az egyemeletes, tetőtérbeépítéses, 10,9 * 17 m téglalap alakú, 185 m2 alapterületű, tetőtér-beépítéses szabadonálló épület vegyes szerkezeti rendszerű, hosszfőfalak téglából épültek, a közbenső megtámasztás pillér-gerenda rendszerű.
Az épület nyugati sarkában végzett szemrevételező-alapfeltárás során a tégla-alaptest alja a terephez képest ~120cm mélyen adódott. 
Ez a talajmechanikai vizsgálat és a későbbi talajszondázás eredményeinek ismeretében eléggé meglepő adat, hiszen ezen vizsgálatok szerint gyenge és szerves anyaggal kevert az altalaj. Mindenesetre sem a tartószerkezeti szakvélemény, mely még az első engedélyezési tervek előtt készült, sem a magunk szemrevételező bejárása nem talált süllyedésre illetve egyenlőtlen süllyedésre visszavezethető elváltozásokat az épületen.

3. Tervezett Beépítési Adatok a módosított építési engedély alapján:
Helyrajzi szám:


7934/4



/változatlan/
Telekterület:



5918 m2 



/változatlan/
Övezeti jel:



K-SP-BSZ-61552


/változatlan/
Az épület funkciója: 


sportlétesítmény


/változatlan/
Bruttó össz. szintterület 

1185,64 m2



/változatlan/

Megengedett
Tervezett (engterv)
MÓDOSÍTÁS
Szintterületi mutató értéke:
0,5
0,2
/változatlan/
Terepszint feletti beépítés:
15% = 887,70 m2
9,47% = 560,15 m2
/változatlan/
Építménymagasság:
7,5 m
7,48 m
7,33 m
Zöldfelületi mutató értéke:
40% = 2374,8 m2
51,3% = 3045,0 m2
51,8% = 3064,9 m2
Beépítettség:
A bővítés során elbontjuk a régi malomépület körüli toldalék építményeket a nyugati, az északi és a keleti oldalon egyaránt, ez összesen 45,65 m2. Az új épületrész alapterülete bruttó 375 m2. Az új beépítés mennyisége a meglévő épület 185 m2-ével együtt is kevesebb a megengedettnél így MEGFELEL.
Építménymagasság:
Az épület homlokzatainak
összfelülete: 700,71 m2, 



összhossza: 105,18 m,


ebből építménymagasságra 700,71 / 105,18 = 7,33 m adódik. 7,33 m < 7,50 m, tehát MEGFELEL.

Zöldfelületi mutató:
A közel 6 hektárnyi területnek több mint a fele füvesített, így a 40% kötelező zöldfelületi igény teljesül.
4. Telepítés
A meglévő malomépület bővítésére annak keleti oldalán kerül sor, így a már meglévő lépcsőház ki tudja szolgálni az új épületrészt is, mely szerkezetében különválik a malomépülettől. A bővítmény elsősorban öltöző, és szertár funkciókat fogad magába, de helyet ad az új kazánháznak is.
5. Bontási munkák, tereprendezés 
Az épületek egyes részei a beruházás kezdetén bontásra kerülnek. Ezek a következők: A malomépület nyugati oldalán a falhoz épített 2x4,8 m alapterületű sufni. Az épület északi oldalán a falhoz épített 2,4x4 m alapterületű tároló. Továbbá az épület keleti oldalán, az épülettől kb. 16 méterre elhelyezkedő, 5,75x4,6 m alapterületű szintén tároló építmény.

Fentieken túlmenően a meglévő épület földszintjén további belső bontási munkák történnek az átalakítással kapcsolatban. Ilyenek a válaszfalak és padlóburkolatok bontásai. Ezekről még részletesebben szólunk az épületszerkezetekkel kapcsolatban.

Az épület körüli tereprendezés során a régi terasz és az azt körülvevő burkolt felületek szintén elbontásra kerülnek, és az új terasz valamint az épület körüli járda kialakítása után a maradék részen füvesítve lesznek.
Az épület keleti oldalán futó út és a parkolók nyomvonala az új épületrész helyfoglalása okán módosul. Ezeket keleti irányban ki kell majd szerkezetpótlással egészíteni: Útpálya építés és parkoló építés , új szegélyezéssel.
6. Anyaghasználat 
A TERVEZETT ÉPÜLET-BŐVÍTÉS során az alábbi kialakítást hoztuk létre. A meglevő - többször átépítet - egykori gőzmalom épületet megtartva és csak részben felújítva meghagyjuk a projekt alapjának. Ennek az épületnek a hetvenes években hozzáillesztett lépcsőháza az a kapcsoló elem, mely a vertikális feltárását adja az új toldalék-szárnynak is. Tehát a telepítés a megtartott régi épülethez csatlakoztatva jött létre a terven és lesz megvalósítva a kivitelezés során.

Telepítéskor fontos koncepcionális szempont volt, hogy a régi épületről látszódjon annak régisége, az új részről meg annak mai újsága, de mindez oly módon, hogy az egész kompozíció végül is egy szerves egységet alkotva egy új középület arcát mutassa a sportolók és a városi közönség számára. Tervezési módszerünk egy olyan pici kontrasztokkal operáló komponálás mely során a régi mellett az új még 
újabbnak az új mellett a régi pedig érdekesebbnek láttatja magát, mint ha csak egyedül kellene szemlélni őket. mint általában, most is takarékosan kell bánni a véges forrásokkal ezért az anyagi és szellemi értelemben pedig az építészeti invesztációt koncentrálva egy-egy fontos területre összpontosítva használjuk fel. Az egész együttes egybekomponáltságáért egy a tervezés során a vizuális értelemben szükséges minimumra redukált felső íves vizuális elem fogja egybe az épület régi és új - itt már tömegében is íves - részét. Ez még a város felöli - Csongrádi úti nézet - homlokzaton pár kör alakú oszloppal tovább van, mint statikailag, mint építészetileg erősítve - hangsúlyozva. 

Végezetül még a telepítés okán meg kell említeni, hogy az új épületrész területigénye miatt a műfüves pályához vezető utat és annak pár parkolóját egy pár méterrel el kell tolni és ott újraépíteni.
7. Helyiséglista 
	

	FÖLDSZINT
	
	

	
	
	
	

	Helyiség száma
	Helyiség neve
	Padlóburkolat
	Terület (m2)

	001
	előcsarnok
	greslap burkolat (fekete)
	20,55

	002
	közlekedő
	greslap burkolat (fekete)
	17,23

	003
	lépcsőház
	greslap burkolat (fekete)
	17,16

	004
	átjáró
	greslap burkolat
	7,35

	005
	közlekedő
	greslap burkolat
	11,20

	006
	tárgyaló
	ipari parketta
	76,01

	007
	terasz
	WPC teraszburkolat
	139,11

	010
	öltöző 1
	greslap burkolat
	27,74

	011
	vizesblokk
	greslap burkolat
	10,76

	020
	orvosi szoba
	greslap burkolat
	15,10

	021
	fürdő
	greslap burkolat
	2,70

	022
	wc
	greslap burkolat
	1,62

	030
	szertár
	greslap burkolat
	19,71

	040
	öltöző 2
	greslap burkolat
	27,32

	041
	zuhanyzó
	greslap burkolat
	9,97

	042
	wc
	greslap burkolat
	4,89

	050
	gépészet
	greslap burkolat
	7,88

	051
	ffi. wc
	greslap burkolat
	6,00

	052
	előtér
	greslap burkolat
	2,46

	053
	közlek.
	ipari parketta
	3,98

	054
	előtér
	greslap burkolat
	2,57

	055
	női wc
	greslap burkolat
	7,00

	056
	teakonyha
	ipari parketta
	8,25

	057
	iroda
	ipari parketta
	15,75

	058
	szertár
	ipari parketta
	13,32

	
	FÖLDSZINT ÖSSZESEN:


	 
	475,63

	
	
	
	

	EMELET
	
	
	

	
	
	
	

	Helyiség száma
	Helyiség neve
	Padlóburkolat
	Terület (m2)

	100
	lépcsőház
	greslap burkolat (fekete)
	17,60

	101
	közlekedő
	greslap burkolat (fekete)
	29,38

	110
	bírói öltöző 1
	greslap burkolat
	15,29

	111
	viz.
	greslap burkolat
	10,37

	120
	váró
	greslap burkolat
	11,28

	121
	dopping
	greslap burkolat
	14,01

	122
	viz
	greslap burkolat
	10,10

	130
	öltöző 3
	greslap burkolat
	14,35

	131
	zuhanyzó
	greslap burkolat
	13,47

	132
	wc
	greslap burkolat
	9,56

	140
	öltöző 4
	greslap burkolat
	19,48

	141
	vizesblokk
	greslap burkolat
	12,76

	142
	wc
	greslap burkolat
	7,06

	150
	öltöző 5
	greslap burkolat
	23,01

	151
	vizesblokk
	greslap burkolat
	12,72

	160
	női bírói öltöző
	greslap burkolat
	11,63

	161
	viz.
	greslap burkolat
	9,34

	 
	EMELET ÖSSZESEN:
	 
	173,45

	
	
	
	

	TETŐTÉR
	
	

	
	
	
	

	Helyiség száma
	Helyiség neve
	Padlóburkolat
	Terület (m2)

	201
	lépcsőház
	greslap burkolat (fekete)
	17,77

	202
	kazán/gépészeti helyiség
	greslap burkolat
	11,95

	
	TETŐTÉR ÖSSZESEN
	
	29,72

	
	
	
	


AZ ÉPÜLET ÖSSZESEN: nettó 475,63 + 173,45 + 29,72 = 678,80 m2
8. Épületszerkezetek /módosult/
Tartószerkezetek

Beidézzük A meglévő épület szakértői véleményét, készítette Pintér Ferenc:
„A meglévő épület 10,89 x 17,00 m és 3,58 x 6,07 m alaprajzi méretű, szerkezeti rendszere hosszfőfalas, a külső falak tömör tégla, a közbenső fal monolit vasbeton pillérvázas, így vegyes szerkezeti rendszerű épület.

A legnagyobb átalakítás, átépítés terveinek dátuma 1969., akkor bővítették is az épületet, toldalékként készült a lépcsőház, az építési munka átadása 1972. évben történt, a meglévő iratok szerint. A földszinti rész belső átalakítására 2000. évben került sor, az akkori üzemeltető melegkonyhát alakított ki.

A meglévő épület szerkezeti leírása:

Alapozás: alapfeltárás nem készült, az alap tégla sávalap és beton sávalap, a középső oszlopsor alatt valószínű monolit vasbeton talpgerenda készült. Az alap konszolidált, az alap süllyedéséből, mozgásából eredő repedések a falszerkezeten nem láthatók.

Lábazat: nagyméretű tömör téglából falazott lábazati fal, a későbbiekben készített lábazati műkő elemek a lábazati faltól leváltak, több helyen 4-5 cm-es rés látható.

Teherhordó falak: nagyméretű tömör téglából falazott falszerkezet, a falvastagság a földszinti részen a hosszfőfalaknál 59 (60) cm, a végfalaknál és az első emeleti falaknál 44 (45) cm, a tetőtérben 29 (30) cm, az oromfalak 15 cm futósorba falazott falszerkezet erősítő pillérekkel. A közbenső főfalnál 40 x 40 cm-es monolit vasbeton oszlopok 4,19 – 3,23 – 3,23 – 4,25 m oszlopközökkel. Az út felöli végfal egy részénél a lehullott vakolat mögött blokktégla nyíláskifalazás látható.

Áthidalók, kiváltók: előregyártott és monolit vb. áthidalók, de a tervlapokon tégla boltöv kiváltó jelölések is láthatók. A közbenső főfalnál az oszlopsoron monolit vasbeton kiváltó fut végig.

Födémszerkezet: az 1970. évi felújítás során az épületben födémcserét végeztek, valószínű fa födémszerkezet volt a korábbi födém. A betervezett G jelű előregyártott vasbeton gerendák között B100 jelű födémbélés elemekkel, a feltárás az 1,00 m-es gerendakiosztást igazolta. A felújítás időszakában, az építőiparban G 48-30 és G 48-40 típusú födémgerendát gyártottak, amennyiben a kisebb teherbírású födémgerendát építették be, az is teherbírási tartalékkal viseli a terheket.

Koszorú: a födémek síkjában monolit vasbeton koszorú készült, az előfalazott koszorút az utólagos födémépítés miatt csak szakaszosan és csökkent keresztmetszeti méretben lehetett elkészíteni, bár az első emelet feletti födém belső végfalának egy szakaszán a teljes keresztmetszetű koszorú beton anyaga a falfelületen kirajzolódik.

Lépcsőszerkezet: monolit vasbeton lépcső és pihenőlemez, helyszíni műkőborítással.

Tetőszerkezet: szerkezetét tekintve a tetőszerkezet függesztőműves, süllyesztett, a teljes épület szélességére közbenső alátámasztás nélkül. A székállások 2,60 - 3,00 - 3,30 – 4,10 m változó értékű osztással, a szarufa kiosztás átlagosan 90 cm, de ettől az értéktől jelentősebb eltérések tapasztalhatók. A tetőszerkezet elemeinek mérete, a szerkezet kialakítása megfelelő. A szabványpala héjazathoz alátét deszkázat készült, a belső oldalon, teljes felületen a szarufákat, a ferde dúcokat és az egyéb tetőszerkezeti elemeket hajópadlóval burkolták, a burkolat megbontása után tudtam lemérni az elemméreteket. A felső padlástérben a tetőszerkezeti elemek láthatók, a taréjszelemen alatt fogópárokat nem helyeztek el. A szarufák között az alátét deszkázat alatt 6-8 cm-es nádpalló betéteket helyeztek el, amelyek teljes felületében nem zárnak, anyagában részben tönkrementek.

A lépcsőház felett lapostetős a kialakítás.

Tetőhéjazat: síkpala (szabványpala) fedés, az első helyszíni bejárás alkalmával, egy esős időt követően, a tetőtér padlóburkolatán vízfoltokat, beázási nyomokat találtunk. A bádogozás tönkrement, az esőcsatorna hiányos. A lapostetőnél a tetőhéjazat bitumenes lemezszigetelés.

Nyílászárók: az ablakok egyesített szárnyú, síküvegezésű fa nyílászárók, a lépcsőháznál alumínium szerkezetű ajtók és U profilüveges (kopolitüveg) üvegfalak, a belső ajtók fa nyílászárók.

Burkolatok: a hidegburkolatok m. mozaiklap, a tetőtérben a padlóburkolat parketta.”
Új tartószerkezetek :
Az új épületrész tartószerkezetei monolit vasbetonból készülnek vízszintes és függőleges tartószerkezeteik egyaránt: az alapozások, lábazati gerendák, pillérek, áthidalók, födémek, koszorúk valamint a nem járható lapostetőre vezető lépcső.
A vázkitöltő falak Porotherm 30 N+F blokktégla falazatból készülnek, javított falazó mészhabarccsal.

Az árnyékoló szerkezet: acél tartószerkezet.

A tartószerkezetek részletesebb leírását lásd a tartószerkezeti tervfejezetben.

1.1 Térelhatároló szerkezetek

A külső térelhatárolást a külső falak és zárófödémek adják. Ezek leírását lásd a tartószerkezeteknél.

A belső válaszfalak falazott szerkezetűek, 10 cm-es válaszfal lapokból

A vizesblokkoknál 6 cm-es válaszfal lapokból falazott előtét falak kerülnek az épített zuhanyzók köré. Közöttük vízszigetelés.
1.2 Nyílászáró szerkezetek 
Meglévő épület földszinti nyílászáró csere, illetve újak beépítése: 
Homlokzati nyílászárók a fölszinti, ajtó jellegű falnyílásokban. Egyedi méretű, szabványos kialakítású nyílászárók mélyen üvegezett nyíló szárnyakkal. Süllyesztett szimmetrikus, kifelé lejtő fém küszöbbel. Minden külső ajtó kívülről-belülről egyaránt nyitható hengerzárral szerelve. Nyitott állapotban az ajtóra szerelt ütközővel fixálható.

Új épületrész:

Bejárati portál: 1,50 m széles, 2,70 m magas üvegportál Schüco profilokból, aszimmetrikus kétszárnyú ajtóval, 3 rétegű üvegezéssel, a külső és belső üveg biztonsági fóliázással. A kisebb 50 cm-es szárny rögzíthető, csak szükség esetén nyitható, mélyüvegezésű. A nyíló szárny 110 cm széles szintén üvegezett fém ajtó.
Homlokzati nyílászárók a földszinti és emeleti szint ablak jellegű homlokzati nyílásaiban. Egyedi méretű, szabványos kialakítású, üvegezett falnyílások, fix és bukó kialakítással. Fém színű műanyag nyílászárók, 3 rétegű üvegezéssel, hőtechnikai előírásoknak megfelelő hőszigetelő képességgel. Belső oldali műanyag takarólécezéssel. (Vizes helyiségekben a csempe borítás takarólécig fut, szilikon tömítéssel kihúzva. Alsó könyöklők vízálló műanyag belső oldali fallefedések.)

Belső nyílászárók: Műanyag borítású tok és ajtólap, egy-, és kétszárnyú belső ajtók cseppvízálló kivitelben. Az öltözők ajtajai főkulcsos rendszerrel, hengerzárral szerelve.

1.3 Padlóburkolatok

Meglévő épületben:

A földszinten a meglévő padlóburkolatokat elbontjuk. Ahol szükséges, az aljzatot is újra kell készíteni. Az új padlóburkolat a közlekedőkben és a lépcsőházban antracit fekete palakő utánzatú strukturált felülettel, csúszásmentesített greslap. A meglévő épület földszintjén a tárgyaló és a hozzá tartozó iroda, raktár és a hozzájuk kapcsolódó közlekedő padlóján fa ipari parketta készül.

Az új épületrészben:

Az öltözők, szertárak és a gépészeti helyiségek padlóira csúszásmentes, ragasztott greslap kerül. A közlekedőkbe a fent említett antracit fekete palakő utánzatú strukturált felülettel, csúszásmentesített greslap. A vizesblokkok padlóira szintén 1 cm vastag csúszásmentes, ragasztott greslap burkolat készül.

1.4 Falburkolatok, felületképzések

Külső falburkolatok 
A meglévő épület vakolata leverésre kerül, majd egy réteg új vakolat kerül felhordásra fém simítóval. (Alternatívaként a vakolatleverés után egy telített fúgázás és homlokzat homokszórás után impregnált nyerstégla kialakítás a cél.)
Az új épületrészen, a teljes homlokzaton, valamint a tetőfelépítmény oldalán és 5%-os lejtésű tetején átfedéssel készített vízszintesen korcolt Prefa homlokzatburkoló lemez kerül.

Belső falburkolatok, felületképzések 
Az új épületrész belső felületein a vakolás után fehér falfestés készül páraáteresztő festékkel.

A vizes helyiségekben +2,10 m magasságig fehér, mosható, fertőtleníthető falburkolat készül. 

9. Tetőhéjalás 
A régi épület síkpala fedése a későbbiekben kerül felújításra. Az új épületrész laposteteje nem járható, felszínét kavics leterhelés borítja. A kazánház megközelítését tipegőkövek biztosítják. A tetőfelépítmény tetőfelülete a homlokzati felületeivel megegyező Prefa natúr alumínium lemez. (natúr alumínium színben)
10. Hőszigetelések 
A 30 cm vastag teherhordó falszerkezetek hőtechnikai követelményeknek való megfeleltetése érdekében a homlokzatra 10 cm vastagságú grafitos polisztirolhab illetve íveken 12 cm ásványgyapot hőszigetelés kerül ragasztva és dűbelezve.

A vasaltbeton padlólemez alá terhelhető (lépésálló) extrudált polisztirolhab hőszigetelés kerül beépítésre 6 cm vastagságban.

A lapostetőre 15 cm vastag lépésálló ásványgyapot (min150kg/m3) hőszigetelés kerül, kettő rétegből váltakozó sorokban (kötésben) fektetve. Alatta alubetétes bitumenes lemez párazáró réteg teljes felületen hegesztve, attikára 20cm-re felvezetve.
11. Vízszigetelések 
A) Csapadékvíz elleni szigetelések

A lapostetőn beépítésre kerülő vízszigetelés típus (FATRA) PVC-lemezből készül, leterheléses rögzítéssel. A tetőszigetelést csak képesített szakcég és általa elkészíttetett műhelytervek alapján végezheti. (Különös tekintettel az attika menti szélszívások hatásának megfelelő felvételére!)
B) Talajnedvesség elleni szigetelések 
A padlólemezre és a lábazatra talajnedvesség ellenni szigetelésként 2 réteg hegeszthető sbs-sel modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés kerül beépítésre az aljzat megfelelő kellősítése után. A közeli talajvízszint miatt fontos a gondos kivitelezés. A régi meglevő épület egy korábban elkészített előzetes felmérés és ajánlat alapján falátvágásos technológiával szintén szigetelésre kerül.
C)
Használati víz elleni szigetelések 
A vizes helyiségekben használati víz elleni szigetelésként hegeszthető sbs-modif bit.vastaglem vízszig készül a falakra is 10cm magasan felhajtva. Továbbá a padlóburkolatok alá további 1rtg kent vízszigetelés készítendő és ezeután kerülnek a burkoló-lapok felragasztásra. A falakon szintén kent falszigetelés készül a falburkoló lapok alá. A kifejezetten vízzel támadott felületeknél előtétfalat alkalmazunk. Itt bitumenes sbsmod vastaglemez kerül a kellősített simított falra, ez beszorító habarccsal előtétfal takarást kap. Az előtétfal smítás után kent falszigetelést kap és erre kerül a burkolólap felragasztásra. Mosdók, pissoirok környezetében, valamint a zuhanyzóhelyiségben teljes felületen kent vízszigetelést alkalmazunk használati víz ellen.
12. Környezetvédelem

Talaj, talajvíz

A telken összegyűjtött csapadékvíz külön csőrendszeren keresztül kerül összegyűjtésre, és a telken kialakított esővíz elvezető árokban kerül elszikkasztásra. Az épületben keletkező szennyvíz, az épület és az utcafronti telekhatár közötti nyomvonalvezetéssel, a telekkel párhuzamosan húzódó meglévő közmű csatornába kerül bevezetésre.

Hulladékgazdálkodás

A bontási és építési munkák során keletkező hulladékok várható mennyiségéről készített bontási és építési hulladék tervlapot jelen dokumentációhoz csatoljuk. A bontási és építési hulladékot annak kezelésére és ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező hulladéklerakó-helyre kell szállítani.
A létesítmény üzemelése során vegyes kommunális hulladék keletkezik. Ennek gyűjtése az előcsarnokban, a tárgyalóban, a teakonyhában, az öltözőkben és a vizesblokkokban elhelyezett hulladékgyűjtő edényekben történik, tárolása padig az új épületrész földszintjén a 009 számú raktárhelyiségében elhelyezett műanyag hulladéktároló edényekben.

Levegőtisztaság-védelem

Az épület fűtési hőigénye kb.: 51 kW, amely az épület radiátoros és padlófűtését fedezi. A HMV termelés hőigényét szintén a tetőtéri kazánházi helyiségben telepített, zárt égésterű kazán biztosítja.

Az épület fűtését szintén az emeleti kazánházi helyiségben telepített 2 db 35 kW teljesítményű kaszkád rendszerben telepített kondenzációs tüzelésű kazán biztosítja.

Gépjármű-forgalomból eredő légszennyezettség minimális.
Ózonréteg-védelem

A tervezett klubházban gépi klimatizálást nem tervezünk. Az épület hűtését a természetes szellőzéssel kívánjuk megoldani, így freont vagy más ózonlebontó anyagot tartalmazó rendszer beépítésére nem kerül sor.

A meglévő épületben tervezett 021 számú, teakonyha megnevezésű helyiségben egy kis teljesítményű hűtőszekrény elhelyezését tervezzük. Ez csak olyan hűtőberendezés lehet, melyek hűtőközege az ózonréteget nem károsítja. 
Zaj- és rezgésvédelem

Az épület környezete

A tervezett klubház a szentesi 25-szörös válogatott labdarugóról, Pusztai László elnevezett sporttelepen, a város központjától néhány száz méterre, igen kedvező helyen, a Kurca-csatorna jobb partján található. A Kurca - a Csongrádi út - Hegedűs László utca által határolt ék alakú, telek közel hat hektár területű. Megközelítése a városközpontba bevezető Csongrádi útról történik. Az út túloldalán a Széchenyi-liget található, mögötte a közelmúltban átadott városi uszoda. A közelben kertvárosias beépítésű lakóházak találhatóak. A környező területeken a kertvárosias jelleg található meg, többnyire mégis közösségi zöldterületek és sportterületek kategóriájába sorolhatók.

Zajforrások

Az épületben jelentős zajforrás beépítését nem tervezzük. A kazánok kis teljesítményűek.
Klíma, légkezelő gép nem létesül.

A tervezett tevékenységek nem járnak különösebb zajkeltéssel, és a nappali órákra korlátozódnak.

Parkolóhelyek kis számban létesülnek, így a közlekedésből és járműforgalomból származó zaj minimális.
Követelmények

A 8/2002. KöM-EüM együttes rendelet szerint a védendő területeken a zajterhelési határértékek a következők:

Az üzemelésből származó zaj terhelési határértéke

-vegyes területen:

nappal (6-22 óra):
55 dB




éjjel: (22-6 óra):
45 dB

Az építőipari kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértéke 
-vegyes területen:

nappal (6-22 óra):
65 dB




éjjel: (22-6 óra):
50 dB

A követelmények teljesülése

Az üzemelésből jelentős zaj nem származik, épületgépészeti zajforrás elhanyagolhatóan csekély.

Az építőipari kivitelezési tevékenységből származó zaj- és rezgésvédelmi határértékek betartásáért a kivitelező felel. A határértékek a megfelelő technológiával és időbeosztással teljesíthetők.
13. Egyebek
Tartószerkezetek, Épületgépészet és Épületvillamosság tekintetében lásd a vonatkozó szakági műszaki leírásokat.
Kibővített Nyilatkozat az OTÉK 50§ 3.bekezdés szerint:
Alulírott Kiss Gyula vezető tervező, mint a Kiss Járomi Építésziroda ügyvezetője és ezen projekt felelős tervezője nyilatkozom, 

hogy a tervezett épület megfelel a rendeltetési célja szerint
a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság,

b) a tűzbiztonság,

c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,

d) a biztonságos használat és akadálymentesség,

e) a zaj és rezgés elleni védelem,

f) az energiatakarékosság és hővédelem,

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint

h) a természeti erőforrások fenntartható használata

alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak.
Nyilatkozom továbbá, hogy az elkészített kiviteli tervdokumentáció megfelel az engedélyezésre beadott tervdokumentációnak, attól engedélyköteles mozzanatban nem tér el. A terv kivitelezhető. 
A hatályos egészség, és munka védelmi, továbbá balesetmegelőzési irányelvek szabványok és előírások betartására kivitelező munkavédelmi fejezetet kell készítsen, és azt be kell tartani és tartatni.

A terület elhatárolásáról, zárásáról és őrzéséről gondoskodni kell.
2016. 03. 30.

Kiss Gyula habil DLA


Ybl-díjas építész, vezető tervező
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