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30 115

extrudált polisztirol lábazati hőszigetelés

PREFA vízszintes korcolt alumínium lemez
homlokzatburkolat korctávolság 40 cm

rovarháló

hidegen hajlított perforált tűzihorganyzott acél lemez
L 60.80.5

tűzihorganyzott acél egyedi homlokzati tartókonzol
dűbelezéssel a falba rögzítve
150 mm széles L 160.100.5

földfeltöltés

1,5 cm úsztatóréteg dilatáció

BAUDER Top TS 40 elválasztó réteg

légrés

10 cm grafitos polisztirolhab hőszigetelés ragasztva, és
mechanikailag rögzítve dűbelezéssel (íves részeken 12
cm ásványgyapot hőszigetelés ragasztva, és
mechanikailag rögzítve dűbelezéssel)

30 cm vázkerámia vázkitöltő falazat

1 cm beltéri vakolat

A cölöpalapozás ábrázolása ezen a rajzon fiktív, az
alapozási terv szerint készítendő!

talpgerenda (tartószerkezeti terv alapján)

bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés

vasbeton pillér nézete

drénlemez

porszórt alumínium lemez

R1 - földszinti padló
 (új épületrész)
1,5 cm burkolat (gres lap + ragasztóréteg)
6 cm aljzatbeton padlófűtéssel
1 rtg. polietilén fólia technológiai

szigetelés
3 cm  úsztatóréteg
3 cm úsztatóréteg gépészeti

vezetékekkel
12 cm vasbeton aljzat
6 cm szerelőbeton
40 cm tömörített zúzott kő
- termett talaj

R7 - külső íves fal
1 rtg. PREFA vízszintes korcolt

alumínium lemez homlokzat-
burkolat

1 rtg. Bauder Top TS 40 elválasztó réteg
2,5 cm teljes felületű függőleges szálirányú

deszkázat, önfúró csavazokkal
rögzítve

7,5 cm légrés (íves részeken 5 cm)
10 cm grafitos polisztirolhab hőszigetelés

ragasztva, és mechanikailag
rögzítve dűbelezéssel (íves
részeken 12 cm ásványgyapot
hőszigetelés ragasztva, és
mechanikailag rögzítve
dűbelezéssel)

30 cm vázkerámia vázkitöltő fal
1 cm beltéri vakolat
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+7,47
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3

rovarháló

BAUDER Top TS 40 elválasztó réteg

légrés

10 cm grafitos polisztirolhab hőszigetelés ragasztva, és
mechanikailag rögzítve dűbelezéssel (íves részeken 12
cm ásványgyapot hőszigetelés ragasztva, és
mechanikailag rögzítve dűbelezéssel)

30 cm vázkerámia vázkitöltő falazat

1 cm beltéri vakolat

kisméretű tömör tégla falazat

vízszigetelés mechanikailag rögzítve

PREFA lemez attika fedés kétoldali vízorral
kiterített szélesség: 85 cm

deszkázat

PREFA lemez borítás beakasztva
az attika lefedésébe ksz.: 33 cm

2 cm  lejtésképző réteg dilatáció

1,5%

1,5%

3%

rovarháló

hidegen hajlított perforált tűzihorganyzott acél lemez
L 60.80.5

tűzihorganyzott acél egyedi homlokzati tartókonzol
dűbelezéssel a falba rögzítve
150 mm széles L 160.100.5

PREFA vízszintes korcolt alumínium lemez
homlokzatburkolat korctávolság 40 cm

3x PTH A-10 áthidaló

beton tipegő

R3 - nem járható lapostető

16 cm leterhelő kavicsréteg
1 rtg. polipropilén geotextília elválasztó

 védőréteg
1 rtg. PVC lemez csapadékvíz
 szigetelés
1 rtg. polipropilén geotextília elválasztó

 védőréteg
15 cm 150 kg/m³ tőmegű lépésálló

ásványgyapot hőszigetelés
2 rtg. alumínium hordozójú modifikált

bitumenes lemez párazáró réteg
0-11 cm lejtbeton 1,5%-os lejtéssel
20 cm vasbeton födémlemez
1 rtg. felületkezelés
80 cm légrés (gépészeti tér) + 

gipszkarton álmennyezet

R7 - külső íves fal
1 rtg. PREFA vízszintes korcolt

alumínium lemez homlokzat-
burkolat

1 rtg. Bauder Top TS 40 elválasztó réteg
2,5 cm teljes felületű függőleges szálirányú

deszkázat, önfúró csavazokkal
rögzítve

7,5 cm légrés (íves részeken 5 cm)
10 cm grafitos polisztirolhab hőszigetelés

ragasztva, és mechanikailag
rögzítve dűbelezéssel (íves
részeken 12 cm ásványgyapot
hőszigetelés ragasztva, és
mechanikailag rögzítve
dűbelezéssel)

30 cm vázkerámia vázkitöltő fal
1 cm beltéri vakolat
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+7,47

+7,67

+8,09
+8,13
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+7,80

40

30 1

3

1,5
%

1%

kisméretű tömör tégla falazat

úsztatóréteg dilatációja 1,5 cm

beton lépcsőfok

méretezett hidegen hajlított acél védőlemez
kiterített szélesség: 45 cm

cementhabarcs + stafli fa

kazánház ajtaja

beton tipegő

szilikonos tömítés

acél védőlemez

2 cm  lejtésképző réteg dilatáció

lencséslemez (RM.acél dűbellel rögz.)

R3 - nem járható lapostető

16 cm leterhelő kavicsréteg
1 rtg. polipropilén geotextília elválasztó

 védőréteg
1 rtg. PVC lemez csapadékvíz
 szigetelés
1 rtg. polipropilén geotextília elválasztó

 védőréteg
15 cm 150 kg/m³ tőmegű lépésálló

ásványgyapot hőszigetelés
2 rtg. alumínium hordozójú modifikált

bitumenes lemez párazáró réteg
0-11 cm lejtbeton 1,5%-os lejtéssel
20 cm vasbeton födémlemez
1 rtg. felületkezelés
80 cm légrés (gépészeti tér) + 

gipszkarton álmennyezet

R8 - kazánhelyiség padló
 (új épületrész)
0,5 cm műgyanta padlóburkolat
7 cm aljzatbeton (hálóvasalással)
1 rtg. polietilén fólia technológiai szigetelés
3 cm  úsztatóréteg
3 cm úsztatóréteg gépészeti vezetékekkel
20 cm vasbeton födémlemez
1 rtg. felületkezelés
80 cm légrés (gépészeti tér)
 +gipszkarton álmennyezet
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PREFA vízszintes korcolt alumínium lemez
homlokzatburkolat korctávolság 40 cm

BAUDER Top TS 40 elválasztó réteg

légrés

10 cm grafitos polisztirolhab hőszigetelés ragasztva, és
mechanikailag rögzítve dűbelezéssel (íves részeken 12
cm ásványgyapot hőszigetelés ragasztva, és
mechanikailag rögzítve dűbelezéssel)

rovarháló

rovarháló

PREFA korcolt lemez fedés

deszkázat

tetőfólia

deszkázaz

kazánház ajtaja

15 cm ásványgyapot hőszigetelés ragasztva, és
mechanikailag rögzítve dűbelezéssel

min.10%

min.10%

2x PTH A-12 áthidaló

PREFA alumínium lemez burkolat
BAUDER Top TS 40 elválasztó réteggel

horganyzott acél szarufa élpalló rögzítés

R4 - lépcsőházi tető

1 rtg. PREFA korcolt lemez burkolat
1 rtg. Bauder Top TS 40 elválasztó réteg
2,5 cm teljes felületű deszkázat
5 cm ellenléc
1 rtg tetőfólia
15 cm élpalló váz, közötte 15 cm

ásványgyapot hőszigetelés
20 cm vasbeton födémlemez min. 10%

lejtéssel
0,5 cm glettelés, felületkiegyenlítés  

festéssel

R4
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80

korcolt PREFA lemez fedés korctömítő szalaggal
minimum 10%-os lejtéssel

élpalló szaruzat, vasbeton födémhez acél tartókkal
rögzítve csavarozással

deszkázat

BAUDER Top TS 40 elválasztó réteg

meglévő épület vakolt fala

szilikon tömítés

Méretezett szélességű PREFA alumínium lemez
süllyedés okozta elmozduláskor is fedésben kell
maradnia (tartószerkezeti tervek határozzák meg:
fiktív felvett értéke a rajzon 8 cm)

dilatáció

15 cm ásványgyapot hőszigetelés ragasztva, és
mechanikailag rögzítve dűbelezéssel

R4 - lépcsőházi tető

1 rtg. PREFA korcolt lemez burkolat
1 rtg. Bauder Top TS 40 elválasztó réteg
2,5 cm teljes felületű deszkázat
5 cm ellenléc
1 rtg tetőfólia
15 cm élpalló váz, közötte 15 cm

ásványgyapot hőszigetelés
20 cm vasbeton födémlemez min. 10%

lejtéssel
0,5 cm glettelés, felületkiegyenlítés  

festéssel
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