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TÁRGYALÓ KÜLSŐ
MEGKÖZELÍTÉSE

szertár külső
megközelítése

Tárgyaló

női wc

ffi.
wc

közlek.

gépészet

tároló

iroda

közlekedő

teakonyha

Öltöző 2

lépcsőház

előcsarnok

Orvosi szoba

edzői
vizesblokk

öltöző 1

Átjáró

vizesblokk 1

közlekedő

szertár 2

- Emeleti és a tetőtéri
  elosztókhoz betáplálás
- Meglévő elosztók visszatáplálása
- Napelem tartalék védőcső tetőrre
- RWA nyomógomb
- Irányfény
- Biztonsági világítás
- Lépcsőház világítás vez.+vil.

"VIGYÁZZ, IDEGEN FESZÜLTSÉG!"
felirattal kell ellátni!

Taposólámpa betáplálása szerelőbetonban,
Symalen 25 védőcsőben vezetve

Taposólámpa betáplálása szerelőbetonban,
Symalen 25 védőcsőben vezetve

FE elosztó betáplálása
Pontos nyomvonal a helyszínrajzon

Taposólámpa betáplálása szerelőbetonban,
Symalen 25 védőcsőben vezetve

"VIGYÁZZ, IDEGEN FESZÜLTSÉG!"
felirattal kell ellátni!

"VIGYÁZZ, IDEGEN FESZÜLTSÉG!"
felirattal kell ellátni!

"VIGYÁZZ, IDEGEN FESZÜLTSÉG!"
felirattal kell ellátni!

Emeletről

Emeletről
Emeletről

KKM0 kapcsoló
csőventilátor leválasztás

KE elosztó betáplálása földben,
Kabuplast-R 63 védőcsőben vezetve

"VIGYÁZZ, IDEGEN FESZÜLTSÉG!"
felirattal kell ellátni!
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Fali lámpatest
B-1 órás biztonsági modullal

OMS CLASSIC A1 4x14W

OMS FORWALL 20 1x22W

Fürdőszobai tükörvilágító lámpatest

2x

±0,00

+0,05

Hunilux Vento 2x18 W, mennyezeti lámpatest, IP542

2

3

Hunilux Duralamp LED 35W IP444

Hunilux Doris LED 14W

6 OMS  PLAST 3 OPAL 1x32W
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OMS  MODUL LAMBDA DIR-INDIR PAR-V2 MIRO4 1x28W10
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Lépcső alatt

Lépcső alatt

Termosztát

OV2 Osztó vezérlő

KV2 Kazánházi vezérlő

OV2

2
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1

MT 4x1,5 mm2 MT 4x1,5 mm2

MT 3x1,5 mm2

MT 4x1,5 mm2

MT 3x1,5 mm2

MT 2x1,5 mm2 MT 2x1,5 mm2

GE

MT 4x1,5 mm2

MT 2x1,5 mm2

MT 2x1,5 mm2

MT 2x1,5 mm2

MT 2x1,5 mm2

MT 2x1,5 mm2

MT 2x1,5 mm2

NYM-J 3x1,5 mm2MT 2x1,5 mm2

MT 2x1,5 mm2

Tk Külső hőmérséklet érzékelő

Th
Szobatermosztát, Siemens RDG 110

vandálbiztos kivitel

7

6

5

Használati melegvíz fűtési szivattyú

1 Kondenzációs falikazán

2 Hidraulikus váltó hőszigeteléssel

3 Mikrobuborék leválasztó

4

Használati melegvíz tároló 2 fűtőcsőkígyóval

8

Padlófűtés keringető szivattyú

Háromjáratú keverőcsap mozgató motorral

Radiátoros rendszer keringető szivattyú9

Emeleti padlófűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérővel10

Földszinti padlófűtési osztó-gyűjtő átfolyásmérővel11

Osztóvezérlő12

Kazánházi vezérlő13

14

15

Fűtési és kaszkádszabályozó

Változó nyomású, zárt tágulási tartály

Iszapleválasztó

GRUNDFOS
Magna3 25-60; U=230V; P=91W; I=0,75A

VIESSMANN
Vitodens 200-W 35 kW

VIESSMANN

SPIROVENT

REFLEX

6/4"

70 kW

AF 1500/2 1500 liter

GRUNDFOS
Alpha2 25-80; U=230V; P=50W; I=0,44A

VIESSMANN
5/4"; kvs=18,5 m3/h

GRUNDFOS
Alpha2 25-50; U=230V; P=26W; I=0,24A

REHAU
HKV-D-8

REHAU
HKV-D-10

FLORA LABOR
OV2

FLORA LABOR
KV-2

Vitotronic 300 MW2B
VIESSMANN

Statico SD 60.3
PNEUMATEX

SPIROVENT
6/4"

Földszinti osztóvezérlő

Gépészeti kapcsolás
sémarajz

Álmennyezet felett elhelyezve

a

Emeletről
KV2 vez.-ből
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1 Hunilux Doris LED 14W
Mennyezeti kivitelben

1 11111

B1 iTECH COR 3W biztonsági világítás
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Álmennyezeti kivitelben

Álmennyezeti lámpatest

Taposólámpa5

5

5

5

5

5

5

5

Betörhető üveglapos tűzvédelmi főkapcsoló

OMS  PLASTIC PLAST H OPAL 2x28W, IP44
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v

Emeleti osztóvezérlő

1

1 4,5,6,7,
15,16,27,32,33
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Megjegyzések:

- A biztonsági modult, a hozzátartozó lámpatest fázisával megegyező fázisra kell bekötni.
- 3 db meglévő kültéri fali fényvetőket a meglévő épületről el kell bontani és az
  új fém szerkezetre, a jelölt helyekre kell felhelyezni.
- Kivitelezés előtt a gépész kivitelezővel egyeztetni kell.
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36g
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e1.15
Emeletről

e1.15

e1.16

e1.17
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RWA
központ

m2

RWA nyomógomb

43

47

54c

36c
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36h
36h

36e36e
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ÉV

11 Por-páramentes fénycsöves lámpatest 2x28W, IP65

Jelmagyarázat

Irányfény

Világítási nyomógomb
v-vízmentes

1F dug. aljzat
v-vízmentes

Erősáramú vezeték nyomvonala

Elosztó

Bútor világítás

Csatlakozótábla
Tartalma:
- 3f csatl.aljzat 3x32A
- 3f csatl.aljzat 3x16A
- 1f csatl.aljzat 1x16A
- 1f csatl.aljzat 1x16A

1Fdug. aljzat, folyamatos üzem

Kbi 102,105,106 kapcsoló
v-vízmentes

Kulcsos napi áramtalanító

Sorszám:Rajzjel:

Építtető:INNOVILL Villamos Biztonságtechnikai
Innovációs és Szolgáltató Kft.

6800 Hódmezővásárhely
Ipoly u. 30.

Tel/fax: 62-244-847
E-mail: innovill@innovill.hu

Vill.tervező: Megnevezés:

 1:50 Villamos hálózat nyomvonalterve

Wollner J.
Vill.tervező:

Dátum:
2VT-2

2016.04.05.

Földszint
Wollner A.

Vill.tervező:
Munkaszám:

Tervfázis:

V-T/06/0046/H-2018/09
V/06/0995/H-2290/11

Lépték:T-17/16

Tervezés tárgya:

Érintésvédelem: Nullázás /TN/ + EPH

Kiviteli Lapszám: 1/1

KFT.

KKM0 kapcsoló

KKM0 kapcsoló, csőventilátorok leválasztása

sz-szellőzés indítás

Érintésvédelmi földelés

Áthelyezendő kültéri fali fényvető

1Fdug. aljzat, pult felett

CS

B

B

CS

F

Szentesi Kinizsi SZITE
6600 Szentes, Jövendő u. 1.

Labdarúgó Klubház
6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/4

P


