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3.1 

 

Tervezői nyilatkozat 
 

a 

 

6600 Szentes, Csongrádi út 2. (hrsz.: 7934/4) 
számú telken lévő Labdarúgó Klubház 

belső épületgépészeti kivitelezési munkáihoz 
 

 
Az 1997. évi LXXVIII. számú építési törvény, és a 191 / 2009. (IX.15.) és a 312 / 2012. (XI.8.) korm. 

rendelet alapján alulírott felelős tervező kijelentem, hogy a fent nevezett épület épületgépészeti terveinek 

műszaki megoldása megfelel az 

 

- Az 1993. évi XCIII. tv. 19.& 2. bekezdés értelmében, valamint a 31/1981. (XII. 28.) ÉVM rendelet 

előírásainak. 

- 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet „Országos településrendezési és építési követelményekről”, 

- a 45/1997. (XII.29.) KTM rendelet, 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet, a 34/2002. (IV.27.) FVM 

rendelet előírásainak; 

- az 1993. évi XCIII. törvény és végrehajtására kiadott 5/1993. (XII.26.) MÜM rendeletnek; 

- A helyi építési és munkavédelmi előírások, az ágazati szabványok (MSz 120-2: 1982, MSz 2984: 

1983, MSz 2950: 1982, MSz 7908: 1983, MSz 11413-1: 1977, MSz 11413-5: 1981, MSz 15003: 

1989), valamint 

- a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet „a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról” 

előírásainak, 

- az 1995. évi LIII. törvény „A környezet védelmének általános szabályairól”, 

- a tervdokumentáció, a beruházóval egyeztetve és igényeinek megfelelően készült, 

- a tervdokumentációnak megfelelően kivitelezett létesítmény biztonságosan és az egészséget nem 

veszélyeztető módon üzemeltethető, 

- a helyi építési és munkavédelmi előírások, az ágazati szabványoknak, valamint 

- az általános és eseti érvényű tűzvédelmi követelményeket megállapító rendeleteknek, 

szabályzatoknak, valamint az érvényes műszaki előírások követelményeinek. 

 

A fentiektől való eltérés nem vált szükségessé. A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara 2015/2016 évére regisztrált 

tagja vagyok tervezői jogosultsággal, rendelkezem. 

 

 

Szeged, 2016. március 16. 

 

 

 
Ruck Norbert 

ép. gépész mérnök 

TN.: G/06/0743/H-2541/12 
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3.2 

 
 

Munka- és tűzvédelmi nyilatkozat 
 

a 

 

6600 Szentes, Csongrádi út 2. (hrsz.: 7934/4) 
számú telken lévő Labdarúgó Klubház 

belső épületgépészeti kivitelezési munkáihoz 
 
 

A munkavédelemről szóló, 2004. évi XI. tv-el módosított 1993. évi XCIII. tv. 19. par. (2.) bekezdés 

értelmében alulírott felelős tervező kijelentem, hogy a fenti épület kiviteli terv műszaki megoldása megfelel: 

 

- az 1993./XCIII számú törvény a Munkavédelemről, 

- az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) vonatkozó előírásainak, 

- a 143/2004. (XII. 22.) GKM számú rendelet, (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) 

- a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet számú rendelet, (Kivitelezési Biztonsági Szabályzat) 

- az MSZ-04-900:1989, MSZ-04-901:1989, MSZ-04-902:1983.számú szabványok, 

 

 
Tervezői állásfoglalás 

 

 

A címbeli átalakítási munka volumene nem indokolja a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 

szerinti un. koordinátor alkalmazását a tervezési szakaszban. A tervre vonatkozó munkavédelmi és baleset-

megelőzési irányelveket a munkavédelmi tervfejezet tartalmazza.  

 

A kivitelezési szakaszban az építési kivitelezési tevékenység Országos Munkaügyi Főfelügyelőségnek az 

építési munkahely szerint illetékes felügyelőségéhez történő bejelentési kötelesség a fenti számú rendelet 5. § 

(1) bekezdésében részletezettek szerint, a kivitelező hatásköre. 

 

A munka- és tűzvédelmi nyilatkozat csak a terv szerinti kivitelezés és üzembe helyezés esetén érvényes. 

 

 

Szeged, 2016. március 16. 

 

 
Ruck Norbert 

ép. gépész mérnök 

TN.: G/06/0743/H-2541/12 
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4.0 

 

Műszaki leírás 
 

a 

 

6600 Szentes, Csongrádi út 2. (hrsz.: 7934/4) 
számú telken lévő Labdarúgó Klubház 

belső épületgépészeti kivitelezési munkáihoz 
 

 
4.1 Általános rész: 

 
4.1.1 Előzmények: 

 

A megrendelő megtisztelő felkérésére elkészítettem a címbéli labdarúgó klubház belső 

épületgépészeti rendszereinek kiviteli tervdokumentációját. 

 
4.1.2 Az épület ismertetése: 

 

A fenti címen lévő épület jellegét tekintve klubház. Az épület alápincézetlen, háromszintes, ferde és 

lapostetős kialakítással. Az épület teherhordó szerkezete jellemzően kisméretű tömör tégla, illetve 

vázkerámia falazatok, habarcsba rakva homlokzati hőszigeteléssel. A belső válaszfalak kisméretű 

téglából, épített 10 cm falazatok. Az épület födémje 20 cm vastag vasbeton födém. Az épület külső 

nyílászárói fokozottan légtömör zárásúak és műanyag szerkezetűek. 

Az épületben lévő rétegrendeket és további építészeti részletezést az építész tervek ide vonatkozó 

részei tartalmazzák. 

 
4.1.3 A kivitelezésre vonatkozó előírások: 

 

A kivitelezés megkezdése előtt szükséges, hogy a társ szakágak vezető szerelői a terveket a 

helyszínen egyeztessék, és a szerelési sorrendben megállapodjanak, az esetleges ütközések és 

felesleges bontások elkerülése érdekében. 

A kivitelezés során az épület tartószerkezetét megvésni, vagy megfúrni TILOS! Amennyiben a 

kivitelezés folyamán ennek igénye felmerül, úgy statikus szakember előzetes írásbeli engedélyét kell 

kérni. 

A tervektől eltérni csak a tervező előzetes írásbeli engedélyével lehetséges, indokolt esetben. A 

tervező fenntartja magának a jogot, hogy a kivitelezés során, amennyiben azt szükségesnek tartja, az 

elkészült tervdokumentáción módosíthat. 

 

A tervdokumentációhoz munkavédelmi tervfejezet készül. A munkavégzés során a benne foglaltak 

betartása kötelező. Próbaüzemek előtt meg kell győződni arról, hogy a berendezés arra alkalmas-e. 

A tervező állás foglalását kell kérni, ha a kivitelezés folyamán előre nem látott akadályok merülnek 

fel, továbbá minden, a tervtől eltérő megoldás kivitelezéséhez a tervező írásos hozzájárulását kell kérni. 

A szerelést csak valamennyi részlettervben szereplő műszaki elképzelés ismeretében szabad 

elkezdeni. A munkavégzés csak az adott munkanemben jártas felelős vezető felügyelete mellett 

történhet. A kivitelezés során a szolgáltatói nyilatkozatban foglaltakat értelemszerűen be kell tartani!  
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4.2 Vízellátás, szennyvízelvezetés: 

 
4.2.1 Hideg vízellátás: 
 

Az épület vízellátása a meglévő közműcsatlakozásról kerül biztosításra. A PE anyagú 

vízcsatlakozást telken lévő vízóra aknától kell kiépíteni az épületen belüli vízcsatlakozási pontig. A 

tervezett épület, földalatti nyomvonalvezetéssel, PE anyagú, DN50 méretű hálózati 1 db új 

vízcsatlakozást kap, lassú nyitású szeleppel, és vízszűrővel. Fali tűzcsapos oltóvíz hálózat a 
tűzvédelmi műleírás szerint a tervezett épületrészekben nem létesül. 

 

Az épületrészbe belépő víz szűrését, valamely vizes helyiségben telepített HONEYWELL 

gyártmányú berendezés gondoskodik, amely az épületben telepített vizes berendezési tárgyak 

gyártóműi garanciájának feltétele, illetve a telepített berendezések biztonságos és zavartalan 

működését biztosítja, valamint azok élettartamát növeli. 

 

Az épületrészen belül telepített vizes berendezések vízellátása az aljzatbetonban, falban, 

födémben, szerelőfalban, álmennyezetben vagy szabadon szerelt módon kialakított, hőszigetelt, 

tolóhüvelyes és menetes kötésekkel szerelt, fém-műanyag, illetve horganyzott acél anyagú, hideg-, 

meleg-, és cirkulációs alap-, felszálló-, és ágvezetéki hálózaton keresztül biztosított. A telepített vizes 

berendezések előtt (hideg és melegvíz oldalon egyaránt) sarokszelepes vagy csempeszelepes 

tartalékelzárókat kell elhelyezni.  

 

Az épületen belül szerelt csővezetékek (hideg, meleg, cirkulációs), 4 mm vastag Armacell Tubolit S-

Plus hőszigetelő borítást kapnak. A hőszigetelt hideg vízvezetékek, valamint a hőszigetelt meleg és a 

cirkulációs vezetékek egymástól 30 cm távolságban legyenek kialakítva. 

 

A hidegvíz betáplálások helyén lévő főelzárók esetében lassú nyitású elzáró-szelepeket kell 

alkalmazni a vízütések kialakulásának elkerülése érdekében. A felszállók végein, hozzáférhető módon 

telepített légbeszívó-szelepet kell elhelyezni. 

 
4.2.2 Használati melegvíz ellátás: 

 

Az épület használati melegvíz igényét, a gépészeti helyiségben telepített fűtő kazán, illetve a mellé 

telepített 1500 literes belső hőcserélővel szerelt tároló biztosítja. Az épületben kialakított melegvíz 

hálózat szintén tervezet rendszer, valamint anyagában és nyomvonalvezetésében megegyezik a 

hidegvíz hálózat rendszerével. 

 
4.2.3 Esővíz és szennyvízelvezetés: 

 

A telken összegyűjtött csapadékvíz külön csőrendszeren keresztül kerül összegyűjtésre, és 

csatlakozásra a meglévő csapadékvíz hálózathoz. Az épületben keletkező szennyvíz, az épület és az 

utcafronti telekhatár közötti nyomvonalvezetéssel, a telekkel párhuzamosan húzódó meglévő közmű 

csatornába kerül bevezetésre. 

 

Az épületen belül és kívül tervezett szennyvízcsatorna anyaga KA, illetve KG jelű tokos PVC cső, 

jellemzően gumigyűrűs, illetve ragasztott kötésekkel. A vizes berendezések ágvezetékei falhoronyban, 

megfelelő előírások szerinti lejtéssel ellátott módon szerelendők.  

Az ejtők végein lévő irányváltozásokat 2 db 45°-os idommal kell az alapvezetékre csatlakoztatni. Az 

ejtő-vezetékek, alapvezetékhez csatlakozását megelőzően, az előző szint padlószintje felett, a későbbi, 

tisztíthatósági céllal hozzáférhető módon kialakított, tisztítóidomokat kell elhelyezni. A tisztítónyílások és 

a vízoldali elzáró-szerelvények kezelhetősége érdekében a kezelhetőséghez igazodó méretű kezelő 

ajtók beépítése, vagy bontható szerelőaknák, álmennyezetek kialakítása szükséges.  

Az alapfalon átmenő csatorna szakaszokat mereven befalazni nem szabad, ezekben a szakaszban 

csőkötést vagy idomot beépíteni TILOS!  
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A berendezések bűzelzárói a készülékek tartozékaként szállított, jellemzően a leeresztő szeleppel 

egybeépített gyári tartozékok. 

A padló összefolyók HUTTERER-LECHNER gyártmányú HL310NPR, HL510NPr típusúak. A 

csatornavezetékeket mennyezet alá kell, kivezetni, és a legfelső pontjukon 1-1 db HL-900N típusú 

csatorna légbeszívó szelepet kell telepíteni, amennyiben ez nem lehetséges, akkor a lakótérben 1-1 db 

HL905 típusú légbeszívó szelep is beépíthető.  

 
A meglévő csapadékvíz és csatorna nyomvonala a feltárások ismeretében pontosítandóak! 

 

A tervezett épületrész alá kerülő esetleges műtárgyak, csővezetékek áthelyezéséről és kiváltásáról, 

a kivitelezés során gondoskodni kell. 

 
4.2.4 Vizes berendezési tárgyak: 

 

Az épületen belül a vizes helyiségekben felszerelésre kerülő vizes berendezési tárgyak, 

szerelvények és pipere tárgyak, a hazai kereskedelmi forgalomban beszerezhető első osztályú 

gyártmányok, (pl.: ALFÖLDI, KLUDI stb.) szerelőfalas kivitelben, a megrendelő, valamint a funkció 

igényei szerinti méretben. 

A berendezések jellemzően porcelán anyagúak. A telepített vizes berendezések előtt sarokszelepes 

vagy csempeszelepes tartalékelzárók kerülnek beépítésre. 

 
4.2.5 A rendszer nyomáspróbája: 
 

Az üzembe helyezést megelőző és elengedhetetlen művelete az elkészült csőhálózat átmosása, 

azért, hogy a kivitelezés során a rendszerbe került szennyeződéseket eltüntessük. 

A nyomás alá helyezés befejezése után ellenőrizzük és kijavítjuk az esetleges szivárgási hibákat, 

majd ezt követően megkezdjük a nyomáspróbát. A nyomáspróbát az ajzat betonozás és a kőműves 

helyreállítás, azaz eltakarás előtt kell elvégezni.  

A 0,1 bar pontosságú manométert a rendszer alsó pontján kell elhelyezni és a rendszert szűrt 

vízzel kell feltölteni, ügyelve a kilégtelenedésre. A nyomáspróba 5 bar nyomáson történik, ideje 24 óra, 

amely során 0,1 bar nyomásesés engedélyezett. A sikeres nyomáspróba tényét az építési naplóban 

rögzíteni kell. 

A vízvezetéket, a nyomáspróbát követően, az üzembe-helyezés előtt az MSZ 15286 szerint 

fertőtleníteni kell. Az elkészült vezetékeket 30 g/m³ koncentrációjú klórmészoldattal fel kell tölteni, majd 

24 óra eltelte után, azt 10-szeres vízzel át kell öblíteni. A vízvezetéket csak megfelelő minősítésű 

vízminta eredmény birtokában lehet használatba venni. A vízminta vételére és annak vizsgálatára a 

területileg illetékes ÁNTSZ jogosult. 

 
4.3 Központi fűtés: 
 

4.3.1 Tervezett állapot: 

 

A téli hőveszteség számítását a MSZ 04-140/1-4 szabvány alapján végeztem, de a méretezési 

belső hőmérsékletek megválasztásánál a megrendelő igényeit is figyelembe vettem. A téli méretezési 

külső hőmérséklet –13 C. 

Az épület fűtési hőigénye 56,0 kW, amelyet az épület fűtési melegvízzel üzemelő, zárt rendszerű, 

kétcsöves, radiátoros fűtési rendszere és padlófűtési rendszere biztosítja. A rendszer fűtési üzemmódja 

folyamatos, a használathoz igazodó csökkentett üzemmóddal, külső időjárás-követő szabályozással, 

napi és heti programozással. 

 
4.3.2 Fűtési-hűtési rendszer: 
 

Az épületek fűtési valamint HMV termelés hőigényét 2 db VIESSMANN Vitodens 200-W 35,0 kW-os 

kaszkád rendszerben telepített kondenzációs falikazán látja el. A kazán és a fűtési rendszer hidraulikus 

váltóval vannak leválasztva.  
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A kazán által termelt hő a fűtési osztó-gyűjtő blokkra csatlakozik. 

A tervezett rendszer padlófűtési és radiátoros fűtési rendszerekből áll. 

A helyiségenkénti hőmérséklet szabályozás fűtő üzemre alkalmas, vandálbiztos 

szobatermosztátokkal, az osztó-gyűjtőkre szerelt termoelektromos szelepmozgatókkal, illetve a 

radiátorok termosztatikus szelepeire helyezett termofejek által biztosított. Az egyes helyiségekben lévő 

szobatermosztátok fűtési igénye szerint az adott helyiséghez tartozó termoelektromos szelepfejet a 

Flora Labor Kft. által gyártott osztóvezérlők szabályozzák. Az osztóvezérlők a kazánházi vezérlőhöz 

csatlakoznak, amely bármelyik szobatermosztát fűtési vagy hűtési igénye alapján hőigény jelet továbbít 

a Siemens Albatros 2.3 szabályozó felé. 

 
4.3.3 Csőhálózat: 

 

A tervezett radiátoros rész fűtési rendszerelemeinek összekapcsolása, REHAU gyártmányú 

többrétegű, illetve FixTrend gyártmányú steelpress csőrendszerrel történik. A falon kívül szerelt 

csővezeték anyaga szénacél cső, melyeket 13 mm vastag hőszigeteléssel kell ellátni. A 

rendszerelemek összekapcsolása irányváltozások, elágazások, kialakítására szolgáló REHAU 

idomokkal, és a gyári szerszámmal létrehozott kötésekkel történik.  

Az egyes rendszerek csőtípusát és méretét a csatlakozó tervdokumentációk tartalmazzák. 

A padlóban vezetett csöveket az ajzat betonon, a lépésálló hőszigetelés rétegrendjében szerelt 4 

mm vastag hőszigeteléssel kell ellátni. A csővezetékek fektetésénél, az irányváltások elágazások 

kialakításánál, és a kötések elkészítésénél a gyártóműi előírások az irányadóak.  

Az REHAU gyártmányú, Ø17x2,0 méretű padlófűtési cső anyaga oxigéndiffúzió mentes PE-Xa 

típusjelű műanyagcső, nedves fektetési technológiával szerelve, jellemzően 150 mm-es osztásban. A 

padlófűtési rendszer az érintett helyiségek ajzatbetonján létesül a következő rétegrendben: ajzatbeton, 

lépésálló hőszigetelés (építész terv szerint), egy réteg összefüggő fólia, 150x150 mm méretű hegesztett 

acélhálós rácsszerkezet. Az oldalfalaknál és a terven jelzett szakaszoknál min. 2 cm vastag dilatációs 

hézagokat kell kialakítani NIKECELL- ből. 

A padlófűtési és radiátoros fűtési rendszer telepítése a terven feltüntetett módon a gyártóműi 

előírások szerint kell telepíteni. 

A csővezetéki rendszer létesítése során a töltési-ürítési és légtelenítési helyek kialakításáról 

gondoskodni kell. 
 

FONTOS !  
 

Az alzatbetonban, szerelt fűtési alapvezetékek kialakítását úgy kell megoldani, hogy az 
ajzat betonban további gépészeti csőrendszerek (pl.: víz-, csatorna-, csővezetékek) is helyet 
kaptak! 

 
4.3.4 Biztonsági berendezések: 
 

A fűtési rendszer hőtágulás okozta biztosítását a kazánok mellett telepített változó nyomású, zárt 

tágulási tartály és a telepített rugóterhelésű biztonsági szelep látja el.  

A biztonsági lefúvató szelep elhelyezését úgy kell megoldani, hogy az a működése közben személyi 

sérülést ne okozzon. 

A fűtési rendszer fentiek szerinti kialakítását csak oxigéndiffúzió-mentes fűtési cső esetén 

szabad alkalmazni, ellenkező esetben a fűtési rendszer eliszaposodására lehet számítani, valamint a 

gyártók által előírt garanciális feltételek sem teljesülnek. 

 

A kivitelezés során a rendszerbe kerülő esetleges szennyeződések kiszűrésére, a kazán és a 

szivattyú védelmére a rendszer visszatérő vezetékébe iszapleválasztó szennyfogó szűrő beépítése 

szükséges. A kivált levegő rendszerből történő eltávolítását, a telepített mikrobuborék leválasztó elem 

biztosítja. 
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4.3.5 Nyomáspróba: 
 

A rendszerek feltöltése gépészeti helyiségből történik, a hőtermelő gyártója által előírt 

vízminőséggel. A feltöltést megelőző és elengedhetetlen művelete az elkészült csőhálózat átmosása, 

azért, hogy a kivitelezés során a rendszerbe került szennyeződéseket kiszűrjük. 
 

A rendszerek feltöltése teljesen nyitott állású szelepeknél történik ügyelve arra, hogy a rendszer 

teljesen zárt legyen (hollanderek, csatlakozások előzetes ellenőrzése szükséges). Meg kell győződni 

arról, hogy a felszállók végén található légtelenítő szelepek üzemelnek-e. Az előzetes ellenőrzések után 

megkezdjük a töltést lassan, fokozatosan a megfelelő Iégtelenítés érdekében. A töltés közben 

megkezdjük az egyes fűtési osztók (primer légtelenítés) légtelenítését, az osztókra szerelt kézi 

légtelenítő szerelvényekkel. 

 

A rendszer kialakítása olyan, hogy az egyes fűtőkörök leválaszthatóak a rendszerről, ezt az előnyt 

érdemes kihasználni és a légtelenítést, szintenként és körönként végezni. A feltöltést mindaddig 

végezzük, amíg a légtelenítés be nem fejeződött és a rendszer nyomásmérője minimum az előnyomás 

értékét mutatja (pe= 1,2 bar). 

 

A feltöltés és a Iégtelenítés befejezése után ellenőrizzük és kijavítjuk az esetleges szivárgási 

hibákat, majd ezt követően megkezdjük a nyomáspróbát. A nyomáspróbát a csőrendszer 

gyártójának (REHAU) előírásai szerint kell elvégezni, az aljzatbeton elkészítése előtt. A 

nyomáspróba az üzemi nyomás kétszeresével, de minimum 6 bar nyomáson kell, hogy történjen. Két 

óra elteltével a nyomásértéket (a hőtágulás miatti, nyomásesés miatt) ismételten be kell állítani. A 

nyomáspróba ideje 24 óra. A nyomáspróba megfelelő ha a rendszer egyetlen pontján sincs szivárgás 

és a vizsgálati nyomás 1 órán belül nem csökkent 0,1 bar-nál nagyobb értékben.  
 

Az aljzatbeton elkészítése során a csőrendszerben 5-6 bar nyomásnak kell lenni. A felfűtés után az 

esetlegesen kivált levegő miatt a légtelenítést meg kell ismételni (szekunder légtelenítés). Az 

aljzatbeton elkészítésének kérdéseiben a csőgyártó (REHAU) előírásai az irányadóak. 

 

Fagyveszély vagy vízhiány esetén levegős nyomáspróbát kell tartani. A nyomást víz esetén 

druckpumpával, levegő esetén kompresszorral kell előállítani. A nyomáspróba végeredményét 

jegyzőkönyvben (építési naplóban) rögzíteni kell, és a műszaki ellenőrrel alá kell íratni.  

 

Fagyveszély vagy vízhiány esetén levegős nyomáspróbát kell tartani. A nyomást víz esetén 

druckpumpával, levegő esetén kompresszorral kell előállítani. A nyomáspróba végeredményét 

jegyzőkönyvben (építési naplóban) rögzíteni kell, és a műszaki ellenőrrel alá kell íratni. 

 
4.3.6 A rendszer felfűtése, próbaüzem: 
 

Az elkészült berendezésekkel a műszaki átadás-átvételt megelőzően próbaüzemet kell tartani, a 

vonatkozó rendeletek által előírt módon és időtartammal. A próbaüzem előtt meg kell győződni arról, 

hogy a berendezések arra alkalmasak–e. Ezután a berendezéseken próbanyomást, próbafűtést és 

beszabályozást kell végezni. A próbafűtést és a beszabályozást fűtési rendszer esetén 0 C-on kell 
elvégezni! 

 

A felületfűtés felfűtésének megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a padlófűtés előremenő 

hőmérséklet maximum határolója helyesen van-e beállítva (max.: 50 C) és működőképes-e, vagyis, 

hogy a maximális előremenő hőmérséklet nem lépi-e túl a határértéket. 

A felületfűtés felfűtésének lehetséges legkorábbi megkezdése az aljzatbeton kötési idejétől függ, 

ami adalékanyagok használata nélkül általában 20-28 nap. 
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Ajánlatos, hogy a fűtő köröket ne járassuk azonnal maximális előremenő hőmérséklettel. Az első 

felfűtést, a helység pillanatnyi hőmérsékletét 15 C-kal meghaladó előremenő hőfokon kell elkezdeni, ez 

azonban nem lehet kevesebb 20 C-nál. A fűtési előremenő víz hőmérséklet napi 5 C-kal emelhetjük 

az előírt hőmérsékletig. A legnagyobb előremenő hőmérsékletet legkorábban 7 nap elteltével lehet 

beállítani és ezt követően minimum 4 napig állandó értéken kell tartani. 

 

Az épületben a Megrendelő kérésére hűtési rendszer nem kerül. Az épület hőnyereségét külső 

árnyékoló szerkezetekkel kell minimalizálni. 

 
4.4 Szellőzés: 

 
4.4.1 Belsőterű helyiségek szellőzés: 

 

A kivitelezés során az épületben központi szellőzőrendszer kerül telepítésére. A szellőztető gépek 

(csőventilátorok) telepítési helyét, és a csatlakozó vezetékek nyomvonalát a mellékelt tervdokumentáció 

tartalmazza. A szellőző csövek anyaga horganyzott acéllemez csőrendszer a terveken jelölt 

méretekben. A szellőző csövek a tervezett épületben az emeleten álmennyezetben, a földszinten födém 

alatt szabadon, elrabicolva kerülnek telepítésre.  

 

A HELIOS KTV 100 és 125 típusú légszelepek csatlakozó dobozok nélkül illeszkednek a 

csőhálózathoz. A 2 fokozatú csőventilátorok HELIOS MV típusúak, telepítése a terven jelzett helyen 

történjen. 

 

Az álmennyezetbe telepített ventilátoroknál minimum 40x40 cm-es szerelőnyílás kialakítása 

szükséges. 

 

A méretek és mennyiségek a bontási és építési munkálatok megkezdése, valamint a berendezések 

megrendelése, legyártása és beépítése előtt a helyszínen ellenőrizendők. A felhasznált szerelési 

anyagok szakmai, szerelési előírásait szigorúan be kell tartani. 
 
4.5 Gázellátás: 

 
4.5.1 A meglévő állapot: 

 

A telek jelenleg gázbekötéssel rendelkezik. A meglévő földszinti konvektoros rendszer a 

kapcsolódó gázvezetéki hálózattal együtt elbontásra kerül. 

 
4.5.2 Gázmérő és nyomáscsökkentő: 

 

Az épületbe betervezett gázüzemű berendezések egyidejűségének figyelembevételével, az 

elfogyasztott gázmennyiség mérését és a mérési nyomásbiztosítását az épületen kívül, a 

telekhatáron közös szekrényben elhelyezett 1 db G-16-os lemezházas gázmérőóra és EKB-25 

típusú nyomáscsökkentő biztosítja. 
 

4.5.3 Gázüzemű berendezések: 

 

Az épület fűtési és használati melegvíz igényét a tetőtéri kazánház helyiségben telepített, 

függőleges égéstermék elvezető rendszerrel rendelkező zárt égésterű, Viessmann Vitodens 

100-W gázüzemű kondenzációs fűtő berendezések látják (2 db, 35 kW / db) el.  
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4.5.4 Gázvezeték szerelése: 

 

A kivitelezéshez használatos anyagok és szerelvények minőségére a kiadott és érvényben 

lévő Magyar Szabványok előírásai irányadóak. 

A tervezett mért csővezetékek anyaga az MSZ EN 10208-2 és MSZ EN 10255 szerinti 

minőségű, szigetelés nélküli, varratmentes acélcső, hegesztett kötésekkel szerelve. Az 

iránytörések hidegen hajlítottak, vagy előregyártott patentívek lehetnek. Menetes csatlakozás 

kizárólagosan a gázmérőnél és a gázkészülék-csatlakozásoknál megengedett. A menetes 

kötések tömítése Teflon vagy Pemüflon szalaggal történhet, a hollanddereknél pentánálló 

gumitömítést kell használni. A csöveket falon kívül szabadon, bilincsekkel rögzítve kell szerelni, 

a kivitelezés során alkalmazott csőszerelési technológia szerint.  

A csőhálózatot az előírásszerű nyomáspróba után alapmázolással és fedő színmázolással 

kell ellátni. 

Az épületen kívül földbe fektetett és KÖGÁZ technológiával szerelt, gázvezeték anyaga PE 

80/G SDR 11, mérete, DN 63-as.  

 
4.5.5 Gázüzemű berendezések légellátása és szellőzése: 

 

A betervezett gáztüzelésű berendezések égéshez szükséges levegő utánpótlása és 

égéstermék elvezetése biztosított. A zárt égésterű fűtőkészülék esetén az égéshez szükséges 

levegőt a készülék gyári tartozékaként szállított, égéstermék elvezető rendszerrel egybeépített, 

frisslevegőt bevezető csőrendszer biztosítja, függőleges kivitelben. 
 
4.6 Üzemeltetés és karbantartás: 

 

Az elkészült berendezésekkel a műszaki átadás-átvételt megelőzően próbaüzemet kell tartani, a 

vonatkozó rendeletek által előírt módon és időtartammal. A próbaüzem előtt meg kell győződni arról, 

hogy a berendezések arra alkalmasak–e. Ezután a berendezéseken próbanyomást, próbafűtést és 

beszabályozást kell végezni. A próbafűtést és a beszabályozást fűtési rendszer esetén 0C-on kell 
elvégezni! 

 

 

Szeged, 2016. március 16. 

 

 

 

 

 

 
Ruck Norbert 

ép. gépész mérnök 

TN.: G/06/0743/H-2541/12 



 16/13 

 
5.0 

 

Munkavédelmi műszaki leírás 
 

a 

 

6600 Szentes, Csongrádi út 2. (hrsz.: 7934/4) 
számú telken lévő Labdarúgó Klubház 

belső épületgépészeti kivitelezési munkáihoz 
 

 

A munkavédelemről szóló 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. tv. 19. § 2. bek. 

értelmében, valamint a 31/1981.(XII.28.) sz. ÉVM rendelet előírásai figyelembevételével munkavédelmi műszaki 

leírást kell készíteni A jelen fejezet összefügg az előző fejezetekkel, ahol műszaki jellegű tervrészek kerültek 

ismertetésre. 

A tervezésnél alapul vettük, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket a 

kivitelező saját helyi előírásai szerint kell végrehajtani, amely kielégíti a 31/1981.(XII.23.) sz. ÉVM. illetve a 

14/1981.(V.15.) sz. rendeletek követelményeit a munkahely létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatban. 

Így rögzítve az ismert veszélyforrásokat, a dolgozókkal kapcsolatos szakképesítési igényeket, a szállító- 

rakodógépek, járművek, hegesztési és egyéb technológiai műveletek alkalmasságának feltételeit a 

használatukkal kapcsolatos munkavédelmi intézkedéseket: 

 

- a kivitelezési munkát a biztonságtechnikai követelményeknek megfelelően kell megszervezni, 

- a biztonságos munkavégzés feltételeit technológiai és munkahelyi utasításokban kell meghatározni, 

- a munkát végző dolgozó köteles a védőberendezéseket és eszközöket használni, 

- a szerelési anyagok tárolása kijelölt tárlóhelyen történhet, 

- a tároló megközelítése, rakodás, szállítás biztonságos legyen, 

- a közlekedési utakat, vészkijáratokat tűzoltó felszereléseket, elektromos kapcsolókat még átmenetileg 

sem szabad eltorlaszolni, 

- megfelelően történhet.  

- a tűzveszélyes tevékenység végzése közben, valamint a gázpalackok tárolása, szállítása 

vonatkozásában be kell tartani az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet ide vonatkozó előírásait. 

- a hegesztéssel csak hegesztői képesítéssel rendelkező személyt szabad megbízni, 

- anyagmozgatás kézben, vagy vállon a súlyhatár betartásával történhet, úgy hogy az sem a szállítást, 

végzőket, sem mást ne veszélyeztessen, 

- magasban végzett munkához létrát, három méteren felüli munkahelyen állványt kell használni. A létrák 

csak jó állapotúak, elcsúszás és félrebillenés ellen biztosítottak legyenek, 

- a teher és személyforgalom számára magfelelő szilárdságú átjárókat, kell elhelyezni. 

- a kivitelezési munkákat mindenkor az érvényben lévő baleset elhárítási és egészségvédő 

óvórendszabályok és a Vállalati Munkavédelmi Szabályzat előírásainak megfelelően kell végezni. 

 

 

Szeged, 2016. március 16. 

 

 

  
Ruck Norbert 

ép. gépész mérnök 

TN.: G/06/0743/H-2541/12 
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5.0 

 

Környezetvédelmi műszaki leírás 
 

a 

 

6600 Szentes, Csongrádi út 2. (hrsz.: 7934/4) 
számú telken lévő Labdarúgó Klubház 

belső épületgépészeti kivitelezési munkáihoz 
 

A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és 

igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, és kizárja a környezetkárosítást. Minden 

tevékenységet a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés 

csökkentésével, a természetes és előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell 

végezni. 

A tevékenységet végző minden esetben köteles betartani a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok 

valamint a szolgáltató Környezetvédelmi Szabályzatának előírásait. 

A talaj védelme: 

A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld 

minőségében kárt ne okozzanak. 

A vonatkozó jogszabály előírásai alapján a szükséges talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás 

beszerzése a kivitelező feladata. 

Ha a föld kitermelésekor felfedezzük, hogy a talaj szennyezett, azonnal értesíteni kell a területileg 

illetékes ÁNTSZ- t és a Környezetvédelmi Felügyelőséget. 

Földvisszatöltéskor be kell tartani a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat. 

Veszélyes anyagok felhasználása: 

Veszélyes anyagokkal, illetve készítményekkel végzett tevékenységek a vonatkozó jogszabályi 

előírások, valamint a szolgáltató Munkavédelmi és Környezetvédelmi Szabályzatainak betartásával végezhetők. 

Hulladékkezelés: 

A tevékenységből adódó hulladékok kezeléséről a tevékenységet végző köteles gondoskodni. A 

tevékenység során keletkező nem szennyezett fém illetve műanyag csöveket, illetve ezek maradékait (forgács), 

mint nem veszélyes hulladékot össze kell gyűjteni és megfelelő kezelésükről gondoskodni kell. A keletkező 

egyéb nem veszélyes hulladékok (pl.: építési, bontási hulladékok) gyűjtését és kezelését is meg kell oldani. A 

tevékenységből keletkező veszélyes hulladékokat tilos más hulladékkal vagy anyaggal összekeverni. 

A forrasztó anyag maradékait össze kell gyűjteni és veszélyes hulladékként a további kezeléséről 

(gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás) gondoskodni kell. A folyató szert csak jól zárható edényben szabad tárolni és 

szállítani. Esetleg lecsöppent részeit fel kell itatni, a vezetékben lévő maradványait le kell törölni. Az erre a célra 

használt törlőruhát, a folyató szer göngyölegét, tárolóedényét veszélyes hulladékként kell kezelni. Veszélyes 

hulladékként kell kezelni mindezen túl még a csőelőkészítő munkából származó tisztító folyadék felhasználásra 

nem kerülő maradékát, ennek göngyölegét, valamint ezek felitatására használt rongyot vagy papírt, a festék 

maradványokat és göngyölegeiket, hígító maradványokat és azok göngyölegét, továbbá a szigetelésből eredő 

valamint az alapozó tovább felhasználni nem kívánt maradékát és annak göngyölegét. 

 

Szeged, 2016. március 16. 

 
Ruck Norbert 

ép. gépész mérnök 

TN.: G/06/0743/H-2541/12 
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M-01 Melléklet 
 
Épület: Labdarúgó Klubház 

 6600 Szentes 

 Csongrádi út 2. 

 Hrsz: 7934/4 

Megrendelő: Szentesi Kinizsi SZITE 

 6600 Szentes, Jövendő u. 1. 

Tervező: Ruck Norbert 

 6721 Szeged, Brüsszeli krt. 8. 

Dátum: 2016.03.13. 

 

Labdarúgó klubház 

Téli hőveszteség: 56.0 kW 

Radiátorok összteljesítménye: 19.8 kW 

Felületfűtés összteljesítménye: 15.2 kW 

Felületfűtés össz vesztesége: 3.7 kW 

Helyiségek: 
Helyiség Funkciója Épületrész A V tt Qt qt qt 
neve  neve [m2] [m3] [°C] [W] [W/m2] [W/m3] 
014 Iroda Meglévő 15,75 45,36 22 960 61,0 21,2 
015 Szertár Meglévő 13,32 38,362 18 715 53,7 18,6 
016 Tárgyaló Meglévő 76,01 218,91 22 5083 66,9 23,2 
017 Közlekedő Meglévő 11,2 32,256 20 623 55,6 19,3 
018 Teakonyha Meglévő 8,25 23,76 20 1288 156,1 54,2 
019 Női WC Meglévő 7 20,16 22 702 100,3 34,8 
020 Előtér Meglévő 3 8,64 20 291 97,0 33,7 
021 Közlekedő Meglévő 3,97 11,434 18 361 90,9 31,6 
022 Előtér Meglévő 2,46 7,0848 20 268 108,9 37,8 
023 Férfi WC Meglévő 6,25 18 20 585 93,6 32,5 
024 Gépészet Meglévő 7,62 21,946 16 642 84,3 29,3 
1 Férfi WC Meglévő 1,22 3,6112 20 254 208,2 70,3 
10 Közlekedő Meglévő 26,47 78,351 22 746 28,2 9,5 
11 Szoba Meglévő 21,27 62,959 22 2168 101,9 34,4 
12 Szoba Meglévő 12,32 36,467 22 728 59,1 20,0 
13 Szoba Meglévő 12,32 36,467 22 728 59,1 20,0 
14 Szoba Meglévő 34,32 101,59 22 2109 61,5 20,8 
2 Előtér Meglévő 2,09 6,1864 20 56 26,8 9,1 
3 Női WC Meglévő 1,31 3,8776 20 274 209,2 70,7 
4 Kézmosó Meglévő 2,25 6,66 20 60 26,7 9,0 
5 Kézmosó Meglévő 2,68 7,9328 20 242 90,3 30,5 
6 Szoba Meglévő 7,04 20,838 22 643 91,3 30,9 
7 Szoba Meglévő 12,5 37 22 1132 90,6 30,6 
8 Szoba Meglévő 10,43 30,873 22 1438 137,9 46,6 
9 Fürdőszoba Meglévő 6,33 18,737 24 555 87,7 29,6 
204 Férfi WC Meglévő 1,31 2,9082 22 386 294,7 132,7 
205 Piszioár Meglévő 2,09 7,0224 22 244 116,7 34,7 
206 Férfi Kézmosó Meglévő 2,25 7,56 22 147 65,3 19,4 
207 Női WC Meglévő 1,52 3,3744 22 266 175,0 78,8 
208 Kézmosó Meglévő 2,64 7,6296 22 291 110,2 38,1 
209 Nagyterem Meglévő 112,9 372,93 22 11709 103,7 31,4 
210 Közlekedő Meglévő 8,84 34,122 22 520 58,8 15,2 
211 Büfé Meglévő 20,33 68,48 22 1945 95,7 28,4 
001 Előcsarnok Tervezett 20,55 59,184 16 850 41,4 14,4 
002 Közlekedő Tervezett 17,23 49,622 22 472 27,4 9,5 
003 Lépcsőház Tervezett 17,16 49,421 20 444 25,9 9,0 
004 Átjáró Tervezett 7,35 21,168 16 432 58,8 20,4 
005 WC Tervezett 4,73 13,622 20 226 47,8 16,6 
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006 Zuhanyzó Tervezett 9,97 28,714 24 522 52,4 18,2 
007 Öltöző Tervezett 27,32 78,682 22 1023 37,4 13,0 
008 Szertár Tervezett 19,71 56,765 18 712 36,1 12,5 
009 WC Tervezett 1,62 4,6656 20 200 123,5 42,9 
010 Fürdő Tervezett 2,7 7,776 24 202 74,8 26,0 
011 Orvosi szoba Tervezett 15,1 43,488 22 911 60,3 20,9 
012 Vizesblokk Tervezett 11,56 33,293 24 649 56,1 19,5 
013 Öltöző 1 Tervezett 27,78 80,006 22 1261 45,4 15,8 
100 Lépcsőház Tervezett 17,4 66,12 20 469 27,0 7,1 
101 Bírói öltöző 2 Tervezett 7,82 29,716 22 472 60,4 15,9 
102 Vizesblokk Tervezett 3,81 14,478 24 197 51,7 13,6 
103 Vizesblokk Tervezett 9,97 37,886 24 568 57,0 15,0 
104 Öltöző 5 Tervezett 27,32 103,82 22 1217 44,5 11,7 
105 Öltöző 4 Tervezett 15,93 60,534 22 732 46,0 12,1 
106 WC Tervezett 3,15 11,97 20 190 60,3 15,9 
107 Vizesblokk Tervezett 7,97 30,286 24 533 66,9 17,6 
108 Zuhanyzó Tervezett 9,05 34,39 24 504 55,7 14,7 
109 Közlekedő Tervezett 19,76 75,088 20 624 31,6 8,3 
110 Öltöző Tervezett 12,1 45,98 22 652 53,9 14,2 
111 Váró Tervezett 6,67 25,346 20 334 50,1 13,2 
112 Dopping Tervezett 10,63 40,394 22 532 50,0 13,2 
113 Vizesblokk Tervezett 4,55 17,29 24 231 50,8 13,4 
114 Vizesblokk Tervezett 4,73 17,974 24 239 50,5 13,3 
115 Bírói öltöző 1 Tervezett 13,58 51,604 22 693 51,0 13,4 
116 WC Tervezett 3,25 12,35 20 244 75,1 19,8 
200 Lépcsőház Tervezett 17,93 48,411 16 851 47,5 17,6 
201 Kazánház Tervezett 11,95 32,265 16 655 54,8 20,3 

 


