Thermo Szerviz Kit.

6721 Szeged, Briisszeli krt. 8.
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Megjegyzés: Kapcsolodd tervek: Gv-01; ... -03
Avizvezetéki csbvek anyaga, REHAU RAUTITAN STABIL, oxigéndifizié mentes csé. HELYeRI T . MUNKASZA
A szennyvizvezetékek anyaga KA'ill. KG jelii PVC cs6 a terven jelzett méretekben, és nyomvonalon. 6600 SzenteS, CSOﬂQ radi ut 2. (H rsz.: 7934/ 4) G-015/2016
A vizes berendezési targyak kereskedelmi forgalomban kaphat6 |.osztaly( terméke (ALFOLDI, KLUDI stb.)
AWC-k GROHE RAPID SL tipustiak, szereldfalas kiviteliiek, beépitett oblitdtartallyal, mianyag nyomolappal. MUNKA MEGNEVEZESE: RAJZSZAM:
A szenEyvilzhélt()')zat a tervenhjt(ejldlt ?]nyagminé?(é?ben és mérelzelliben kédszijtl]glu‘rlnigyurl'js /{e\s ragaﬁz%ottt) klt'itéssekkel. Gv-07
z aljzatban vezetett hideg, hmv. és cirkulacios vezetékeket mindenhol 4 mm -es Armacell Tubolit- N AVA A A AN AnA i )
hészigeteléssel a szabadban vezett vezetékeket pedig 13 mm-es Armacell Tubolit DG hdszigeteléssel kell ellatni. A fentl cimen Ievo k|UbhaZ belso epU|etgepeszetl - —
A padidban vezetett csoveket a fenti hiszgeteléssel kell ellatni, az idomokat szigetelve kell bebetonozni. tervdoku mentéciéj 3 MERETARANY:
A szerel6aknakban és az almennyezetben szerelt vizvezetéki csovek "szalas" kivitelii cs6bol épitenddk. 1:50
A csatorna ejtévezetékekbe a foldszinten, j6I hozzaférheté modon kialakitott, tisztitdidomot kell beépitenil
Azl Ac,satorn?lijtbl;vi?z?tké};gl 5 rr|1rrt1test A‘irm,agcelclj ”Tltj)bolit dAR ;ajcl(sbkkﬁntké s’zige;tellt(ésseltkeI,It gellz’atni!"k | rezeenevezese: DATUM:
alap és agvezetékek kialakitasa eléit a telepitendd berendezések csatlakozasainak pontositasa szikséges! TN, : : ..
A méretek és mennyiségek a bontési és épitési munkalatok megkezdése, valamint a berendezések - Vizellatas - II. emelet a|apraJZ 2016. marcius
megrendelese, legyartasa és beépitése eldtt a helyszinen ellendrizenddk! L
Afelhasznalt szerelési anyagok szakmai, szerelési elGirasait szigor(an be kel tartani! TERVEZO VALLALKOZAS: TERVEZO: TERVEZO MUNKATARS: | TERVEZO MUNKATARS:
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