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Vasalt aljzat M=1:50
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A hegesztett hald

. %] méret Osszes
jele db i
mm mxm teriilet
2,15 x 5,00 193,50
2,15 x 2,50 21,50
1 2,25 x 2,50 5,63

4 1 2,15 x 3,75 8,06
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Osszes suly 1118 kg

1: @8 150/150 ~ 2.15 x 5.00 hegesztett halo
2: 08 150/150 ~ 2.15 x 2.50 hegesztett halo
3: 08 150/150 ~ 2.25 x 2.50 hegesztett halo
4: 28 150/150 ~ 2.15 x 3.75 hegesztett hald

min. 20 cm atfedéssel fektetve

Megjegyzések

Betonmindség: C25/30-XC2-32-F3
Betonacélhalo: BHB 55.50
Betontakaras: min. 4,0 cm

Agyazat elékészitése, ellenérzése:
Az vasalt aljzat alatt technoldgiai szigetelést és 40 cm vastag
tomoritett homokos kavics agyazatot kell késziteni.
Az agyazat egyenletességének toleranciaja +/- 10 mm
Agyazasi tényezé:  E2 =60 MPa
E2/E1=max. 2.5
k=0.06 N'mm?
A fenti értek 300 mm atmérdji tarcsas teherbirasméréssel
ellendrizendo.
A mérési jegyzOkonyvet a tervezOnek meg kell
kldeni. Amennyiben az ellentrzés
eredmenyeként az agyazat teherbirasara
vonatkozolag gyengébb eredmény adodik, a
méretezést meg kell ismételni.

A gépészeti alapvezetékeket el kell helyezni betonozas el6tt.

Megbizo:

Szentesi Kinizsi Szabadido és
Torna Egylet 6600 Szentes, Csongradi tt 2. Hrsz.: 7934/4
6600 Szentes, Jovendd u. 1.

Munka:

Labdarugo klubhaz

Pusztai Laszl6 Sporttelep

Tervez6:

1118 Budapest, Haromszék utca 56/1

Rajz:

Epitész tervezd

Kiss Gyula DLA
E101-1276/11
Jaromi Irén
E101-1300/11

Complete’5 BT. Vasalt aljzat terve
Statikus tervezd Datum: Munkaszam:
2016.03.17. CXX/16
Lépték: Rajzszam:
p 1:50
Salacz Akos Terviajta : 8_2
T-01-0959 kiviteli




