
+3,67

+3,67

+3,67

megmaradó rész

(külön felmérési te
rven - n

em tárgya az

engedélyezési te
rvnek)

elektromos elosztó
(falbalfülkében)

lépcsőház

öltöző 2
öltöző 3

vizesblokk 3

bírói öltöző

öltöző 5

edzői öltöző

vizesblokk 5

közlekedő vizesblokk 4

öltöző 4
váró

wc

wc
wc

vizesblokk2

vizesblokk 6

"VIGYÁZZ, IDEGEN FESZÜLTSÉG!"
felirattal kell ellátni!

Tetőtérre

6,7,15,16,32,33

Földszintre

Földszintre

v

E-1

v

B

2x 2x

2x
F

2x
F

2x
F

Földszintről

1

1

3 3 3 3 3

3

3

3

4 4

4

3

3

6

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

v

9

9

v

v

4
4

v

7

4
4

v

KV2OV2

a

a

a

a

Tetőtérről
Kazán vez.-ből

Földszintre
OV2 vez.-hez

9

9

9
B1B1

Meglévő, megmaradó
elosztó visszatáplálása

B1

sz

sz

sz

sz

szsz
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Fali lámpatest
B-1 órás biztonsági modullal

OMS CLASSIC A1 4x14W

OMS FORWALL 20 1x22W

Fürdőszobai tükörvilágító lámpatest

Hunilux Vento 2x18 W, mennyezeti lámpatest2

3

Hunilux Duralamp LED 35W IP444

Hunilux Doris LED 14W

6 OMS  PLAST 3 OPAL 1x32W

7

8

9

OMS  MODUL LAMBDA DIR-INDIR PAR-V2 MIRO4 1x28W10

N

Termosztát

OV2 Osztó vezérlő

KV2 Kazánházi vezérlő

Álmennyezet felett elhelyezve

a

1 Hunilux Doris LED 14W
Mennyezeti kivitelben

B1 iTECH COR 3W biztonsági világítás

Álmennyezeti kivitelben

Álmennyezeti lámpatest

Taposólámpa5

Betörhető üveglapos tűzvédelmi főkapcsoló

OMS  PLASTIC PLAST H OPAL 2x28W, IP44

4,5,6,7,
15,16,27,32,33

4,27

15

15

Megjegyzések:

- A biztonsági modult, a hozzátartozó lámpatest fázisával megegyező fázisra kell bekötni.
- 3 db meglévő kültéri fali fényvetőket a meglévő épületről el kell bontani és az
  új fém szerkezetre, a jelölt helyekre kell felhelyezni.
- Kivitelezés előtt a gépész kivitelezővel egyeztetni kell.
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11 Por-páramentes fénycsöves lámpatest 2x28W, IP65

Sorszám:Rajzjel:

Építtető:INNOVILL Villamos Biztonságtechnikai
Innovációs és Szolgáltató Kft.

6800 Hódmezővásárhely
Ipoly u. 30.

Tel/fax: 62-244-847
E-mail: innovill@innovill.hu

Vill.tervező: Megnevezés:

 1:50 Villamos hálózat nyomvonalterve

Wollner J.
Vill.tervező:

Dátum:
3VT-3

Emelet
Wollner A.

Vill.tervező:
Munkaszám:

Tervfázis:

V-T/06/0046/H-2018/09
V/06/0995/H-2290/11

Lépték:

Tervezés tárgya:

Érintésvédelem: Nullázás /TN/ + EPH

Kiviteli Lapszám: 1/1

KFT.

T-17/16

Jelmagyarázat

Irányfény

Világítási nyomógomb
v-vízmentes

1F dug. aljzat
v-vízmentes

Erősáramú vezeték nyomvonala

Elosztó

Bútor világítás

Csatlakozótábla
Tartalma:
- 3f csatl.aljzat 3x32A
- 3f csatl.aljzat 3x16A
- 1f csatl.aljzat 1x16A
- 1f csatl.aljzat 1x16A

1Fdug. aljzat, folyamatos üzem

Kbi 102,105,106 kapcsoló
v-vízmentes

Kulcsos napi áramtalanító

KKM0 kapcsoló

KKM0 kapcsoló, csőventilátorok leválasztása

sz-szellőzés indítás

Érintésvédelmi földelés

Áthelyezendő kültéri fali fényvető

1Fdug. aljzat, pult felett

2016.04.05.

Szentesi Kinizsi SZITE
6600 Szentes, Jövendő u. 1.

Labdarúgó Klubház
6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/4
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