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1 2Leágazás száma:

Leágazás megnevezése:

Kábel típusa:

Keresztmetszete [mm2]:

Teljesítmény ( kW):

3 4 5 6 7 8 9

E-1 jelű
elosztóhoz

L1, L2, L3  3x400/230V  ~50hz
In= 3x100 A
Iz= 6 kA

I. emeleti meglévő
elosztó

visszatáplálása
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elosztó

visszatáplálása
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ABB 13180

ABB 13180

Elektronikus kioldó:
Ir = 0,625xIn (100 A)
Munkaáramú kioldóval

NHXH FE180/E90
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A jelen terveken szereplő elosztóberendezést az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány
„Ellenőrzött elosztóberendezésekre” vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelve kell elkészíteni.
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Érintésvédelem: Nullázás /TN/ ÁVK+ EPH
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INNOVILL Villamos Biztonságtechnikai
Innovációs és Szolgáltató Kft.

6800 Hódmezővásárhely
Ipoly u. 30

Tel/fax: 62-244-847
E-mail: innovill@innovill.hu
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Földszint

Wollner J.
Vill.tervező:

Dátum:
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2016.04.05.

Wollner A.
Vill.tervező:
Munkaszám:

Tervfázis:

V-T/06/0046/H-2018/09
V/06/0995/H-2290/11

Lépték:T-17/16

Tervezés tárgya:

Kiviteli Lapszám: 4/1

Beruházó:

Főelosztó terve
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Szentesi Kinizsi SZITE
6600 Szentes, Jövendő u. 1.

Labdarúgó Klubház
6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/4


