
Rajz:Tervező:

Építész tervező

Lépték:

Dátum:Statikus tervező

Rajzszám:

Munkaszám:

Megbízó: Munka:

Tervfajta :

Szentesi Kinizsi Szabadidő és

Torna Egylet

6600 Szentes, Jövendő u. 1.

Labdarugó klubház

6600 Szentes, Csongrádi út 2. Hrsz.: 7934/4

Pusztai László Sporttelep

Complete'95 BT.

1118 Budapest, Háromszék utca 56/1

Kiss Gyula DLA

É1 01-1276/11

Járomi Irén

É1 01-1300/11

Salacz Ákos

T-01-0959

2016.03.17.

kiviteli

CXX/16

Emelet fölötti födém

zsaluzási terv
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Emelet fölötti födém zsaluzási terv 1:50

monolit vasbeton födém

v=20 cm; zs.s.: +7.47
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5x Schöck BOLE

U 12/140-3/A300-CV30

6x Schöck BOLE

U 12/140-4/A400-CV30

6x Schöck BOLE

U 12/140-3/A300-CV30

12x Schöck BOLE

U 12/140-4/A400-CV30

12x Schöck BOLE

U 12/140-3/A300-CV30

12x Schöck BOLE

U 12/140-3/A300-CV30

Megjegyzések:
- A födémáttörések a 03.06-i gépészeti

adatszolgáltatás alapján kerültek felvételre.
- Födém hasznos terhe: 1,5 kN/m²
- Ø200 födémáttöréseknél irányonként 1-1 vasat át

lehet vágni. Egyéb esetben pótvasalás elhelyezése
szükséges.

Anyagminőség: Beton: C25/30 - XC1 - 16 - F3
Betonacél: B500B
Hálós vasalás: BHB 55.50

Betontakarás: 3 cm


