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3.1

Tervezoi nyilatkozat

a

6600 Szentes, Csongradi ut 2. (hrsz.: 7934/4)
szamu telken |évé Labdarigé Klubhaz
bels6 éplletgépészeti kivitelezési munkaihoz

Az 1997. évi LXXVIIl. szamu épitési torvény, és a 191 / 2009. (IX.15.) és a 312 / 2012. (XI.8.) korm.
rendelet alapjan alulirott felelés tervezé kijelentem, hogy a fent nevezett épiilet épiletgépészeti terveinek
muszaki megoldasa megfelel az

Az 1993. évi XCIII. tv. 19.& 2. bekezdés értelmében, valamint a 31/1981. (XII. 28.) EVM rendelet
eléirasainak.

253/1997 (XI1. 20.) Korm. rendelet ,Orszagos telepilésrendezési és épitési kovetelményekrél”,

a 45/1997. (XI1.29.) KTM rendelet, 253/1997. (XI1.20.) Kormanyrendelet, a 34/2002. (IV.27.) FVM
rendelet eldirasainak;

az 1993. évi XCIIl. tdrvény és végrehajtasara kiadott 5/1993. (XI1.26.) MUM rendeletnek;

A helyi épitési és munkavédelmi el6irasok, az 4gazati szabvanyok (MSz 120-2: 1982, MSz 2984:
1983, MSz 2950: 1982, MSz 7908: 1983, MSz 11413-1: 1977, MSz 11413-5: 1981, MSz 15003:
1989), valamint

a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet ,a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl”
el6irasainak,

az 1995. évi LIII. térvény ,A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl”,

a tervdokumentacid, a beruhazéval egyeztetve és igényeinek megfeleléen készilt,

a tervdokumentéciénak megfeleléen kivitelezett Iétesitmény biztonsagosan és az egészséget nem
veszélyezteté modon lizemeltethetd,

a helyi épitési és munkavédelmi eléirdsok, az agazati szabvanyoknak, valamint

az altalanos és eseti érvényl tiizvédelmi kovetelményeket megallapitd rendeleteknek,
szabalyzatoknak, valamint az érvényes miszaki el6irasok kovetelményeinek.

A fentiektl val6 eltérés nem valt sziikségessé. A Csongrad Megyei Mérndki Kamara 2015/2016 évére regisztralt

tagja vagyok tervezéi jogosultsaggal, rendelkezem.

Szeged, 2016. mércius 16.
M

&f ’(,\
Ruck Norbert

ép. gépész mérndk
TN.: G/06/0743/H-2541/12
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3.2

Munka- és tluizvedelmi nyilatkozat

a

6600 Szentes, Csongradi ut 2. (hrsz.: 7934/4)
szamu telken 1évé Labdarugé Klubhaz
belsd épuletgépészeti kivitelezési munkaihoz

A munkavédelemrdl sz6lo, 2004. évi XI. tv-el modositott 1993. évi XCIII. tv. 19. par. (2.) bekezdés
értelmében alulirott felelés tervezd kijelentem, hogy a fenti épilet kiviteli terv miiszaki megoldasa megfelel:
az 1993./XClll szamu térvény a Munkavédelemrél,
az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat) vonatkozé elirasainak,
a 143/2004. (XII. 22.) GKM szamu rendelet, (Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat)
a 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet szamu rendelet, (Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat)
az MSZ-04-900:1989, MSZ-04-901:1989, MSZ-04-902:1983.szam0 szabvanyok,

Tervezoi allasfoglalas

A cimbeli atalakitdsi munka volumene nem indokolja a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyittes rendelet
szerinti un. koordinator alkalmazasat a tervezési szakaszban. A tervre vonatkozé munkavédelmi és baleset-
megelézési iranyelveket a munkavédelmi tervfejezet tartalmazza.

A kivitelezési szakaszban az épitési kivitelezési tevékenység Orszagos Munkalgyi Féfelligyel6ségnek az
épitési munkahely szerint illetékes felligyeldségéhez torténd bejelentési kételesség a fenti szamu rendelet 5. §
(1) bekezdésében részletezettek szerint, a kivitelezd hataskore.

A munka- és tlizvédelmi nyilatkozat csak a terv szerinti kivitelezés és izembe helyezés esetén érvényes.
Szeged, 2016. marcius 16. a0

\ 1 '(»"j
Ruck Norbert

ép. gépész merndk
TN.: G/06/0743/H-2541/12
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4.0

Mlszaki leiras

6600 Szentes, Csongradi ut 2. (hrsz.: 7934/4)
szamu telken |évé Labdarigé Klubhaz
bels6 éplletgépészeti kivitelezési munkaihoz

4.1 Altalanos rész:
411  El6zmények:

A megrendelé megtiszteld felkérésére elkészitettem a cimbéli labdarugé klubhaz belsé

41.2 Azépiilet ismertetése:

A fenti cimen 1év0 éplilet jellegét tekintve klubhaz. Az éplilet alapincézetlen, haromszintes, ferde és
lapostetds kialakitassal. Az épulet teherhordd szerkezete jellemzben kisméretli tomor tégla, illetve
vazkeramia falazatok, habarcsba rakva homlokzati hdészigeteléssel. A belsd valaszfalak kisméreti
téglabol, épitett 10 cm falazatok. Az épiilet fodémje 20 c¢cm vastag vasbeton fddém. Az éplilet kiils6
nyilaszaroi fokozottan légtdmaor zarastak és mlianyag szerkezetliek.

Az épiletben 1évd rétegrendeket és tovabbi épitészeti részletezést az épitész tervek ide vonatkozo
részei tartalmazzak.

41.3 Akivitelezésre vonatkozé eléirasok:

A kivitelezés megkezdése el6tt szlikséges, hogy a tars szakagak vezetd szerel6i a terveket a
helyszinen egyeztessék, és a szerelési sorrendben megéllapodjanak, az esetleges Utk6zések és
felesleges bontasok elkeriilése érdekében.

A kivitelezés soran az épllet tartdszerkezetét megvésni, vagy megfirni TILOS! Amennyiben a
kivitelezés folyaman ennek igénye felmer(l, Ugy statikus szakember el6zetes irasbeli engedélyét kell
kérni.

A tervektdl eltérni csak a tervez6 el6zetes irasbeli engedélyével lehetséges, indokolt esetben. A
tervez fenntartja maganak a jogot, hogy a kivitelezés soran, amennyiben azt sziikségesnek tartja, az
elkészilt tervdokumentacion mddosithat.

A tervdokumentaciéhoz munkavédelmi tervfejezet készil. A munkavégzés soran a benne foglaltak
betartasa kotelez6. Probalizemek el6tt meg kell gyéz8dni arrél, hogy a berendezés arra alkalmas-e.

A tervez0 allas foglalasat kell kérni, ha a kivitelezés folyamén el6re nem latott akadalyok mertinek
fel, tovabba minden, a tervtdl eltéré megoldas kivitelezéséhez a tervezd irdsos hozzajarulasat kell kérni.

A szerelést csak valamennyi részlettervben szerepld miiszaki elképzelés ismeretében szabad
elkezdeni. A munkavégzés csak az adott munkanemben jartas felelés vezet felligyelete mellett
torténhet. A kivitelezés soran a szolgaltatdi nyilatkozatban foglaltakat értelemszerlen be kell tartani!
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4.2 Vizellatas, szennyvizelvezetés:
421 Hideg vizellatas:

Az épllet vizelldttisa a meglévé kdzmicsatlakozasrdl keriil biztositasra. A PE anyagu
vizcsatlakozast telken 16v6 vizéra aknatél kell kiépiteni az épileten bellili vizcsatlakozasi pontig. A
tervezett épllet, foldalatti nyomvonalvezetéssel, PE anyagl, DN50 méretli halozati 1 db (j
vizcsatlakozast kap, lassi nyitasu szeleppel, és vizszlirével. Fali tlizcsapos oltoviz halézat a
tlizvédelmi miileiras szerint a tervezett épliletrészekben nem létesiil.

Az épiletrészbe belépd viz szlrését, valamely vizes helyiségben telepitett HONEYWELL
gyartmanyu berendezés gondoskodik, amely az épuletben telepitett vizes berendezési targyak
gyartdm(i garancigjanak feltétele, illetve a telepitett berendezések biztonsagos és zavartalan
mikodését biztositja, valamint azok élettartamat noveli.

Az épliletrészen belill telepitett vizes berendezések vizellatasa az aljzatbetonban, falban,
fodémben, szerel6falban, almennyezetben vagy szabadon szerelt médon kialakitott, hészigetelt,
toléhlivelyes és menetes kotésekkel szerelt, fém-miianyag, illetve horganyzott acél anyagu, hideg-,
meleg-, és cirkulacids alap-, felszalld-, és agvezetéki haldzaton keresztill biztositott. A telepitett vizes
berendezések el6tt (hideg és melegviz oldalon egyarant) sarokszelepes vagy csempeszelepes
tartalékelzarokat kell elhelyezni.

Az éplileten bellll szerelt csévezetékek (hideg, meleg, cirkulaciés), 4 mm vastag Armacell Tubolit S-
Plus hészigeteld boritast kapnak. A hdszigetelt hideg vizvezetékek, valamint a hészigetelt meleg és a
cirkulacios vezetékek egymastdl 30 cm tavolségban legyenek kialakitva.

A hidegviz betaplalédsok helyén |évé féelzarok esetében lassu nyitdsu elzérd-szelepeket kell
alkalmazni a vizitések kialakuldsanak elkerllése érdekében. A felszallok végein, hozzaférhetd mddon
telepitett légbeszivo-szelepet kell elhelyezni.

4.2.2 Hasznalati melegviz ellatas:

Az épllet hasznalati melegviz igényét, a gépészeti helyiségben telepitett fiitd kazan, illetve a mellé
telepitett 1500 literes bels6 hdcserélével szerelt tarold biztositja. Az épuletben kialakitott melegviz
halézat szintén tervezet rendszer, valamint anyagaban és nyomvonalvezetésében megegyezik a
hidegviz halozat rendszerével.

4.2.3 Esdviz és szennyvizelvezetés:

A telken Osszegyijtott csapadékviz kulon csOrendszeren keresztll kerul osszegydjtésre, és
csatlakozasra a meglévé csapadékviz haldzathoz. Az épiletben keletkezd szennyviz, az épilet és az
utcafronti telekhatar kozotti nyomvonalvezetéssel, a telekkel parhuzamosan hiz6dé meglévé kdzmii
csatornaba keril bevezetésre.

Az éplleten bellil és kivil tervezett szennyvizcsatorna anyaga KA, illetve KG jelii tokos PVC cs6,
jellemzéen gumigy(r(s, illetve ragasztott kotésekkel. A vizes berendezések agvezetékei falhoronyban,
megfelel6 elirasok szerinti lejtéssel ellatott mddon szerelenddk.

Az ejték végein lévl iranyvaltozasokat 2 db 45°-0s idommal kell az alapvezetékre csatlakoztatni. Az
ejt6-vezetékek, alapvezetékhez csatlakozasat megelézéen, az el6z6 szint padloszintje felett, a késdbbi,
tisztithatdsagi céllal hozzaférhetd mddon kialakitott, tisztitéidomokat kell elhelyezni. A tisztitonyilasok és
a vizoldali elzaro-szerelvények kezelhetésége érdekében a kezelhetdséghez igazodd méretii kezeld
ajtok beépitése, vagy bonthatd szerel6aknak, almennyezetek kialakitasa szukséges.

Az alapfalon atmend csatorna szakaszokat mereven befalazni nem szabad, ezekben a szakaszban
cs6kotést vagy idomot beépiteni TILOS!
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A berendezések blizelzardi a készilékek tartozékaként szallitott, jellemzden a leereszté szeleppel
egybeépitett gyari tartozékok.

A padl6 dsszefolyok HUTTERER-LECHNER gyartmanyld HL310NPR, HL510NPr tipustak. A
csatornavezetékeket mennyezet ala kell, kivezetni, és a legfelsé pontjukon 1-1 db HL-900N tipust
csatorna légbeszivo szelepet kell telepiteni, amennyiben ez nem lehetséges, akkor a lakétérben 1-1 db
HL905 tipusu légbeszivd szelep is beépithetd.

A meglévé csapadékviz és csatorna nyomvonala a feltarasok ismeretében pontositandéak!

A tervezett éplletrész ala kerlil§ esetleges mtargyak, csévezetékek athelyezésérél és kivaltasardl,
a kivitelezés soran gondoskodni kell.

424 Vizes berendezési targyak:

Az éplleten belil a vizes helyiségekben felszerelésre kerlld vizes berendezési targyak,
szerelvények és pipere targyak, a hazai kereskedelmi forgalomban beszerezhetd elsé osztalyu
gyartmanyok, (pl.: ALFOLDI, KLUDI stb.) szereléfalas kivitelben, a megrendeld, valamint a funkcié
igényei szerinti méretben.

A berendezések jellemzden porceldn anyaguak. A telepitett vizes berendezések elétt sarokszelepes
vagy csempeszelepes tartalékelzardk kerlinek beépitésre.

4.2.5 Arendszer nyomasprobaja:

Az Uzembe helyezést megel6z6 és elengedhetetlen mivelete az elkészilt cséhalozat atmosasa,
azeért, hogy a kivitelezés soran a rendszerbe keriilt szennyezddéseket eltlintessik.

A nyomas ala helyezés befejezése utan ellendrizziik és kijavitjuk az esetleges szivargasi hibékat,
majd ezt kovetben megkezdjik a nyomasprobat. A nyomasprobat az ajzat betonozas és a kémives
helyreallitas, azaz eltakaras el6tt kell elvégezni.

A 0,1 bar pontossagu manométert a rendszer alsé pontjan kell elhelyezni és a rendszert szirt
vizzel kell feltolteni, tgyelve a kilégtelenedésre. A nyomésprdoba 5 bar nyomason torténik, ideje 24 dra,
amely sorén 0,1 bar nyomasesés engedélyezett. A sikeres nyomasproba tényét az épitési napldban
rogziteni kell.

A vizvezetéket, a nyomasprébat kévetden, az Uzembe-helyezés elbtt az MSZ 15286 szerint
24 ora eltelte utan, azt 10-szeres vizzel at kell dbliteni. A vizvezetéket csak megfeleld mindsitési
vizminta eredmény birtokaban lehet hasznalatba venni. A vizminta vételére és annak vizsgélatara a
teriiletileg illetékes ANTSZ jogosult.

4.3 Kozponti flités:
431 Tervezett allapot:

A téli hfveszteség szamitasat a MSZ 04-140/1-4 szabvany alapjan végeztem, de a méretezési
belsé hdmérsékletek megvalasztasanal a megrendeld igényeit is figyelembe vettem. A téli méretezési
kilsé hémérséklet —13 °C.

Az épulet flitési hbigénye 56,0 kW, amelyet az éplet flitési melegvizzel izemel6, zart rendszer,
kétcsOves, radiatoros flitési rendszere és padlofiitési rendszere biztositja. A rendszer flitési izemmddja
folyamatos, a hasznélathoz igazodd csokkentett Gzemmadddal, kilsé id6jaras-kdvetd szabalyozassal,
napi és heti programozassal.

4.3.2  Fiitési-hiitési rendszer:
Az épliletek flitési valamint HMV termelés héigényét 2 db VIESSMANN Vitodens 200-W 35,0 kW-os

kaszkad rendszerben telepitett kondenzécios falikazan latja el. A kazan és a flitési rendszer hidraulikus
valtéval vannak levalasztva.
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A kazan altal termelt hd a fiitési oszt6-gylijtd blokkra csatlakozik.

A helyiségenkénti  hémérséklet szabalyozas fiit6 Uzemre alkalmas, vandalbiztos
szobatermosztatokkal, az o0sztd-gy(jtékre szerelt termoelekiromos szelepmozgatdkkal, illetve a
radiatorok termosztatikus szelepeire helyezett termofejek altal biztositott. Az egyes helyiségekben lévé
szobatermosztatok fiitési igénye szerint az adott helyiséghez tartoz6 termoelekiromos szelepfejet a
Flora Labor Kift. altal gyartott osztovezérlk szabalyozzak. Az osztovezérlék a kazanhazi vezérléhdz
csatlakoznak, amely barmelyik szobatermosztat fiitési vagy hiitési igénye alapjan héigény jelet tovabbit
a Siemens Albatros 2.3 szabalyozo felé.

4.3.3 Cséhalozat:

A tervezett radiatoros rész fiitési rendszerelemeinek Osszekapcsolasa, REHAU gyartmanyu
tébbrétegd, illetve FixTrend gyartmanyl steelpress csOrendszerrel torténik. A falon kivll szerelt
csbvezeték anyaga szénacél csé, melyeket 13 mm vastag hészigeteléssel kell ellatni. A
rendszerelemek 0Osszekapcsolasa iranyvaltozasok, elagazasok, kialakitasara szolgaldé REHAU
idomokkal, és a gyari szerszammal létrehozott kotésekkel torténik.

Az egyes rendszerek csétipusat és méretét a csatlakozd tervdokumentéciok tartalmazzak.

A padléban vezetett csbveket az ajzat betonon, a lépésalld hdszigetelés rétegrendjében szerelt 4
mm vastag hészigeteléssel kell ellatni. A csGvezetékek fektetésénél, az iranyvaltdsok elagazésok
kialakitasanal, és a kotések elkészitésénél a gyartdmi eldirdsok az irdnyadodak.

Az REHAU gyartmanyu, @17x2,0 méretii padléfiitési csé anyaga oxigéndiffuzié mentes PE-Xa
tipusjeld mianyagcsd, nedves fektetési technologidval szerelve, jellemzéen 150 mm-es osztasban. A
padlofiitési rendszer az érintett helyiségek ajzatbetonjan létesl a kdvetkezd rétegrendben: ajzatbeton,
|épésalld hdszigetelés (épitész terv szerint), egy réteg sszefliggé félia, 150x150 mm méretli hegesztett
acélhalos racsszerkezet. Az oldalfalaknél és a terven jelzett szakaszoknal min. 2 cm vastag dilatacios
hézagokat kell kialakitani NIKECELL- bdl.

A padlofitési és radiatoros fltési rendszer telepitése a terven feltiintetett modon a gyartomdii
eléirasok szerint kell telepiteni.

A csOvezetéki rendszer létesitése soran a toltési-Uritési és légtelenitési helyek kialakitasarol
gondoskodni kell.

FONTOS !

Az alzatbetonban, szerelt fiitési alapvezetékek kialakitasat ugy kell megoldani, hogy az
ajzat betonban tovabbi gépészeti csérendszerek (pl.: viz-, csatorna-, csévezetékek) is helyet
kaptak!

4.3.4 Biztonsagi berendezések:

A flitési rendszer hétagulas okozta biztositasat a kazanok mellett telepitett valtozé6 nyomasu, zart
tagulasi tartaly és a telepitett rugéterhelésii biztonsagi szelep latja el.

A biztonsagi lefuvato szelep elhelyezését gy kell megoldani, hogy az a miikodése kdzben személyi
sértlést ne okozzon.

A fltési rendszer fentiek szerinti kialakitdsat csak oxigéndiffuzio-mentes fiitési csé esetén
szabad alkalmazni, ellenkezd esetben a flitési rendszer eliszaposodasara lehet szamitani, valamint a
gyartok altal eldirt garancidlis feltételek sem teljestinek.

A kivitelezés soran a rendszerbe kertl§ esetleges szennyez6dések kisziirésére, a kazén és a
szivattyu védelmére a rendszer visszatérd vezetékébe iszaplevalasztd szennyfogd sziird beépitése
szikséges. A kivalt levegd rendszerbdl torténd eltavolitasat, a telepitett mikrobuborék levalaszto elem
biztositja.
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4.3.5 Nyomasproba:

A rendszerek feltdltése gépészeti helyiségbdl torténik, a hdtermelé gyartdja altal eldirt
vizmindséggel. A feltdltést megel6zd és elengedhetetien mivelete az elkésziilt cséhalézat atmosasa,
azeért, hogy a kivitelezés soran a rendszerbe keriilt szennyezddéseket kisz(rjUk.

A rendszerek feltoltése teliesen nyitott allasi szelepeknél torténik lgyelve arra, hogy a rendszer
teliesen zart legyen (hollanderek, csatlakozasok el6zetes ellendrzése szilkséges). Meg kell gy6zédni
arrdl, hogy a felszallok végén talalhatd légtelenitd szelepek lizemelnek-e. Az el6zetes ellenérzések utan
megkezdjik a toltést lassan, fokozatosan a megfelelé |égtelenités érdekében. A toltés kdzben
megkezdjuk az egyes fiitési osztdk (primer légtelenités) légtelenitését, az osztdkra szerelt kézi
légtelenité szerelvényekkel.

A rendszer kialakitasa olyan, hogy az egyes f(itékorok levalaszthatdak a rendszerrél, ezt az elényt
érdemes kihasznaini és a légtelenitést, szintenként és kordnként végezni. A feltdltést mindaddig
végezzliik, amig a légtelenités be nem fejezédodtt és a rendszer nyomasmérdje minimum az elényomas
értékét mutatja (pe= 1,2 bar).

A feltoltés és a légtelenités befejezése utan ellenérizzilk és kijavitjuk az esetleges szivargasi
hibakat, majd ezt kovetden megkezdjik a nyomasprobat. A nyomasprobat a csdrendszer
gyartéjanak (REHAU) eldirasai szerint kell elvégezni, az aljzatbeton elkészitése eldtt. A
nyomasproba az lizemi nyomas kétszeresével, de minimum 6 bar nyomason kell, hogy torténjen. Két
Ora elteltével a nyomasértéket (a hétagulas miatti, nyomasesés miatt) ismételten be kell allitani. A
nyomasprdba ideje 24 6ra. A nyomaspréba megfeleld ha a rendszer egyetlen pontjan sincs szivargas
és a vizsgalati nyomas 1 6ran belll nem csokkent 0,1 bar-nal nagyobb értékben.

Az aljzatbeton elkészitése sorén a csérendszerben 5-6 bar nyomasnak kell lenni. A felf(ités utan az
esetlegesen kivalt levegd miatt a légtelenitést meg kell ismételni (szekunder [égtelenités). Az
aljzatbeton elkészitésének kérdéseiben a cségyarté (REHAU) elbirdsai az iranyaddak.

Fagyveszély vagy vizhiany esetén leveg8s nyomasprobat kell tartani. A nyomast viz esetén
druckpumpéval, levegd esetén kompresszorral kell elééllitani. A nyomésproba végeredményét
jegyz6kdnyvben (épitési naploban) régziteni kell, és a miiszaki ellenérrel ala kell iratni.

Fagyveszély vagy vizhiany esetén levegés nyomasprébat kell tartani. A nyomast viz esetén
druckpumpéval, levegd esetén kompresszorral kell elééllitani. A nyomésproba végeredményét
jegyzBkdnyvben (épitési napléban) régziteni kell, és a mliszaki ellenérrel ala kell iratni.

4.3.6  Arendszer felfiitése, probaiizem:

Az elkészlilt berendezésekkel a miszaki atadas-atvételt megelézéen probalizemet kell tartani, a
vonatkoz6 rendeletek altal el6irt modon és id6tartammal. A probaizem el6tt meg kell gyézédni arrdl,
hogy a berendezések arra alkalmasak—e. Ezutdn a berendezéseken prébanyomast, probafiitést és
beszabalyozast kell végezni. A probafiitést és a beszabalyozast fiitési rendszer esetén 0 °C-on kell
elvégezni!

A feluletfiités felfiitésének megkezdése elétt meg kell gyézddni arrdl, hogy a padléfiités eléremend
hémérséklet maximum hatéroldja helyesen van-e bedllitva (max.: 50 °C) és miikodSképes-e, vagyis,
hogy a maximélis eléremené hémérséklet nem Iépi-e tul a hatarértéket.

A feluletfiités felfiitésének lehetséges legkorabbi megkezdése az aljzatbeton kétési idejétél fligg,
ami adalékanyagok hasznélata nélkil altalaban 20-28 nap.
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Ajanlatos, hogy a fiit6 koroket ne jarassuk azonnal maximalis eléremend hémérséklettel. Az elsd
felflitést, a helység pillanatnyi hémérsékletét 15 °C-kal meghaladé eléremend héfokon kell elkezdeni, ez
azonban nem lehet kevesebb 20 °C-nal. A fitési eléremend viz hémérséklet napi 5 °C-kal emelhetjiik
az eldirt hdmérsékletig. A legnagyobb eléremend hdmérsékletet legkorabban 7 nap elteltével lehet
beallitani és ezt kdvetden minimum 4 napig allandé értéken kell tartani.

Az éplletben a Megrendeld kérésére hiitési rendszer nem keriil. Az épillet hényereségét kiilsé
arnyékold szerkezetekkel kell minimalizaini.

4.4 Szell6zés:
441 Belséterii helyiségek szell6zés:

A kivitelezés soran az épiletben kdzponti szellézérendszer kerill telepitésére. A szellézteté gépek
(csbventilatorok) telepitési helyét, és a csatlakozo vezetékek nyomvonalat a mellékelt tervdokumentécié
tartalmazza. A szell6z6 csdvek anyaga horganyzott acéllemez csérendszer a terveken jeldlt
méretekben. A szellézd csovek a tervezett épliletben az emeleten almennyezetben, a foldszinten fodém
alatt szabadon, elrabicolva keriilnek telepitésre.

A HELIOS KTV 100 és 125 tipusi légszelepek csatlakozd dobozok nélkil illeszkednek a
csbhalézathoz. A 2 fokozatu cséventilatorok HELIOS MV tipusuak, telepitése a terven jelzett helyen
torténjen.

Az amennyezetbe telepitett ventilatorokndl minimum 40x40 cm-es szerelényilas kialakitasa
szlkséges.

A méretek és mennyiségek a bontasi és épitési munkalatok megkezdése, valamint a berendezések
megrendelése, legyartasa és beépitése elbtt a helyszinen ellenérizendék. A felhasznalt szerelési
anyagok szakmai, szerelési eléirasait szigoruan be kell tartani.

4.5 Gazellatas:
451 A meglévé allapot:

A telek jelenleg gazbekotéssel rendelkezik. A meglévé foldszinti konvektoros rendszer a
kapcsolddd gazvezetéki haldzattal egyutt elbontasra kerdil.

452 Gazméré és nyomascsokkento:

Az épiiletbe betervezett gaziizem( berendezések egyidejliségének figyelembevételével, az
elfogyasztott gazmennyiség mérését és a mérési nyomasbiztositasat az épileten kiviil, a
telekhataron kézos szekrényben elhelyezett 1 db G-16-0s lemezhazas gazmérééra és EKB-25
tipust nyoméascsokkentd biztositja.

4.5.3 Gaziizem(i berendezések:
Az éplilet flitési és hasznalati melegviz igényét a tetétéri kazanhaz helyiségben telepitett,

fliggbleges égéstermék elvezeté rendszerrel rendelkez6 zart égésterl, Viessmann Vitodens
100-W gaziizem( kondenzécios fiité berendezések latjak (2 db, 35 kW / db) el.

16/11



454 Gazvezeték szerelése:

A kivitelezéshez hasznalatos anyagok és szerelvények mindségére a kiadott és érvényben
lévé Magyar Szabvanyok elbirasai iranyadoak.

A tervezett mért csévezetékek anyaga az MSZ EN 10208-2 és MSZ EN 10255 szerinti
mindségl, szigetelés nélkili, varratmentes acélcsd, hegesztett kotésekkel szerelve. Az
iranytorések hidegen hajlitottak, vagy elGregyartott patentivek lehetnek. Menetes csatlakozas
kizarélagosan a gazmér6nél és a gazkészilék-csatlakozasoknal megengedett. A menetes
kotések tomitése Teflon vagy Pemuflon szalaggal torténhet, a hollanddereknél pentanall6
gumitomitést kell hasznalni. A csdveket falon kivil szabadon, bilincsekkel rogzitve kell szerelni,
a kivitelezés soran alkalmazott cs6szerelési technologia szerint.

A csbhalozatot az elGirasszerli nyomaspréba utan alapmazolassal és fedé szinméazolassal
kell ellatni.

Az épiileten kiviil foldbe fektetett és KOGAZ technoldgiaval szerelt, gazvezeték anyaga PE
80/G SDR 11, mérete, DN 63-as.

4.5.,5 Gaziizemii berendezések légellatasa és szell6zése:

A betervezett gaztizelésii berendezések égéshez szlkséges levegd utanpdtliasa és
égéstermék elvezetése biztositott. A zart égéster( fiitbkészilék esetén az égéshez sziikséges
levegbt a készilék gyari tartozékaként szallitott, égéstermék elvezetd rendszerrel egybeépitett,
frisslevegét bevezetd csérendszer biztositja, fliggbleges kivitelben.

4.6 Uzemeltetés és karbantartas:
Az elkészlilt berendezésekkel a miiszaki atadas-atvételt megelézéen probalizemet kell tartani, a
vonatkozd rendeletek altal elirt médon és idétartammal. A prébaiizem elétt meg kell gyézédni arrdl,
hogy a berendezések arra alkalmasak—e. Ezutdn a berendezéseken probanyomast, probaflitést és

beszabalyozast kell végezni. A prébafiitést és a beszabalyozast fiitési rendszer esetén 0°C-on kell
elvégezni!

Szeged, 2016. marcius 16.

/

\ g ) u(/v
Ruck Norbert

ép. gépész mérndk
TN.: G/06/0743/H-2541/12
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5.0

Munkavédelmi muiiszaki leiras

a

6600 Szentes, Csongradi ut 2. (hrsz.: 7934/4)
szamu telken 1évé Labdarigé Klubhaz
bels6 épuletgépészeti kivitelezési munkaihoz

A munkavédelemrdl szolo 1997. évi Cll. térvénnyel modositott 1993. évi XCIII. tv. 19. § 2. bek.
értelmében, valamint a 31/1981.(XI1.28.) sz. EVM rendelet el8irasai figyelembevételével munkavédelmi miiszaki
leirast kell késziteni A jelen fejezet dsszefiigg az el6z6 fejezetekkel, ahol miiszaki jellegl tervrészek kerlltek
ismertetésre.

A tervezésnél alapul vettilk, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi kdvetelményeket a
kivitelez8 sajat helyi eldirasai szerint kell végrehajtani, amely kielégiti a 31/1981.(XI1.23.) sz. EVM. illetve a
14/1981.(V.15.) sz. rendeletek kdvetelményeit a munkahely |étesitésével és lizemeltetésével kapcsolatban.

lgy régzitve az ismert veszélyforrasokat, a dolgozokkal kapcsolatos szakképesitési igényeket, a szallito-
rakoddgépek, jarmivek, hegesztési és egyéb technoldgiai miveletek alkalmasséganak feltételeit a
hasznalatukkal kapcsolatos munkavédelmi intézkedéseket:

- akivitelezési munkat a biztonsagtechnikai kovetelményeknek megfeleléen kell megszervezni,

- abiztonsagos munkavégzés feltételeit technoldgiai és munkahelyi utasitasokban kell meghatarozni,

- amunkat végzé dolgozo kételes a védéberendezéseket és eszkdzOket hasznalni,

- aszerelési anyagok tarolasa kijel0lt tarléhelyen torténhet,

- atérolé megkdzelitése, rakodas, szallitas biztonsagos legyen,

- a kozlekedési utakat, vészkijaratokat tlizolté felszereléseket, elektromos kapcsolékat még atmenetileg
sem szabad eltorlaszolni,

- megfelel6en torténhet.

- a ftlzveszélyes tevékenység végzése kozben, valamint a gazpalackok tarolasa, szallitasa
vonatkozasaban be kell tartani az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet ide vonatkozé eléirasait.

- ahegesztéssel csak hegesztdi képesitéssel rendelkezé személyt szabad megbizni,

- anyagmozgatas kézben, vagy vallon a sulyhatar betartaséval torténhet, ugy hogy az sem a szallitast,
végzoket, sem mést ne veszélyeztessen,

- magasban végzett munkahoz létrat, harom méteren feltli munkahelyen allvanyt kell hasznalni. A létrak
csak jo allapotlak, elcsuszas és félrebillenés ellen biztositottak legyenek,

- ateher és személyforgalom szamara magfelel6 szilardsagu atjarokat, kell elhelyezni.

- a Kkivitelezési munkakat mindenkor az érvényben évé baleset elharitasi és egészségvédd
dvorendszabalyok és a Vallalati Munkavédelmi Szabalyzat elGirasainak megfeleléen kell végezni.

Szeged, 2016. marcius 16.
T

{4 'ch
Ruck Norbert

ép. gépész merndk
TN.: G/06/0743/H-2541/12
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5.0

Kornyezetvédelmi miiszaki leiras

a

6600 Szentes, Csongradi ut 2. (hrsz.: 7934/4)
szamu telken |évé Labdarigé Klubhaz
bels6 épuletgépészeti kivitelezési munkaihoz

A kornyezethasznélatot Ugy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértéki kornyezetterhelést és
igénybevételt idézze el6, megelézze a kornyezetszennyezést, és kizérja a kornyezetkarositast. Minden
tevékenységet a kornyezeti elemek kiméletével, takarékos hasznalatéval, tovabba a hulladékkeletkezés
csokkentésével, a természetes és elballitott anyagok visszaforgatdsara és Ujrafelhasznélésara térekedve kell
végezni.

A tevékenységet végz6 minden esetben koteles betartani a vonatkozé kérnyezetvédelmi jogszabalyok
valamint a szolgéltatd Kérnyezetvédelmi Szabalyzatanak elGirdsait.

A talaj védelme:

A kivitelezés és Uzemeltetés soran biztositani kell, hogy a kornyezeti hatasok az érintett terméfold
mindségében kart ne okozzanak.

A vonatkozd jogszabaly eléirasai alapjan a szilkséges talajvédelmi szakhatdsagi hozzajarulas
beszerzése a kivitelezd feladata.

Ha a fold kitermelésekor felfedezziik, hogy a talaj szennyezett, azonnal értesiteni kell a teriiletileg
illetékes ANTSZ- t és a Kémyezetvédelmi Feliigyeléséget.

Foldvisszatoltéskor be kell tartani a vonatkozd kdornyezetvédelmi elGirdsokat.

Veszélyes anyagok felhasznalasa:
Veszélyes anyagokkal, illetve készitményekkel végzett tevékenységek a vonatkozd jogszabalyi
eléirasok, valamint a szolgéltato Munkavédelmi és Kdrnyezetvédelmi Szabalyzatainak betartdséval végezhetok.

Hulladékkezelés:

A tevékenységbbl adodd hulladékok kezelésérél a tevékenységet végzd koteles gondoskodni. A
tevékenység soran keletkezd nem szennyezett fém illetve miianyag csoveket, illetve ezek maradékait (forgacs),
mint nem veszélyes hulladékot dssze kell gydjteni és megfeleld kezeléstkrél gondoskodni kell. A keletkezd
egyéb nem veszélyes hulladékok (pl.: épitési, bontasi hulladékok) gyjtését és kezelését is meg kell oldani. A
tevékenységbdl keletkezd veszélyes hulladékokat tilos mas hulladékkal vagy anyaggal dsszekeverni.

A forrasztdé anyag maradékait 6ssze kell gydjteni és veszélyes hulladékként a tovabbi kezelésérdl
(gydjtés, szallitas, artalmatlanitas) gondoskodni kell. A folyatd szert csak jol zarhaté edényben szabad tarolni és
szallitani. Esetleg lecsoppent részeit fel kell itatni, a vezetékben 1évé maradvanyait le kell térdlni. Az erre a célra
hasznalt torléruhat, a folyatd szer géngyolegét, taroléedényét veszélyes hulladékként kell kezelni. Veszélyes
hulladékként kell kezelni mindezen tul még a cséelékészitd munkabol szarmazo tisztitd folyadék felhasznalasra
nem kerll6 maradékat, ennek gongydlegét, valamint ezek felitatasara hasznalt rongyot vagy papirt, a festék
maradvanyokat és gongyolegeiket, higitd maradvanyokat és azok gongyodlegét, tovabba a szigetelésbdl eredd
valamint az alapozé tovabb felhasznalni nem kivant maradékat és annak gongyolegét.

n

Szeged, 2016. marcius 16. \ ‘
TUC
Ruck Norbn
ép. gépész mérndk

TN.: G/06/0743/H-2541/12
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M-01 Melléklet

Epiilet: Labdartgo Klubhaz
6600 Szentes
Csongradi ut 2.
Hrsz: 7934/4
Megrendelé:  Szentesi Kinizsi SZITE
6600 Szentes, Jovend6 u. 1.

Tervezo: Ruck Norbert
6721 Szeged, Briisszeli krt. 8.
Datum: 2016.03.13.

Labdarugé klubhaz
Téli héveszteség: 56.0 kW
Radiatorok 6sszteljesitménye: 19.8 kW

Feliiletfiités 6sszteljesitménye: 15.2 kW

Feliiletflités 6ssz vesztesége: 3.7 kW

Helyiségek:

Helyiség Funkcidja Epiiletrész A \Y; ti Q o Q
neve neve [m?] [m3] [°C] W]  [W/m?3] [W/m3]
014 Iroda Meglévd 15,75 45,36 22 960 61,0 21,2
015 Szertar Meglévd 13,32 38,362 18 715 53,7 18,6
016 Targyalo Meglévd 76,01 218,91 22 5083 66,9 23,2
017 Kozlekedd Meglévd 11,2 32,256 20 623 55,6 19,3
018 Teakonyha Meglévd 8,25 23,76 20 1288 156,1 54,2
019 N6i WC Meglévd 7 20,16 22 702  100,3 34,8
020 El6tér Meglévd 3 8,64 20 291 97,0 33,7
021 Kozlekedd Meglévd 3,97 11,434 18 361 90,9 31,6
022 El6tér Meglévd 2,46 7,0848 20 268 108,9 37,8
023 Ferfi WC Meglévd 6,25 18 20 585 93,6 32,5
024 Gépészet Meglévd 7,62 21,946 16 642 84,3 29,3
1 Ferfi WC Meglévd 1,22 3,6112 20 254 208,2 70,3
10 Kozleked6 Meglévd 26,47 78,351 22 746 28,2 9,5
11 Szoba Meglévd 21,27 62,959 22 2168 1019 34,4
12 Szoba Meglévd 12,32 36,467 22 728 59,1 20,0
13 Szoba Meglévd 12,32 36,467 22 728 59,1 20,0
14 Szoba Meglévd 34,32 101,59 22 2109 61,5 20,8
2 El6tér Meglévd 2,09 6,1864 20 56 26,8 9,1
3 NG6i WC Meglévd 1,31 3,8776 20 274 209,2 70,7
4 Kézmoso Meglévd 2,25 6,66 20 60 26,7 9,0
5 Kézmosoé Meglévd 2,68 7,9328 20 242 90,3 30,5
6 Szoba Meglévd 7,04 20,838 22 643 91,3 30,9
7 Szoba Meglévd 12,5 37 22 1132 90,6 30,6
8 Szoba Meglévd 10,43 30,873 22 1438 1379 46,6
9 Fird6szoba Meglévd 6,33 18,737 24 555 87,7 29,6
204 Ferfi WC Meglévd 1,31 2,9082 22 386 294,7 132,7
205 Piszioar Meglévd 2,09 7,0224 22 244  116,7 34,7
206 Férfi Kézmos6é Meglévd 2,25 7,56 22 147 65,3 19,4
207 NG6i WC Meglévd 1,52 3,3744 22 266 175,0 78,8
208 Kézmoso Meglévd 2,64 7,6296 22 291 110,2 38,1
209 Nagyterem Meglévd 112,9 372,93 22 11709 103,7 31,4
210 Kozlekedd Meglévd 8,84 34,122 22 520 58,8 15,2
211 Biifé Meglévd 20,33 68,48 22 1945 95,7 28,4
001 El6csarnok Tervezett 20,55 59,184 16 850 41,4 14,4
002 Kozlekedd Tervezett 17,23 49,622 22 472 27,4 9,5
003 Lépcséhaz Tervezett 17,16 49,421 20 444 25,9 9,0
004 Atjaro Tervezett 7,35 21,168 16 432 58,8 20,4
005 wcC Tervezett 4,73 13,622 20 226 47,8 16,6
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006
007
008
009
010
011
012
013
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
200
201

Zuhanyzé
Oltoz6
Szertar

WC

Fird6é
Orvosi szoba
Vizesblokk
Oltéz6 1
Lépcsbhaz
Biroi 6ltoz6 2
Vizesblokk
Vizesblokk
Oltézé 5
Oltozd 4
WC
Vizesblokk
Zuhanyzé
Kozlekedd
Oltéz6

Varo
Dopping
Vizesblokk
Vizesblokk
Biroi 6ltoz6 1
WC
Lépcs6haz
Kazanhaz

Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett
Tervezett

16/16

9,97
27,32
19,71

1,62

2,7

15,1
11,56
27,78

17,4

7,82

3,81

9,97
27,32
15,93

3,15

7,97

9,05
19,76

12,1

6,67
10,63

4,55

4,73
13,58

3,25
17,93
11,95

28,714
78,682
56,765
4,6656

7,776
43,488
33,293
80,006

66,12
29,716
14,478
37,886
103,82
60,534

11,97
30,286

34,39
75,088

45,98
25,346
40,394

17,29
17,974
51,604

12,35
48,411
32,265

24
22
18
20
24
22
24
22
20
22
24
24
22
22
20
24
24
20
22
20
22
24
24
22
20
16
16

522
1023
712
200
202
911
649
1261
469
472
197
568
1217
732
190
533
504
624
652
334
532
231
239
693
244
851
655

52,4
37,4
36,1
123,5
74,8
60,3
56,1
45,4
27,0
60,4
51,7
57,0
44,5
46,0
60,3
66,9
55,7
31,6
53,9
50,1
50,0
50,8
50,5
51,0
75,1
47,5
54,8

18,2
13,0
12,5
42,9
26,0
20,9
19,5
15,8

7,1
15,9
13,6
15,0
11,7
12,1
15,9
17,6
14,7

8,3
14,2
13,2
13,2
13,4
13,3
13,4
19,8
17,6
20,3



