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3. MUSZAKI LEIRAS

3.1. Elézmények

Szentes Varos Onkorményzata palyazati forrds igénybevételével a Szentes
Pusztai Laszlo Sporttelepen Futball kozpont kialakitdsat tervezi a régi
malomépiilet felujitdsaval és bovitésével. A megbizéd rendelkezésiinkre
bocsatotta az épiiletr6l korabban készitett tartdszerkezeti szakvéleményt
(készitette Pintér Ferenc 2015. janudr), geotechnikai jelentést (készitette:
Horvath Ferenc. 2015. m4djus) valamint az épiilet épitészeti engedélyezési és
modositott engedélyezési teveit. A bemutatdsra keriil§ szerkezeti megoldasok
a megbizéval és az épitész tervezdvel egyeztetve keriiltek kivalasztasra,
gazdasagossagi esztétikai és épités technoldgiai szempontok
figyelembevételével.

3.2. Kiindulasi adatok

A boOvités tartoszerkezeteinek statikai méretezését az atadott tervek, valamint
az Eurocode szabvanysorozat alapjan végeztitk el. A telekrdl készitett
talajvizsgalati jelentés szerint a Kurca foly6 korabbi arteriiletén elhelyezkedd
telken kis rétegvastagsagokban inhomogén artéri ontésagyagok taldlhatok. A
6-7 m mély furdsokban barndssziirke sovany agyag — fekete humuszos kovér
agyag — szilirke kozepes agyag — fekete humuszos kovér agyag — sziirke sovany

agyag — sziirke kozepes agyag — sziirke kovér agyag rétegzddés talalhato.

Az épitész adatszolgaltatas szerint az épiilet +0,00 szintje a 80,80 mBf. A
szakvélemény a mértékadd maximalis talajviz szintjét a 79,80 mBf adja meg,

ami a -1,00 relativ szintnek felel meg.
3.3. Az épiilet tartoszerkezeteinek ismertetése

Alapozas

A tervezési megbizdsunk nem terjedt ki az alapozds tervezésére. Azt a
colopalapozas kivitelez6je a Botond Kft. késziti majd el a terhelési
adatszolgaltatasunk alapjan. A mélyebben fekvd talajviszonyok pontosabb
megismerésére a tervezést megelézéen 2 db 11 m mély CPTu szondas
vizsgalatot végeznek. A terveinken sematikus colopkiosztast abrazoltunk,

amely alapjan az alapozast kivitelezni nem szabad.

A colopfejek -0,65 m fels6 sikkal késziilnek, amelyen vasbeton talpgerenda fut
korbe a homlokzati fal alatt illetve a C raszteren az épiilet hardnt irdnyu

Osszekotésének biztositdsahoz. A talpgerenddba a betonozas el6tt el kell
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helyezni a gépészeti vezetékek atvezetéséhez sziikséges véddcsoveket (6
helyen -0,45 m tengelyvonal magassaggal 1 — 1 db 160 PVC csd). A bels6
pillérek alatt a colopfejen 60x60x82 cm méreti pillérként bevasalt tomboket
kell késziteni, amelyekben a pillérek tiiskéi elhelyezhetdk. A hosszvasakat a
colopfejbdl kell kinyujtani, vagy utdlag Fischer FSB ragasztoval kell azokat
beragasztani. A talpgerenddk kozott a letermelt humusz vastagsdaganak
figgvényében (kb. 40 cm) talajcserét kell végrehajtani, a padlo alatti tomoritett
tiikorre min. 40 cm vastag rétegesen tomoritett dgyazatot kell késziteni. A
vasalt aljzatot technoldgiai szigetelésen kell elkésziteni 12 cm-s vastagsaggal a
¥8/150/150 hegesztett halds vasalds elhelyezést kovetden (betonmindség:
C25/30-XC2-32-F3; betonacél: B500B; halé: BHB55.50; betontakaras 4 cm).

A meglévd épiiletrész koriil 4j terasz épiil. A terasz kiemelés miatt a toltés
megtamasztdsara és az acél oszlopok befogdsdnak biztositdsara vasalt beton
savalap késziil a -1,00 m szinten. A savalapban el kell helyezni mind a bejarati
oldal csészelvényl oszlopainak, mind az épiilet déli oldalan 1évé HEA 140
szelvény(i oszlopoknak a bebetonozand¢ szerelvényeit. A terasz alatti vasalt
aljzatot 1%-os lejtésben kell késziteni, a hegesztett hdalos vasaldst a
lemezkozépen kell elhelyezni. A savalap folotti részen az oszlopok koriil
kirekesztést kell alkalmazni. A lehorgonyzd csavarokkal késdbbi titemben
rogzitésre keriild acélszerkezet elhelyezése utan a kirekesztéseket nem
zsugorodd habarccsal kell kitolteni. (betonminéség: C25/30-XC2-32-F3;
betonacél: B500B; halo: BHB55.50; betontakaras 4 cm)

Foldszinti vasbeton pillérek

A foldszinten 23 db vasbeton pillér viseli a fiiggbleges terheket. Két — két pillér
gerendaval O0sszekotve keretként mereviti az épiiletet a vizszintes terhekkel
szemben. A pillérek a kiilsé épiiletkonttiron 25x30 cm keresztmetszetliek, hogy
kiegészitd hdszigetelés elhelyezhetd legyen. A belsd pillérek 30x30 cm mérettel
épiilnek. (betonmindség: C25/30-XC1-16-F3; betonacél: B500B; betontakaras 3
cm). A kengyeleket a gerenda illetve a fodém feltamaszkoddas alatt be kell
striteni. A vizszintes merevito keretek pillérjeinél kettds kengyelezés késziil a

lapkozépen elhelyezett betonacélok pozicidjanak biztositdsahoz.

Foldszint f6lotti vasbeton fodém

A foldszint f616tt 4j 20 cm vastag monolit vasbeton fodém késziil, amely a kiils6
és bels6 teherhordo pillérekkel illetve gerendakkal alatamasztott. A vasbeton
szerkezet pereme a falak kiilsé konturja mentén 5 cm-rel visszaugratott. Ide

kiegészitd hdszigetelés keriil, amit célszeri a peremzsalu belsé felére
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vasszerelés elhelyezése el6tt rogziteni. A foldszinti nyildsok folotti kivaltas a
korbefutd 18 cm lelégast peremgerendaval megoldott. A két merevitd gerenda
lelégdsa 30 cm. A gerendakat a fodémmel egyszerre kell betonozni.
(betonmindség: C25/30-XC1-16-F3; betonacél: B500B; halé: BHB 55.50;
betontakaras 3 cm). A betonozas elott az E-3 raszteren 8 db Schock Bole 12/140-

3/A300-CV30 tipusu atszarddasi vasalas elhelyezése sziikséges.

A G6 és G7 gerenddk 12 hosszvasaldsat a zsaluzatban kell az épiilet ives

konturvonalanak megfelelden meghajtani.

A O 200 gépészeti fodémattoréseket lehetdség szerint a betonacélok
elhtzasaval kell lekeriilni. Amennyiben ez nem oldhaté meg irdnyonként
maximum 1 — 1 db betonacél atvaghato. Ha tobb betonacél atvagasa sziikséges,
ugy az attorések mellett potvasalast kell elhelyezni (l1asd a felsd vasalds tervén
a 129 és 130 jelt vasak).

Foldszinti acélszerkezet

A meglévd és 1j épiiletet optikailag egybefogd acélszerkezet két f6 részre

oszthatd. A hosszanti homlokzathoz kapcsolddo és a bejarat eldtti ives részre.

A hosszanti homlokzat mentén az O1 illetve O2 oszlopok (6-6 db) a meglévd
téglaszerkezethez beragasztott menetes szarakkal kapcsoltak (Fischer FSB). A
fels6 kiilonb6z6 mérethi konzolok az oszlopokhoz homloklemezes csavarozott
kapcsolattal illesztettek. A déli oldalon a terasz idd&szakos 4arnyékolasat
biztositd ponyvaszerkezet késObbi felszerelhetdségét a G1 jeli (HEA 140)
gerendak biztositjdk. A gerenddk az épiilettdl tavolabbi végiikon az O2 alul
befogott oszlopokkal aldtamasztottak. A gerenddk és oszlopok kapcsolata
homloklemezes csavarozott. Az O2 oszlopok a terasz peremgerenddjaba

bebetonozott lehorgonyzo szerkezetekhez csavarozott kapcsolattal illesztettek.

A bejarati ives részen az oszlopok csdszelvénybdl kialakitottak. A terasz
peremgerenddjaba bebetonozott lehorgonyzé szerkezetekhez csavarozott
kapcsolattal illesztettek. Az oszlopok fels§ végére az épililet homlokzatdra
merdlegesen futd — G6, G7 és G8 — gerenddk letdmasztottak és az I szelvény
also ovén készitett furatokon keresztiil csavaros kapcsolattal rogzitettek. A
gerendak felhegesztett homloklemezen keresztiil a meglévd téglaszerkezethez

beragasztott menetes szdrakkal kapcsoltak (Fischer FSB).

A fels6 konzol, illetve gerendasor végét L70x7 szdgacélokkal merevitett 240x8
laposacélbol kialakitott gerenda (P1 — P11) kapcsolja 0ssze és fogja optikailag
egy egységbe a régi és az 4j épiiletrészt. A peremgerenda végei konzolosan
kialakitottak tekintettel arra, hogy az 1j épiiletrész 0©nalléo dilatdcids

egységként keriil kialakitasra.
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Az acélszerkezetek gydrtdsa és kivitelezése soran az EN 1090 szabvany (EXC2
kiviteli osztdlyra vonatkozd) eldirasait kell figyelembe venni. Anyagmindsége:
S 235 JRG2 — MSZ EN 10025; tartéssag: H (hosszu, tobb mint 15 év) MSZ EN
ISO 12944-2 szerint; hegesztés: MSZ EN ISO 5817 szerinti B osztalya tompa- és
B osztalyu sarokvarratok; csavarok: 8.8 ISO 4017; a csavarok eldfeszitését EC3

szerint kell elvégezni. A korrézidovédelemmel kialakitott.

Emeleti vasbeton pillérek

Az emeleten 23 db vasbeton pillér viseli a fligglleges terheket. Két — két pillér
gerendaval O0sszekotve keretként mereviti az épililetet a vizszintes terhekkel
szemben. A pillérek a kiilsé épiiletkonttiron 25x30 cm keresztmetszetliek, hogy
kiegészitd hdszigetelés elhelyezhetd legyen. A belsd pillérek 30x30 cm mérettel
épiilnek. (betonmindség: C25/30-XC1-16-F3; betonacél: B500B; betontakaras 3
cm). A kengyeleket a gerenda illetve a fodém feltamaszkoddas alatt be kell
striteni. A vizszintes merevito keretek pillérjeinél kettds kengyelezés késziil a

lapkozépen elhelyezett betonacélok poziciéjanak biztositdsahoz.

Emeleti kivaltok

Az emeleten a nem teherhord¢6 falban a nyildsok f61é 3-3 db Porotherm A10 jelt
athidalodt kell elhelyezni. Az athidalok csak a fels6 néhany téglasor terhét kell
viseljék, ezért nyomott Ov betonozasdra nincs sziikség. A kivaltok

lehelyezésénél az alkalmazdastechnikai tutmutato el6irdsait be kell tartani.

Emelet folotti vasbeton fodém

Az emelet f616tt 4j 20 cm vastag monolit vasbeton fodém késziil, amely a kiils6
és belsd teherhordd pillérekkel illetve gerenddkkal aldtdmasztott. A vasbeton
szerkezet pereme a falak kiilsé konturja mentén 5 cm-rel visszaugratott. Ide
kiegészitd hdszigetelés keriil, amit célszeri a peremzsalu belsé felére
vasszerelés elhelyezése eldtt rogziteni. A két merevitd gerenda lelégasa 30 cm.
A gerenddkat a fodémmel egyszerre kell betonozni. (betonmindség: C25/30-
XC1-16-F3; betonacél: B500B; halé: BHB 55.50; betontakaras 3 cm). A betonozas
el6tt az A-4, B-5, C-1, C-2, D-2, D-4 raszteren kuilonféle Schock Bole atszarodasi

vasalas elhelyezése sziikséges.

A O 200 gépészeti fodémattoréseket lehetdség szerint a betonacélok
elhtzasaval kell lekeriilni. Amennyiben ez nem oldhaté meg irdnyonként
maximum 1 — 1 db betonacél atvaghato. Ha tobb betonacél atvagasa sziikséges,

ugy az attorések mellett potvasaldst kell elhelyezni.
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Gépészeti tér f616tti vasbeton f6dém

A gépészeti tér £016tt G1j 20 cm vastag monolit vasbeton fodém késziil, amely a
zard fodémre falazott Porotherm 30 illetve 25 teherhordd falazatokkal
alatdmasztott  (betonmindség:  C25/30-XC1-16-F2;  betonacél: = B500B;
betontakaras 3 cm). A falban kialakitdsra keriild nyilas f61é 2 db Porotherm A10
jelti athidalét kell elhelyezni. Az dthidaldéra nyomott 6vként minimum 20 x 20

cm keresztmetszetli rabetonozast kell késziteni.

A geometriai kialakitds miatt a fodémet kismértéka lejtésben kell zsaluzni és

betonozni.

A O 200 gépészeti fodémattoréseket lehetdség szerint a betonacélok
elhtzasaval kell lekeriilni. Amennyiben ez nem oldhaté meg irdnyonként
maximum 1 — 1 db betonacél atvaghato. Ha tobb betonacél atvagasa sziikséges,

ugy az attorések mellett potvasaldst kell elhelyezni.

Lépcso és pihen6lemez

A zar6fodém megkozelitéséhez a meglévd 1épcséhazat egy lépcsdkarral meg
kell magasitani. Ehhez a meglévd 1épcs6hdzat lezard fodémet el kell bontani.
A 1épcs6hazi oldalfalakba fészkeket kell vésni a pihend 1j gyamolito
gerenddjanak feltdamaszkodashoz. A tervezett 1épcsé vasaldsat a meglévd
vasbeton lépcsdszerkezetbe be kell farni és Fischer FSB ragasztoval be kell
ragasztani. A lépcsSlemez vastagsaga 18 cm, a pihendé 22 cm (betonmindség:
C25/30-XC1-16-F2; betonacél: B500B; betontakaras 3 cm).

Lépcs6haz folotti vasbeton fodém

A lépcséhaz folott 4j 20 cm vastag monolit vasbeton fodém késziil, amely
harom oldalon az elbontott fodém aldtamasztd falazatara épitett Porotherm 30
teherhordé falazatokkal aldtamasztott, a negyedik oldalon a meglévd
nagyméretli téglafalba vésett 15 cm mély horonyba beiiltetett (betonmindség:
C25/30-XC1-16-F2; betonacél: B500B; betontakaras 3 cm). A falban kialakitasra
keriil6 nyildsok folé 3-3 db Porotherm A10 jelt athidalét kell elhelyezni. Az
athidaldra nyomott 6vként minimum 30 x 20 cm keresztmetszetdi rabetonozdst

kell késziteni.

A geometriai kialakitds miatt a fodémet kismértéka lejtésben kell zsaluzni és

betonozni.
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3.4. Munkavédelem
A munkak végzése sordn betartanddk a 4/2002 SZCSM-EUM rend. el8irasai,

kiilonos tekintettel a kovetkezdkre:
e Az ¢épitéipari kivitelezési munkak szervezése és iranyitasa az
egészséges és biztonsdgos munkavégzés érdekében

- A munka iranyitdsdra olyan személyt kell kijelolni, aki megfeleld
gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a sziikséges tapasztalatok
birtokdban van és képes a munkdk olyan megszervezésére és
irdnyitdsara, hogy az ott dolgozdkat veszély artalom, illetve
munkabaleset ne érje.

- Az irdnyitd személy koteles ellendrizni, hogy az épitési munka
végzése soran valamennyi leesés elleni védelem, elhatdrolds
megfeleld allapotban legyen, dllvanyokat vagy egyéb létesitéseket
a munkavallalék onhatalmtan ne valtoztassdk meg, a sziikséges
egyéni véddeszkozoket az érintett személyek viseljék és
alkalmazzadk. Amennyiben a munkat valamilyen okbdl meg kell
szakitani, vagy a munkaidd lejart, az irdnyitd személy
gondoskodni koteles arrol, hogy a munkavégzéssel Osszefiiggd,
ideiglenesen megbontott, eltavolitott véddberendezések
helyredllitasra keriiljenek, vagy pedig azonos érték(i, mas
védOberendezés megvalosuljon.

e A munkavallalé alkalmassaga

- Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad
foglalkoztatni, akik az egyéb jogszabdlyokban meghatdrozottak
szerint alkalmasak a munka elvégzésére.

e A munkahelyek és kozlekedési utak kialakitdsa

- Epitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni,
hogy az épitési munka sajatossagainak, a valtozd épitési
koriilményeknek és allapotoknak, az iddjarasi kovetelményeknek
és a mindenkori szakmai tevékenységnek megfelelSen
folyamatosan megvalosuljanak az egészséges és biztonsagos
munkavégzés koriilményei.

- A munkahelyeket és kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy
azok a lehullo targyaktol védettek legyenek.

e Leesés elleni védelem
- A munkavallalék és a felhaszndlt anyagok leesése ellen

elsédlegesen biztonsdgot nyujtd berendezésekkel kell a védelmet
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kialakitani. Amennyiben erre nincs mod, a 7.5. pontban
meghatdrozott egyéni véddfelszerelést kell alkalmazni.

- A leesés elleni védelem méretezett és megfeleléen rogzitett
lefedéssel, vagy 1 m magas, kétsoros, 0,5 m-nél nem nagyobb
osztaskozli, labdeszkaval ellatott korlattal, illetve ezekkel
egyenértékl védelmet nyujté megoldassal biztosithatd. Védohalo,
illetve védoOracs alkalmazdasa esetén annak lyukmérete a 10x10 cm-t
nem haladhatja meg.

- Foldmunkak végzésekor:
munkagddor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jeloldkorlatot,
1,25 m-t meghaladé mélységnél véddkorlatot;
vonalas létesitmény esetén, lakott teriileten beliil 0,25 m és 1,25 m
mélység kozott jeloldkorlatot, 1,25 m-t meghalado mélységnél
védokorlatot;
lakott teriileten kiviil 0,25 m mélység alatt jeloldkorlatot kell
létesiteni.

e Szdllitas és raktarozas

- Targyakat és anyagokat az épitményrdl ledobni csak biztonsagosan
kialakitott ledob6 helyrdl és csak akkor szabad, ha a
veszélyeztetett teriilet figyel6 személy biztositja, tovabba a
megkozelitést elkeritéssel, vagy elzdrassal lehetetlenné tették. A
munkat csak akkor szabad megkezdeni, ha az anyagledobast végzd
személy maga is meggy6z6dott arrol, hogy a figyel6 jol lathato és
a ledobds megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. A figyeld
személyt e munka végzése alatt mds feladattal megbizni nem
szabad és olyan helyen kell a figyelési helyet kijelolni, a hol az
érintett személy nincs veszélynek kitéve.

- Anyagcsuszddkat agy kell kialakitani és hasznalni, hogy az a
munkavallalokat ne veszélyeztesse. Az anyagokat csak megteleld
szerszam alkalmazasaval szabad a csuszdarol eltavolitani, illetve
az Osszetorlodott anyag szétvalasztasat elvégezni. A kornyezetet
terheld mértékli por keletkezését meg kell akadalyozni.

e Egyéni védofelszerelés

- Epitéipari kivitelezési munkateriileten véddsisak viselése
kotelezd, kivétel targyak leesését6l nem veszélyeztetett belsd
munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

- Amennyiben az 5.1. pontban meghatarozott leesés elleni védelmet

nem lehet kielégitéen biztositani, akkor a munkavallal6 a munkat
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csak munkadv, biztonsdgi hevederzet, illetve zuhandsgatld
hasznalatdval végezheti. Ilyen esetben el6zetesen ki kell alakitani
vagy jelolni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahova a
munkavallalo a védoéfelszerelést rogziteni tudja.

e Munkavégzés tetdszerkezeten

- Azokon a tetdszerkezeteken, amelyeknek doélésszoge a 20 fokot
meghaladja, de 45 fokndl nem nagyobb és magassaga a
talajszinthez képest eléri a 2 métert, munkat csak akkor szabad
végezni, ha az 5.2. pontban meghatdrozottak szerint
véddberendezést és/vagy a munkat végzd személy vagy személyek
zuhanas elleni védelmét kialakitottak.

e Munkavégzés gépi eszkozokkel

- Altalanos kovetelmények

- Az épitési munkahelyeken iizemeltetett valamennyi gépi
meghajtast munkaeszkozt, annak kezeldje minden munkavégzés
elott koteles megvizsgdlni és meggy6z6dni arrdl, hogy a
mukddtets- és biztonsagi berendezések megfelelSek.

- Jarmivet, munkagépet csak akkor szabad meginditani, ha azon
tartozkodok elfoglaltak a résziikre kijelolt helyet.
Menetiranyvaltasnal a jarmia vezetdje koteles meggydzddni arrdl,
hogy személyek emiatt nem keriilnek veszélyhelyzetbe. Veszély
esetén a jarmil, munkagép vezetdje a veszélyre figyelmeztetd
hangjelzést koteles adni és azonnali intézkedéseket tenni a
berendezés leallitdsara.

- Epités kivitelezési munkaknal csak olyan gépet szabad hasznalni,
amely megfelel a gépekkel szemben tdmasztott mindségi
kovetelményeknek, azt a vonatkozd jogszabalyok szerint
megvizsgaltdk, illetve a gyartd a mindséget tanusitotta és tgy van
kialakitva, hogy a munkavégzés folyaman védelmet biztosit a gép
kezeldje, illetve kisegitd személyzete részére.

- Gépek telepitése az épités kivitelezési munkahelyen

- A helyvaltoztatd szabadpalyan kozlekedd gépek tutvonalat
megfelel6 mértékben teherbiro feliileten kell kijel6lni, ha ez nem
lehetséges, megfelel6 kozlekedési palya kiépitése sziikséges. A
palya kialakitdsanal figyelembe kell venni a pdalya mellett
biztositand6 szabad teriiletet is, mely a gép mérete, illetve

szerkezeti elemeinek kilogasabdl, elmozduldsabol adodik.
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- Az épitéipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymads
hatésugardba ne keriilhessenek, biztositsdk a megfelel6
véddtavolsagokat, nem legyenek veszélyforras okozdi, elegendd
hely alljon rendelkezésre a gépek kozotti biztonsdgos kozlekedési

ut kijelolésére.

A kivitelezés soran fokozottan be kell tartani az aldbbi jogszabalyokban és
szabvanyokban foglaltakat:

e Az 1993. évi XCIII. Torvény, a munkavédelemrdl, egységes
szerkezetben, a végrehajtasrol sz616 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelettel
egyutt.

e A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitando
minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl.

e A 65/1999. (X.22.) EuM rendelet az egyéni védbeszkozok
hasznalatardl.

e A 2/1998. I. 16. MiM rendelet a munkahelyeken alkalmazandd
biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl.

e MSZ 172 Erintésvédelmi szabalyzat;

e MSZ 17305-83 Munkavédelem, Anyagmozgatdsi munkdk 4altalanos
biztonsagtechnikai kovetelményei;

o MSZ 04-963/1-87 Munkavédelem, Epitdipari gépek

e Tovabba a szakagi el6irdsokat és a kozmuvallatok, hatosagok
kikotéseit.

Az épités, és az ezzel egylitt jaro, ill. az ezt megel6z6 bontdsi, atalakitadsi
munkdk sordn a kivitelezésre vonatkozo részletes biztonsagtechnikai
intézkedéseket és eldirasokat a helyszini koriilmények figyelembe vétele
mellett, a jelenleg érvényes jogszabalyok mellett, a kivitelez6 hatdrozza meg
és tart részletes ismertetést a kivitelezést végz6 dolgozoknak.

Az épitési (bontdsi, atalakitdsi) munka vezetdinek a kozlekedési ttvonalak
tisztasdgara, rendezettségére, az anyagtarold helyek gondos kijelolésére és
természetesen a teriilet-felhaszndldsi engedélyek iddben elinditott
beszerzésére is gondolnia kell.

Az egyéni védofelszerelések meglétét és haszndlatat az épitkezés
vezetdinek meg kell kovetelniiik a kivitelez6ktdl.

A felel6s miiszaki vezetOnek az alkalmazott technoldgia megfelel6 miiszaki

allapotat és az elektromos érintésvédelmet biztositania kell.
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Az elemek mozgatdsa kiilondsen nagy figyelmet igényel, mind fliggdleges,
mind vizszintes iranyban.

Az allvanyok és zsaluzatok megfelelé teherbirdsara és allékonysdagara, a
fapallok vasalt végeire, a fa csomomentességére a korlat és labdeszka
beépitésére, 4ltaldban a segédszerkezetek megfelel6 mindségére
kiilonosképpen ra kivanjuk irdnyitani a kivitelezék figyelmét és fegyelmét.
Fontos az épitési teriilet elkeritése, éjjel-nappali Orzése, tekintettel arra,
hogy a szomszédos ingatlanok iizemelése mellett, nagy forgalmu helyen

torténik az épitkezés.
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4. SZAKTERVEZOI NYILATKOZAT

A 193/2009. (IX.15.) kormanyrendelet 19. § értelmében

alulirott Salacz Akos, mint felelds tartoszerkezeti tervezd kijelentem, hogy

Pusztai Laszl6 Sporttelep

Szentes, Csongradi ut 2. hrsz.: 7934/4 alatti
LABDARUGOKLUBHAZ

tartdszerkezetei kivitelezési tervezése soran

e atervezett épitészeti-miliszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak,
altalanos érvényti és eseti el6irdsoknak, igy kiilondsen a kornyezetvédelmi eléirasoknak,
a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetSkre vonatkozd kovetelményeknek,

e ajogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem volt sziikséges;

e avonatkozo nemzeti szabvanytol eltérd miiszaki megoldas alkalmazdsa nem volt
sziikséges;

e atervezési feladat sordn teljes kortien azonos mddszert alkalmaztunk a hatasok (terhek)
és az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara

o Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok az Etv. 31. § (2) bekezdés
¢)-h) pontjdban meghatarozott kovetelményeknek megfelelnek,

e az épitészeti miliszaki tervezési jogosultsag altalanos szabalyairdl szolo jogszabaly
elGirasait betartottuk.

Budapest, 2016. marcius 17.

Salacz Akos
okl. épitémérnok
vezetO tervezd

MMK.nytsz.: 01-0959
Cim: 1118 Budapest, Haromszék utca 56/1.
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