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Ssz. Tételszam

1 15-003-2.1.2.1.1

2 15-003-2.1.2.1.1-0000002

3 15-004-1.1.2.1

4 15-004-1.1.2.1-0000002

5 15-004-1.1.2.1-0000003

6 15-004-1.1.2.1-0000004

7 15-004-21.1.2.1.1.1

8 15-004-21.1.2.1.1.1-0000002

9 15-004-51.1
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15 Zsaluzas és allvanyozas
Tétel szovege

Oszlopzsaluzas, allandé keresztmetszet(i, négyszogu,
szerelt tablas zsaluzattal, kézzel mozgatva,
kitamasztassal, 60 cm oldalméretig (f6ldszinti pillérek, S-
4 terv)

Oszlopzsaluzas, allandé keresztmetszet(i, négyszogu,
szerelt tablas zsaluzattal, kézzel mozgatva,
kitamasztassal, 60 cm oldalméretig (emeleti pillérek, S-8
terv)

Siklemez zsaluzasa, alatamaszté allvannyal,
fodémzsaluzattal, zsaluhéj tablakkal boritva -ives
peremmel, f6ldszint f616tti fodém, S-5 terv

Siklemez zsaluzasa, alatamaszté allvannyal,
fodémzsaluzattal, zsaluhéj tablakkal boritva -ives
peremmel, emelet f616tti f{6dém, S-10 terv

Siklemez zsaluzasa, alatamaszté allvannyal,
fodémzsaluzattal, zsaluhéj tablakkal boritva -gépészeti tér
folotti fodém, S-12 terv

Siklemez zsaluzasa, alatamaszté allvannyal,
fodémzsaluzattal, zsaluhéj tablakkal boritva -lépcséhazi
magasitas folotti fodém, S-14 terv

Gerendazsaluzas, 20-60 cm oldalmagassag kozott, szerelt
tablas zsaluzattal, alatamaszto allvannyal, (G1-G7,
foldszint £016tti gerenddk; S-6 tervek)

Gerendazsaluzas, 20-60 cm oldalmagassag kozott, szerelt
tablas zsaluzattal, alatamaszto allvannyal, (G11-G14,
emelet f6l6tti gerendak; S-11/G)

Egyeneskarti 1épcsé zsaluzasa, alatamaszté allvannyal,
4,00 m magassagig, a fokok és 1épcsdoldalak

bezsaluzasaval, fa zsaluzattal
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Ssz. Tételszam

10 15-001-2

Ssz. Tételszam
1 21-008-2.1.3

2 21-011-7.2-0120002
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Tétel szovege

Talpgerendak zsaluzasa (TG1, TG2, TG3, TG4; S-1 terv
TG5 S-3 terv)
Munkanem 6sszesen:

21 Irtas, fold- és sziklamunka
Tétel szovege

Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi erével,
nagy feliileten, tomorségi fok: 95%

Feltoltések alap- és labazati falak kozé és alagsori vagy
ala nem pincézett foldszinti padozatok ala, az anyag
szétteritésével, mozgatasaval, kézi dongoléssel,
osztalyozatlan

kavicsbdl -az agyazat egyenletességének toleranciaja +/-
10 mm agyazasi tényez6: E2=60MPa, E2/El=max.2,5,
k=0,06 N/mm3 A fenti érték 300 mm atm. tarcsas

teherbirasméréssel ellendrizendd

Munkanem 6sszesen:
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31 Helyszini beton és vasbeton munka
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag egységar| Dij egységre Anyag Osszesen  Dij dsszesen

1 31-001-1.2.1-0220955 Betonacél helyszini szerelése fiigg6leges vagy vizszintes 1,235 t - -
tartoszerkezetbe, bordas betonacélbdl, 4-10 mm atmérd
kozott hidegen htizott bordas betonacél, 6 m-es szalban,
B500B 8 mm

2 31-001-1.2.1-0220956 Betonacél helyszini szerelése fiigg6leges vagy vizszintes 1,937 | t - -
tartoszerkezetbe, bordas betonacélbdl, 4-10 mm atmérd
kozott hidegen htizott bordas betonacél, 6 m-es szalban,
B500B 10 mm

3 31-001-1.2.2-0220621 Betonacél helyszini szerelése fiiggdleges vagy vizszintes 3,950 t - -
tartoszerkezetbe, bordas betonacélbdl, 12-20 mm atmérd
ko6zott Bordas betonacél, szalban, B500B 12 mm

4 31-001-1.2.2-0220668 Betonacél helyszini szerelése fiiggdleges vagy vizszintes 2,003 t - -
tartdszerkezetbe, bordas betonacélbdl, 12-20 mm 4tmérd
ko6zott Bordas betonacél, szalban, B500B 16 mm

5  31-001-1.2.2-0221024 Betonacél helyszini szerelése 1. jelti acél szerelvény 16 0,009 t - -
mm betonacél, 80x8 mm lemez

6 31-001-1.2.2-0221025 Betonacél helyszini szerelése fiiggdleges vagy vizszintes 0,968  t - -
tartoszerkezetbe, bordas betonacélbdl, 12-20 mm atmérd
ko6zo6tt bordas betonacél, 12 m-es szalban, B500B 20 mm

7 31-001-2-0452174 Hegesztett betonacél hald szerelése tartoszerkezetbe 2,236 t - -
épitési sikhald; 150 x 150 mm osztassal & 8,00 / 8,00
BHB55.50
8 31-001-2-0452203 Hegesztett betonacél hald szerelése tartdszerkezetbe 1,915 t - -
épitési sikhald; 200 x 200 mm osztassal & 8,00 / 8,00
BHB55.50
Szentes Pusztai Laszlo Koltségvetési kiiras
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Ssz. Tételszam

10

11

12

13

31-011-21.2.2.1-0240120

31-011-21.2.2.1-0240121

31-021-1.3.3-0240210

31-021-1.3.3-0240211

31-021-1.3.3-0242110
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Tétel szovege

Oszlop, pillér készitése, vasbetonbol, téglalap vagy ives
keresztmetszettel, 1:4 aranyig, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztencidju betonbol, vibralassal, kézi
tovabbitassal

C25/30 - XC1-16-F3 kavicsbeton keverék (foldszinti
pillérek, S-4 terv)

Oszlop, pillér készitése, vasbetonbol, téglalap vagy ives
keresztmetszettel, 1:4 aranyig, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztencidju betonbol, vibralassal, kézi
tovabbitassal

C25/30 - XC1-16-F3 kavicsbeton keverék (emeleti pillérek,
S-8 terv)

Vasbeton gerenda készitése, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaju betonbdl, betonszivattyus
technolodgiaval, vibratoros tomoritéssel, C25/30 - XC1-16-
F3 kavicsbeton

keverék (G1-G7, foldszint f6lotti gerendak; S-6 tervek)

Vasbeton gerenda készitése, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaju betonbdl, betonszivattyts
technolodgiaval, vibratoros tomoritéssel, C25/30 - XC1-16-
F3 kavicsbeton

keverék (G11-G14, emelet {516tti gerenddk; S-11/G)

Vasbeton gerenda készitése, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaju betonbdl, betonszivattyus
technolodgiaval, vibratoros tomoritéssel, C25/30 - XC2-32-
F3 kissé képlékeny

kavicsbeton keverék Talpgerendak (TG1, TG2, TG3, TG4;
S-1 terv, TG5: S-3 terv)
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Ssz. Tételszam

14 31-021-4.3.1-0241110

15 31-021-4.3.1-0241111

16  31-021-4.3.2-0240210

17 31-021-4.3.2-0240211
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Tétel szovege

Vasalt aljzatlemez készitése, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaju betonbdl, betonszivattyus
technoldgiaval, vibratoros tomoritéssel, 12 cm
vastagsagig C25/30 -

XC2-32-F3 kissé képlékeny kavicsbeton keverék (S-2 terv)

Vasalt aljzatlemez készitése, -acéloszlopok és terasz
alapozasa- kissé képlékeny vagy képlékeny
konzisztenciaju betonbol, betonszivattyts technoldgiaval,

vibratoros tomaoritéssel,

12 cm vastagsagig C25/30 - XC2-32-F3 kissé képlékeny
kavicsbeton keverék (S-3 terv)

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-os
hajlasszogig, kissé képlékeny vagy képlékeny
konzisztenciaju betonbol, betonszivattyts technoldgiaval,
vibratoros tomoritéssel,

12 cm vastagsag felett C25/30 - XC1-16-F3 kavicsbeton
keverék (foldszint f616tti fodém, S-5 terv)

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-os
hajlasszogig, kissé képlékeny vagy képlékeny
konzisztenciaju betonbol, betonszivattyts technoldgiaval,
vibratoros tomoritéssel,

12 cm vastagsag felett C25/30 - XC1-16-F3 kavicsbeton
keverék (emelet f6l6tti fodém, S-10 terv)
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Ssz. Tételszam

18

19

20

21

22

23

31-021-4.3.2-0240213

31-021-4.3.2-0240214

31-021-10.11.1.1-0240210

31-053-1.1.2-0010987

31-053-1.1.2-0010988

31-053-1.1.2-0010989
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Tétel szovege

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-os
hajlasszogig, kissé képlékeny vagy képlékeny
konzisztenciaju betonbol, betonszivattyts technoldgiaval,
vibratoros tomoritéssel,

12 cm vastagsag felett C25/30 - XC1-16-F2 kavicsbeton
keverék (gépészeti tér £616tti f6dém, S-12 terv)

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-os
hajlasszogig, kissé képlékeny vagy képlékeny
konzisztenciaju betonbol, betonszivattyts technoldgiaval,
vibratoros tomoritéssel,

12 cm vastagsag felett C25/30 - XC1-16-F2 kavicsbeton
keverék (1épcs6hazi magasitas f6lotti fodém, S-14 terv)

Lépcsé készitése vasbetonbol, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaju betonbdl, kézi bedolgozassal
és vibratoros témoritéssel C25/30 - XC1-16-F2 kavicsbeton
keverék

Teherhord¢ dilatacids elemek elhelyezése, teherhordé
dilatacios tiiske szallitasa és beépitése vasbeton
szerkezetbe, SCHOCK BOLE 12/140-3/A300-CV30 -
foldszint £516tti f6dém-

Teherhord¢ dilatacids elemek elhelyezése, teherhordé
dilatacids tiiske szallitasa és beépitése vasbeton
szerkezetbe, SCHOCK BOLE 12/140-3/A300-CV30 -emelet
folotti fodém-

Teherhordd dilatacids elemek elhelyezése, teherhordé
dilatacids tiiske szallitasa és beépitése vasbeton
szerkezetbe, SCHOCK BOLE 12/140-4/A400-CV30 -emelet
folotti fodém-

Munkanem 6sszesen:
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Ssz. Tételszam

1 32-002-1.1.1-0120011

2 32-002-1.1.1-0120012

3 32-002-1.1.1-0120013
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32 El6regyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és
szerelése
Tétel szovege

Eléregyartott azonnal terhelhet6 nyilasathidalo
elhelyezése, tartoszerkezetre, csomdponti kotés nélkiil,
falazat szélességti athidalo elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé

sorolasaval, a teherhordd falvall el6készitésével, 0,10 t/db
tomegig,égetett agyag-keramia kopenyes nyilasathidald
POROTHERM A-10 keramia burkolatti nyilasathidald,
1,25m

Eléregyartott azonnal terhelhet6 nyilasathidalo
elhelyezése, tartoszerkezetre, csomdponti kotés nélkiil,
falazat szélességti athidalo elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé

sorolasaval, a teherhordd falvall el6készitésével, 0,10 t/db
tomegig,égetett agyag-keramia kopenyes nyilasathidald
POROTHERM A-10 keramia burkolatti nyilasathidald,
1,50 m

Eléregyartott azonnal terhelhet6 nyilasathidalo
elhelyezése, tartoszerkezetre, csomdponti kotés nélkiil,
falazat szélességti athidalé elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé

sorolasaval, a teherhordd falvall el6készitésével, 0,10 t/db
tomegig,égetett agyag-keramia kopenyes nyilasathidald
POROTHERM A-10 keramia burkolatti nyilasathidald,
1,75m

Munkanem 6sszesen:
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34 Fém- és konnyfi épiiletszerkezet szerelése
Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag egységar| Dij egységre Anyag Osszesen  Dij dsszesen

1 34-001-1.1.4 Epiilet-acélvaz szerelése acélszerkezetek oszlopok, 6,608 t - -
gerendak Osszeallitasi terv szerint (S—7/C); S-7/E)

Munkanem 6sszesen: - -
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