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TERVEZŐI NYILATKOZAT

Labdarugó Klubház épület átalakítás
6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz.:7934/4.
Villamos (erősáramú) kiviteli tervéhez

A jelen terv megfelel a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet, valamint az ÉTV 31 § 1,2,4 bekezdése, az 54/2014. (XII. 05.) BM számú, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról szóló rendelet, az 1993. évi XCIII. számú, a munkavédelemről szóló törvény előírásainak, a fentiekhez még kapcsolódó, általános érvényű rendeleteknek, eseti, vagy helyi hatósági előírásoknak, valamint a magyar nemzeti szabványoknak egészségvédelmi és  környezetvédelmi előírásoknak.

Kijelentem továbbá, hogy

· a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem volt szükség. 

· a 266/2013. (VII.11.) számú, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló rendeletben előírt tervezői jogosultsággal rendelkezem, a tervezői szakmagyakorlás jogosultságát a nyilatkozat és a tervek aláírása melletti nyilvántartási szám feltüntetése igazolja.

NYILATKOZÓ TERVEZŐ

Neve
címe
jogosultsága

Villamos tervező:


Wollner András
6800 Hódmezővásárhely, Dózsa Gy. útja 80.
V/06/0995/H-2290/11

Kelt: Hódmezővásárhely, 2016. 04. 05. 







…………………………

Wollner András
okl. villamosmérnök

villamos, villámvédelmi tervező

Kam. Eng.: V/06/0995/H-2290/11

BEVEZETÉS

A 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz.:7934/4. alatti területen található labdarúgó klubház felújításra, bővítésre kerül. Nem tervezési terület a meglévő épületrész 1. emelete és a tetőtere.
A megbízás az erősáramú villamos hálózatának tervkészítésére terjedt ki az alábbi műszaki tartalommal:

Csatlakozási pont: Telekhatáron elhelyezett fogyasztásmérő szekrény
Tervezési feladat:

· Elosztó berendezések tervezése

· Áramköri vezetékelés, védőcsövezés, vezetékcsatornázás terve

· Gépészet: kapcsolódó elektromos terv

· Világítási terv

· Villámvédelmi terv
A fentiek dokumentálása: nyomvonalrajzok, egyvonalas rajzok, elosztók 

nézeti rajzai.

Jelen dokumentáció a fentiek alapján készült installációs villamos kiviteli tervet tartalmazza.

A tervkészítés során  figyelembevett főbb szabványok, rendeletek:

MSZ 2364, MSZ HD 60364
Épületek villamos berendezéseinek létesítése

MSZ EN 1838:2000

Alkalmazott világítástechnika, Tartalékvilágítás

MSZ 13207:2000


0,6/1kV-tól 20,8/36Kv-ig terjedő névleges

feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek
kiválasztása, fektetése és terhelhetősége

MSZ EN 12464-1

Fény és világítás. Munkahelyi világítás






1. rész: Belső téri munkahelyek


MSZ 447

Kisfeszültségű, közcélú elosztó hálózatra csatlakozás


54/2014.(XII.05.) BM rendelet
Országos Tűzvédelmi Szabályzat


1993. évi XCIII törvény

Törvény a munkavédelemről.


MSZ EN 62305


Villámvédelem
MŰSZAKI LEÍRÁS

Energia ellátás: 
Meglévő üzemi hálózatról

Áram neme, periódusa: 
3 fázisú váltakozó áram, (50 Hz)

Feszültségszint: 
3x400/230 V ± 3 %

Érintésvédelem: 
Nullázás (TN)

Energiaellátás, fogyasztásmérés:

Az épület rendelkezik elektromos energiaellátással, az épület külső homlokzatán található a vágási szekrény, a fogyasztásmérő berendezés pedig a földszinti folyosón.

Az épület bővítése és az áramszolgáltatói hálózatfejlesztés miatt a fogyasztásmérő berendezést át kell helyezni a telekhatárra, az áramszolgáltatóval egyeztetett módon. 

Az épületből kap energiaellátást a tervezéssel nem érintett külső világítási hálózat, és kút szivattyú is. 

Az átalakított bővített épületrész villamos berendezések előzetesen kalkulált beépített teljesítménye: 38 kVA
Meglévő áramszolgáltatói főbiztosítók: 3x50A

Igényelt áramszolgáltatói főbiztosítók: 3x100A

Mivel az épület teljesítményigénye 50 kVA alatti, ezért a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet 17.1.4. pontja alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési hivatal bevonása nem szükséges.

Meglévő villamos hálózat:

A földszinti villamos hálózat elbontásra kerül, az emeleti és tetőtéri hálózat megmarad. A földszinten alakítjuk ki az új főleosztó berendezést, amelyből visszatápláljuk a két megmaradó szint elosztóját. A meglévő kültéri villamos hálózat részére a földszinti szertárban kialakítunk egy elosztót, amelybe a meglévő kültéri berendezéseket ellátó kábeleket vissza kell kötni.

Épület főelosztó:

A földszinti gépészeti helyiségben tervezzük a főelosztó berendezést.

A maszkos elosztó szekrényben kap helyet a tűzvédelmi főkapcsoló, valamint az egyes együtt működtetendő fogyasztói csoportok főkapcsolói és túláramvédelmi készülékei.

Alelosztó berendezések:

Az egyes szintek, funkcionális egységek táplálása alelosztókról történik.

Az alelosztók maszkos kivitelben készülnek, főkapcsolókkal, ill. a szükséges túláramvédelmi készülékekkel.

Vezetékhálózat:

Álmennyezettel ellátott helyiségekben a vízszintes kábelezés álmennyezet felett szerelt vastagfalú műanyag védőcsatornába húzott rézerű kiskábelekkel történik, a szerelvények csatlakoztatására az épített és szerelt falakban műanyag védőcsöveket kell elhelyezni a vezetékek behúzására.

Az áramköri elosztó vezetékek süllyesztetten szerelt rézvezetős kiskábellel, vezetékekkel készülnek, a szerelvények csatlakoztatására az épített falakban műanyag védőcsöveket kell elhelyezni a vezetékek behúzására.

Az álmennyezettel nem rendelkező helyiségekben a mennyezeti lámpatestek csatlakoztatását MMCu vezetékkel kell kialakítani.

Külső kábelezés

Az épület tápellátása, valamint a meglévő térvilágítási hálózat visszatáplálása földkábeles kiépítéssel történik.
A kábelfektetés során azt a megengedett hajlítási sugárnál kisebb sugárral hajlítani tilos!

Kábelek fektetési mélysége: 0,7 m, út alatt 1,1 m.

A tervezett szekrényekbe a kábel bevezetések csak védőcsőben történhetnek, ügyelve arra, hogy a védőcsövek töréseinél megfelelő ív-idomok használata mellett a kábelek könnyen behúzhatóak legyenek.

A kábelvégeket kültéri, ill. beltéri hőre zsugorodó kábel végelzárókkal kell lezárni és szabványos áramkötésekkel kell bekötni.

A kábelárkot a fektetés megkezdése előtt meg kell tisztítani a kemény, éles tárgyaktól.

Az így elkészített árokba a kábel sérülésének megakadályozása, hűlésének javítása és a korrózió elleni védelem érdekében legalább 5 cm vastag, semleges kémhatású homokréteget kell elhelyezni.

A kábelt erre a homokrétegre kell kissé hullámosan lefektetni.

Az út és közmű keresztezéseknél, valamint párhuzamos vezetésnél, ha a szabványban előírt védőtávolság nem tartható, a kábelt védőcsőbe kell húzni. A védőcsöveket vízzáróan tömíteni kell.

A nyomvonal teljes hosszában, a földkábel fölé figyelmeztető szalagot kell elhelyezni. Megengedett legkisebb mélysége 0,2 m, a földkábelt függőleges irányban legfeljebb 0,2 m-re közelítheti meg. 

A kivitelezés során biztosítani kell az előírt közműnyilvántartáshoz szükséges geodéziai bemérések – lehetőleg nyitott kábelárok melletti – végrehajtását.

A jelzőszalag elhelyezése után legalább 2 rétegben, rétegenként ledöngölve kell a kábelárkot visszatölteni.

A munka befejezése után az építés előtti állapotot kell biztosítani.

Az üzembe helyezés előtt el kell végeztetni a földkábel szigetelésvizsgálatát, geodéziai bemérését.

Világítási berendezések:

A tervezett megvilágítási erősségek az egyes jellemző helyiségekben a vonatkozó szabvány-előírásoknak megfelelően a következők:

- Közlekedők, raktárak



100 lux

- Szociális helyiségek




200 lux

- Iroda






500 lux

- Közösségi tér




300 lux

- Lépcső





150 lux

Üzemi világítás: 

Az épületben az általános világítás berendezéseit jellemzően energiatakarékos fénycsöves,  kompakt fénycsöves, ill. LED-es lámpatestekkel tervezzük.
Tartalék világítás

Biztonsági világítás kerül kiépítésre, ezenfelül a közlekedőkben és a kijáratok felett felszerelt, beépített invertert és akkumulátort tartalmazó kijáratmutató vészlámpákkal kijárat mutató világítás is létesül. 

Hálózati betáplálásuk a helyi elosztók áramkörére csatlakozik, a beépített akkumulátor a hálózat kimaradása esetén legalább egyórás üzemelést tesz lehetővé.

Szerelvények:

A megrendelő által kiválasztott színű süllyesztett szerelvények, műhelyben, gépészeti terekben védett kivitelű szerelvények.

Elhelyezési magasság általában kapcsolók: 1 m, dugaszoló aljzatoknál 0,4 m. Gépészeti terekben, szertárakban, vizes helyiségekben: 1,4 m.

Gépészeti berendezések: 

Rézerű vezetékek, kiskábelek csatlakoznak a gépészeti berendezésekhez leválasztási lehetőség biztosításával.

Gyengeáramú berendezések védőcsövezése:

Nem volt tervezési feladat a gyengeáramú rendszerek tervezése.
Tűzvédelmi fejezet

A létesítés során maradéktalanul be kell tartani az OTSZ – ben előírtakat. 

Az előírt főkapcsolók betervezésre kerülnek. 

Hő- és füstelvezetés is kialakításra kerül, a tűzvédelmi leírásnak megfelelően. Az indítása minden szintről biztosított lesz.

Tűzjelző rendszer nem kerül kialakításra.

Jogszabályokban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységre, a tűzvédelmi szabályokra és előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni ami tüzet okozhat.

A helyszínen olyan tűzvédelmi felszereléseket kell tartani, amelyekkel a tűz terjedése  megakadályozható és a tűz eloltható.

Érintésvédelem

Fő érintésvédelmi mód: nullázás. 

Kioldószerv: kismegszakító, áramvédő-kapcsoló 

Szigorúan be kell tartani a létesítési előírásokat.


A csatlakozási pontnál EPH közösítőt kell kialakítani és a nullavezetőt földelni kell.

A védővezetőt minden villamos szerkezethez, vezetékes érintésvédelemre kötelezett
szerelvényhez ki kell építeni.

A védővezető színe: zöld/sárga.

A védővezető leágazó kötéseinél szabványos kötőelemet kell alkalmazni.

A főelosztó utáni hálózaton ötvezetékes rendszer kerül kiépítésre, ezért az elkülönítési szakasz után az üzemi nullavezetőt és a védővezetőt egymással összekötni 
nem szabad. 

Ki kell építeni az EPH – egyenlő potenciálra hozó – vezetékrendszert is.

A bekötéseket szintenként is el kell elkészíteni.

Ebbe be kell kötni:
- érintésvédelmi földelést

- nagykiterjedésű fémszerkezeteket

- fém csővezetékeket

- házi fémhálózatok

- villámvédelmi földelést.

Villámvédelem

A tervezett bővítés az eredeti alapterület 40%-át nem haladja meg, így az OTSZ 140. § (2). bekezdés alapján a meglévő nem norma szerinti villámvédelmi rendszert kell átalakítani. 
Felfogó: 

Felfogórudak rendszere.

Felfogó-összekötő: 
8mm horganyzott köracél.
Levezető: 
Falba süllyesztett 8mm horganyzott köracél / az épület fém borítása.
Földelő-összekötő: 
Földben elhelyezett 10 mm horganyzott köracél.

Földelő:

Földelőrudak

Vizsgáló összekötő:
Falba süllyesztett vizsgáló ajtó mögött elhelyezett csavaros kötés.
Túlfeszültségvédelem:

Az  FE elosztóban T1+T2 osztályú túlfeszültségvédelmi eszközt kell elhelyezni.
Az E-1, KE, GE elosztóban T2 osztályú túlfeszültségvédelmi eszközt kell elhelyezni.
Szerelési előírások:

· Szerelési, technológiai utasításokat maradéktalanul be kell tartani.

· Mindenütt az előírt védettségű szerelvényeket, ill. szerelési módot kell alkalmazni.

· Vezetékkötéseket szabványos kötőelemmel kell készíteni, a kötések szigetelésének az összekötött vezetékek szigetelésével egyenértékűnek kell lennie.

· A kapcsolók rendeltetését, kapcsolási helyzetét meg kell jelölni.

· Az elosztókon villamos veszélyre utaló feliratot kell elhelyezni.

· A csoportosan elhelyezett készülékek hovatartozását tartós felirattal kell megjelölni.

· Fürdőszobákban be kell tartani az MSZ HD 60364-7-701 szabvány előírásait.

· Az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány szerinti típusvizsgált berendezés alkalmazásával és a konstruktőr szerelési előírásainak maradéktalan betartásával a kivitelező csak a Darabvizsgálati Ellenőrzések elvégzéséért felelős, amelyet darabvizsgálati jegyzőkönyvvel és berendezésgyártói nyilatkozattal igazol. 
Amennyiben a kivitelezés során konstruktőr engedélye nélküli kiváltás vagy helyettesítés történik (tehát a kivitelező a kivitelezés során eltér a konstruktőr Termékgyártó által típusvizsgált konfigurációtól vagy szerelési utasítástól), akkor a kivitelező köteles elvégezni/elvégeztetni teljes körűen mind a Konstrukció Ellenőrzéseket, mind a Darabvizsgálati Ellenőrzéseket.
Az ellenőrzések elvégzését a kivitelezőnek tanúsítvánnyal és vizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazolnia!
Környezetvédelmi előírások:

A tevékenység során keletkező hulladékot össze kell gyűjteni és csoportosan el kell távolítani.

A veszélyes hulladéknak számító anyagot az előírások szerint kell összegyűjteni és elszállítani.

Környezetvédelmi szempontból elsődleges a földvédelem, tájvédelem ill. természetvédelem.

A föld védelmének általános szabálya az, hogy azt hulladékkal, vegyi-vagy egyéb anyaggal szennyezni tilos!

A települési környezet védelme kiterjed a lakó, üdülő területekre.

Tilos települési környezetben káros és veszélyes zajok és rezgések előidézése.

Amennyiben a tárgyi munka kivitelezése során környezetvédelemmel kapcsolatos problémák, ill. rendellenességek merülnek fel a kivitelezőnek azokat az illetékesek felé haladéktalanul jelenteni, kell

Munkavédelmi előírások:

           -    Villanyszerelési munka csak kiviteli terv alapján végezhető.

· Villanyszerelési munkát csak szakképzett, érvényes orvosi vizsgálattal rendelkező dolgozó végezhet az egyéni védőfelszerelésének használata mellett.

· A munka megkezdése előtt felelős műszaki vezetőt kell kijelölni, aki a terv alapján a munkát megszervezi és folyamatosan gondoskodik a munkavédelmi előírások betartásáról.

· A munkát a célnak megfelelő, kifogástalan állapotú szerszámok használhatók. 

· Villamos kéziszerszámok törpefeszültségűek, illetve kettős szigetelésűek legyenek. Vezetékes érintésvédelemre kötelezett készülék áram-védőkapcsolóval ellátott szekrényből üzemeltethető.

· Kétágú létra használata esetén annak szárait középen biztosító lánccal össze kell kötni.
Támasztólétrát nem szabad használni.

· Villamos berendezésen csak feszültségmentes állapotban szabad dolgozni. Feszültségmentesítéskor szigorúan be kell tartani az MSZ 1585 szabványban előírtakat.

· A kivitelezés során szükségessé váló időszakos visszakapcsolások alkalmával csak üzembiztos állapotú hálózatok, illetve hálózat szakaszok helyezhetők feszültség alá.

· Villamos berendezést csak a fenti szabványban, illetve Munkavédelmi Törvényben előírtak maradéktalan betartásával szabad üzembe – feszültség alá – helyezni.

Üzembe helyezés előtt el kell végezni az MSZ HD 60364-6 szabványban,    

            ill az OTSZ-ben előírtak szerinti felülvizsgálatokat (első felülvizsgálat,

            villámvédelmi felülvizsgálat)

 A kivitelezőnek (felelős műszaki vezető) a CE megfelelőségi bizonylatokat, 

 megvalósulási tervdokumentációt is szolgáltatnia kell.

Kelt: Hódmezővásárhely, 2016. 04. 05.                                                 
                                                                                                -------------------------

                                                                                                     Wollner András


              villamos, villámvédelmi tervező

Eng.: V/06/0995/H-2290/11

