
5.02

R7.05
R6.55

.52
.78

13
.58

3.8
8

16.35

5.1
9

.06

.40

.50

.50

.50

.50

.36

R7.35

1.83 .20

4.8
5

.50

.35

.25

.25

.255.5
0

3.7
7

.98

.50

+0.20

-1.00

1.6
7

10
.90

16.85

18.29

1

1

3

1

2

4

2

1

2

1

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

4

4
4

4.3
6

2.4
6

2.4
6

2.1
3

1.5
1

.66

1.001.991.31.46

.25
1.5

1

.73

2.1
3

3.05 3.08 2.75 3.06 .57

.25

3.13

vasalt aljzat v=12 cm
a.s.: + 0.22 - 0.27
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A A

1: Ø8 150/150 ~ 2.15 x 5.00 hegesztett háló
2: Ø8 150/150 ~ 2.15 x 2.50 hegesztett háló
3: Ø8 150/150 ~ 2.15 x 3.30 hegesztett háló
4: Ø8 150/150 ~ 2.15 x 1.70 hegesztett háló

min. 20 cm átfedéssel fektetve

1 2x4 Ø16 - 42.60 fm

3 2 Ø10 - 42.60 fm

4 54 Ø8/80 - 0.56

32
12

4
82 108 Ø8/40 - 3.28

+13x2Ø8/40 - 3.28
kengyelsűrítés az
oszlopoknál

talpgerenda (készül: 42,60 fm)
M=1:25
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5 3x6Ø12 - 2.00
saroktoldó a helyszínen hajlítva
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+0.20 Ø8/150/150 középen elhelyezve

- 12 cm vasalt aljzat
- 30 cm tömörített ágyazat
- talajcsere 30 cm vastagságban
- termett talaj

+0.39

meglévő épület külső fala

lehorgonyzó elemeket ld. S-7/Ö terven
Az acél fogadószerelvényt
a talpgerendába beeresztve;
beszintezve kell elhelyezni!

oszlop elhelyezése után
nem zsugorodó cementhabarccsal
utólag ki kell önteni

.14

±0.00

A-A metszet
M=1:25

.12

1%

Rajz:Tervező:

Építész tervező

Lépték:

Dátum:Statikus tervező

Rajzszám:

Munkaszám:

Megbízó: Munka:

Tervfajta :

Szentesi Kinizsi Szabadidő és

Torna Egylet

6600 Szentes, Jövendő u. 1.

Labdarugó klubház

6600 Szentes, Csongrádi út 2. Hrsz.: 7934/4

Pusztai László Sporttelep

Complete'95 BT.

1118 Budapest, Háromszék utca 56/1

Kiss Gyula DLA

É1 01-1276/11

Járomi Irén

É1 01-1300/11

Salacz Ákos

T-01-0959

2016.03.17.

kiviteli
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Acéloszlopok alapozása

és terasz vasalt aljzat

1:50; 1:25

S-3

Acéloszlopok és terasz alapozása
M=1:50

Megjegyzések

Betonminőség: C25/30-XC2-32-F3
Betonacél: szálvas B500B;

háló BHB 55.50
Betontakarás: min. 4,0 cm

Ágyazat előkészítése, ellenőrzése:
Az vasalt aljzat alatt technológiai szigetelést és 40 cm vastag tömörített homokos
kavics ágyazatot kell készíteni.
Az ágyazat egyenletességének toleranciája +/- 10 mm
Ágyazási tényező: E2 = 60 MPa

E2 / E1 = max. 2.5
k = 0.06 N/mm³

A fenti érték 300 mm átmérőjű tárcsás teherbírásméréssel ellenőrizendő.
A mérési jegyzőkönyvet a tervezőnek meg kell küldeni. Amennyiben
az ellenőrzés eredményeként az ágyazat teherbírására vonatkozólag
gyengébb eredmény adódik, a méretezést meg kell ismételni.

A bebetonozandó szerelvények pontos elhelyezését geodéziai kitűzéssel kell
biztosítani.

A talpgerenda alatt 20 cm vtg. kavics ágyazatot kell készíteni.


