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111

1 111
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.12 1 2x4 Ø12 - 6.82

3 2 Ø10 - 6.82

4 12 Ø8/60 - 0.36 22

86
82 24 Ø8/30 - 2.32

+0.29

+0.17

talpgerenda (készül: 6,90 fm)
M=1:25
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5 555

2

.12

5 2x4 Ø12 - 41.34 fm
alsó vasak cölöpfej fölött 40 cm,
felső vasak mezőben 60 cm
átfedéssel toldva

3 2 Ø10 - 41.34 fm
50 cm átfedéssel toldva

4 70 Ø8/60 - 0.36

22

86
82 139 Ø8/30 - 2.32

+0.29

+0.17

talpgerenda (készül: 41,34 fm)
M=1:25
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M=1:25

TG3

-0.65
.30

.82

7

3 3

777

7 777

2

.12

7

3 2 Ø10 - 13.10

7 7

22

4 23 Ø8/60 - 0.36
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M=1:25
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Gépész áttörés (készül 6 db)
M=1:25

GÁ

Ø160 PVC védőcső

A cölöpelrendezés fiktív; a
tényleges cölöpfej elrendezést a
kivitelező készíti.
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pillér tüskézés

15

12
5

.30

.25

.30

.30

sarkon 2x szélen 11x középen 5x
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.30 .15
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A cölöpelrendezés fiktív; a
tényleges cölöpfej elrendezést a
kivitelező készíti.

.60

+0.45

.30

C-C metszet
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Alapozás alaprajz M=1:50

Rajz:Tervező:

Építész tervező

Lépték:

Dátum:Statikus tervező

Rajzszám:

Munkaszám:

Megbízó: Munka:

Tervfajta :

Szentesi Kinizsi Szabadidő és

Torna Egylet

6600 Szentes, Jövendő u. 1.

Labdarugó klubház

6600 Szentes, Csongrádi út 2. Hrsz.: 7934/4

Pusztai László Sporttelep

Complete'95 BT.

1118 Budapest, Háromszék utca 56/1

Kiss Gyula DLA

É1 01-1276/11

Járomi Irén

É1 01-1300/11

Salacz Ákos

T-01-0959

2016.03.17.

kiviteli

CXX/16
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x
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Talpgerenda terve

1:50

S-1

Betonminőség: C25/30-XC2-32-F3
Betonacél: szálvas B500B
Betontakarás: min. 4,0 cm

A talpgerenda alatt 20 cm vtg. kavics ágyazatot kell készíteni.

A bebetonozandó szerelvények pontos elhelyezését geodéziai kitűzéssel kell biztosítani.

Megjegyzések


