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FE elosztó betáplálása,
földben, Kabuplast-R 110 védőcsőben vezetve

KE elosztó betáplálásának nyomvonala
a földszinti nyomvonalterven

ME elosztó betáplálása földben,
Kabuplast-R 63 védőcsőben vezetve

Kabuplast-R 110 védőcső -
1db tartalék Kabuplast-R 110 védőcső -

Fém falszerkezet
bekötése

Fém falszerkezet
bekötése

Fém falszerkezet
bekötése

Fém falszerkezet
bekötéseFém tartópillér

bekötése

Padlástérben vezetett 8 mm horganyzott köracél

Padlástérben vezetett 8 mm horganyzott köracél

Padlástérben vezetett 8 mm horganyzott köracél
OBO tetővezeték-tartó

8 mm horganyzott köracél

OBO tetővezeték-tartó
8 mm horganyzott köracél

OBO tetővezeték-tartó
8 mm horganyzott köracél

Érintésvédelmi földelésbekötése

FE

Fogyasztásmérő

ME

KE

Meglévő elosztó átforgatása
kerítés mellé

1

1

m2

ke4

L

Földelő-összekötő elhelyezése földben, 10 mm horganyzott köracél.

F

F1

F F

F1

F1

F1

F1

gáz
kiszellőző

L

L L

L

LK

LK

Fém tartópillér
bekötése

Fém tartópillér
bekötése

Fém tartópillér
bekötése

Fém tartópillér
bekötése

Fém tartópillér
bekötése

Sorszám:Rajzjel:

Építtető:INNOVILL Villamos Biztonságtechnikai
Innovációs és Szolgáltató Kft.

6800 Hódmezővásárhely
Ipoly u. 30.

Tel/fax: 62-244-847
E-mail: innovill@innovill.hu

Vill.tervező: Megnevezés:

 1:100
Villamos hálózat nyomvonalterve

Wollner J.
Vill.tervező:

Dátum:
1VT-1

2016.04.05.

Helyszínrajz
Wollner A.

Vill.tervező:
Munkaszám:

Tervfázis:

V-T/06/0046/H-2018/09
V/06/0995/H-2290/11

Lépték:T-17/16

Tervezés tárgya:

Érintésvédelem: Nullázás /TN/ + EPH

Kiviteli Lapszám: 1/1

KFT.

Felfogó-összekötő nyomvonala

Elosztó

Villámvédelmi földelés

Falba süllyesztett levezető

OBO 2 m-es felfogórúd
Tető tartószerkezetéhez rögzítve, vízzáró tetőátvezetéssel

OBO 2 m felfogórúd, betongúlára rögzítve

Erősáramú vezeték nyomvonala

Villámvédelmi terv

Jelmagyarázat

Szentesi Kinizsi SZITE
6600 Szentes, Jövendő u. 1.

Labdarúgó Klubház
6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/4


