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Kazán indítás 1 MT 2x1,5 mm2

Kazán indítás 2 MT 2x1,5 mm2

HMV tár. hőm. érz. MT 2x1,5 mm2

Hidr. vált. hőm. érz. MT 2x1,5 mm2

Szelep 8 mozgató motor MT 4x1,5 mm2

Előre menő hőm. érz. MT 2x1,5 mm2

KV2 vezérlő MT 4x1,5 mm2

Érintésvédelem: Nullázás /TN/ ÁVK+ EPH

A jelen terveken szereplő elosztóberendezést az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány
„Ellenőrzött elosztóberendezésekre” vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelve kell elkészíteni.

Folyamatos üzem

Külső hőm.érz. MT 2x1,5 mm2

Sorszám:Rajzjel:

KFT.

INNOVILL Villamos Biztonságtechnikai
Innovációs és Szolgáltató Kft.

6800 Hódmezővásárhely
Ipoly u. 30

Tel/fax: 62-244-847
E-mail: innovill@innovill.hu
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Tetőtér

Wollner J.
Vill.tervező:

Dátum:
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2016.04.05.

Wollner A.
Vill.tervező:
Munkaszám:

Tervfázis:

V-T/06/0046/H-2018/09
V/06/0995/H-2290/11

Lépték:T-17/16

Tervezés tárgya:

Kiviteli Lapszám: 2/1

Beruházó:

Gépészeti elosztó terve
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Szentesi Kinizsi SZITE
6600 Szentes, Jövendő u. 1.

Labdarúgó Klubház
6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/4


