
Munkanem száma és megnevezése  Anyag összege   Díj összege 
15 Zsaluzás és állványozás                        ‐                           ‐      
21 Irtás, föld‐ és sziklamunka                        ‐                           ‐      
31 Helyszíni beton és vasbeton munka                        ‐                           ‐      
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és 
szerelése

                       ‐                           ‐      

34 Fém‐ és könnyű épületszerkezet szerelése                        ‐                           ‐      
Munkanemek összesen:                        ‐                           ‐      
nettó anyag és díj összesen: 0 Ft
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15 Zsaluzás és állványozás
Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny.   Egység  Anyag egységár   Díj egységre  Anyag összesen   Díj összesen 

1 15‐003‐2.1.2.1.1 Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, négyszögű, 
szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 
kitámasztással, 60 cm oldalméretig (földszinti pillérek, S‐
4 terv)

                   78,0     m2                        ‐                           ‐  

2 15‐003‐2.1.2.1.1‐0000002 Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, négyszögű, 
szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, 
kitámasztással, 60 cm oldalméretig (emeleti pillérek, S‐8 
terv)

                 107,0     m2                        ‐                           ‐  

3 15‐004‐1.1.2.1 Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 
födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva ‐íves 
peremmel, földszint fölötti födém, S‐5 terv

                 195,0     m2                        ‐                           ‐  

4 15‐004‐1.1.2.1‐0000002 Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 
födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva ‐íves 
peremmel, emelet fölötti födém, S‐10 terv

                 195,0     m2                        ‐                           ‐  

5 15‐004‐1.1.2.1‐0000003 Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 
födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva ‐gépészeti tér 
fölötti födém, S‐12 terv

                   11,7     m2                        ‐                           ‐  

6 15‐004‐1.1.2.1‐0000004 Síklemez zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 
födémzsaluzattal, zsaluhéj táblákkal borítva ‐lépcsőházi 
magasítás fölötti födém, S‐14 terv

                   17,4     m2                        ‐                           ‐  

7 15‐004‐21.1.2.1.1.1 Gerendazsaluzás, 20‐60 cm oldalmagasság között, szerelt 
táblás zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, (G1‐G7, 
földszint fölötti gerendák; S‐6 tervek)

                   65,0     m2                        ‐                           ‐  

8 15‐004‐21.1.2.1.1.1‐0000002 Gerendazsaluzás, 20‐60 cm oldalmagasság között, szerelt 
táblás zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, (G11‐G14, 
emelet fölötti gerendák; S‐11/G)

                   21,6     m2                        ‐                           ‐  

9 15‐004‐51.1 Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 
4,00 m magasságig, a fokok és lépcsőoldalak 
bezsaluzásával, fa zsaluzattal

                   10,0     m2                        ‐                           ‐  
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Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny.   Egység  Anyag egységár   Díj egységre  Anyag összesen   Díj összesen 

10 15‐001‐2 Talpgerendák zsaluzása (TG1, TG2, TG3, TG4; S‐1 terv 
TG5 S‐3 terv)

                 223,0     m2                        ‐                           ‐  

Munkanem összesen:                       ‐                           ‐  

21 Irtás, föld‐ és sziklamunka
Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny.   Egység  Anyag egységár   Díj egységre  Anyag összesen   Díj összesen 

1 21‐008‐2.1.3 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, 
nagy felületen, tömörségi fok: 95%

                 105,0     m3                        ‐                           ‐  

2 21‐011‐7.2‐0120002 Feltöltések alap‐ és lábazati falak közé és alagsori vagy 
alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag 
szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, 
osztályozatlan

                 105,0     m3                        ‐                           ‐  

kavicsból ‐az ágyazat egyenletességének toleranciája +/‐ 
10 mm ágyazási tényező: E2=60MPa, E2/E1=max.2,5, 
k=0,06 N/mm3 A fenti érték 300 mm átm. tárcsás 
teherbírásméréssel ellenőrizendő

Munkanem összesen:                       ‐                           ‐  
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31 Helyszíni beton és vasbeton munka
Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny.   Egység  Anyag egységár   Díj egységre  Anyag összesen   Díj összesen 

1 31‐001‐1.2.1‐0220955 Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes 
tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4‐10 mm átmérő 
között hidegen húzott bordás betonacél, 6 m‐es szálban, 
B500B 8 mm

                 1,235     t                        ‐                           ‐  

2 31‐001‐1.2.1‐0220956 Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes 
tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4‐10 mm átmérő 
között hidegen húzott bordás betonacél, 6 m‐es szálban, 
B500B 10 mm

                 1,937     t                        ‐                           ‐  

3 31‐001‐1.2.2‐0220621 Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes 
tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12‐20 mm átmérő 
között Bordás betonacél, szálban, B500B 12 mm

                 3,950     t                        ‐                           ‐  

4 31‐001‐1.2.2‐0220668 Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes 
tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12‐20 mm átmérő 
között Bordás betonacél, szálban, B500B 16 mm

                 2,003     t                        ‐                           ‐  

5 31‐001‐1.2.2‐0221024 Betonacél helyszíni szerelése 1. jelű acél szerelvény 16 
mm betonacél, 80x8 mm lemez

                 0,009     t                        ‐                           ‐  

6 31‐001‐1.2.2‐0221025 Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes 
tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12‐20 mm átmérő 
között bordás betonacél, 12 m‐es szálban, B500B 20 mm

                 0,968     t                        ‐                           ‐  

7 31‐001‐2‐0452174 Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe 
építési síkháló; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 
BHB55.50

                 2,236     t                        ‐                           ‐  

8 31‐001‐2‐0452203 Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe 
építési síkháló; 200 x 200 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 
BHB55.50

                 1,915     t                        ‐                           ‐  
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Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny.   Egység  Anyag egységár   Díj egységre  Anyag összesen   Díj összesen 

9 31‐011‐21.2.2.1‐0240120 Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, téglalap vagy íves 
keresztmetszettel, 1:4 arányig, kissé képlékeny vagy 
képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrálással, kézi 
továbbítással

                   5,55     m3                        ‐                           ‐  

C25/30 ‐ XC1‐16‐F3 kavicsbeton keverék (földszinti 
pillérek, S‐4 terv)

10 31‐011‐21.2.2.1‐0240121 Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, téglalap vagy íves 
keresztmetszettel, 1:4 arányig, kissé képlékeny vagy 
képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrálással, kézi 
továbbítással

                   7,60     m3                        ‐                           ‐  

C25/30 ‐ XC1‐16‐F3 kavicsbeton keverék (emeleti pillérek, 
S‐8 terv)

11 31‐021‐1.3.3‐0240210 Vasbeton gerenda készítése, kissé képlékeny vagy 
képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús 
technológiával, vibrátoros tömörítéssel, C25/30 ‐ XC1‐16‐
F3 kavicsbeton

                   7,32     m3                        ‐                           ‐  

keverék (G1‐G7, földszint fölötti gerendák; S‐6 tervek)

12 31‐021‐1.3.3‐0240211 Vasbeton gerenda készítése, kissé képlékeny vagy 
képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús 
technológiával, vibrátoros tömörítéssel, C25/30 ‐ XC1‐16‐
F3 kavicsbeton

                   3,40     m3                        ‐                           ‐  

keverék (G11‐G14, emelet fölötti gerendák; S‐11/G)

13 31‐021‐1.3.3‐0242110 Vasbeton gerenda készítése, kissé képlékeny vagy 
képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús 
technológiával, vibrátoros tömörítéssel, C25/30 ‐ XC2‐32‐
F3 kissé képlékeny

                 45,00     m3                        ‐                           ‐  

kavicsbeton keverék Talpgerendák (TG1, TG2, TG3, TG4; 
S‐1 terv, TG5: S‐3 terv)
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Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny.   Egység  Anyag egységár   Díj egységre  Anyag összesen   Díj összesen 

14 31‐021‐4.3.1‐0241110 Vasalt aljzatlemez készítése, kissé képlékeny vagy 
képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús 
technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm 
vastagságig C25/30 ‐

                 23,00     m3                        ‐                           ‐  

XC2‐32‐F3 kissé képlékeny kavicsbeton keverék (S‐2 terv)

15 31‐021‐4.3.1‐0241111 Vasalt aljzatlemez készítése, ‐acéloszlopok és terasz 
alapozása‐ kissé képlékeny vagy képlékeny 
konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, 
vibrátoros tömörítéssel,

                 18,00     m3                        ‐                           ‐  

12 cm vastagságig C25/30 ‐ XC2‐32‐F3 kissé képlékeny 
kavicsbeton keverék (S‐3 terv)

16 31‐021‐4.3.2‐0240210 Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°‐os 
hajlásszögig, kissé képlékeny vagy képlékeny 
konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, 
vibrátoros tömörítéssel,

                 39,00     m3                        ‐                           ‐  

12 cm vastagság felett C25/30 ‐ XC1‐16‐F3 kavicsbeton 
keverék (földszint fölötti födém, S‐5 terv)

17 31‐021‐4.3.2‐0240211 Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°‐os 
hajlásszögig, kissé képlékeny vagy képlékeny 
konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, 
vibrátoros tömörítéssel,

                 39,00     m3                        ‐                           ‐  

12 cm vastagság felett C25/30 ‐ XC1‐16‐F3 kavicsbeton 
keverék (emelet fölötti födém, S‐10 terv)
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Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny.   Egység  Anyag egységár   Díj egységre  Anyag összesen   Díj összesen 

18 31‐021‐4.3.2‐0240213 Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°‐os 
hajlásszögig, kissé képlékeny vagy képlékeny 
konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, 
vibrátoros tömörítéssel,

                   3,00     m3                        ‐                           ‐  

12 cm vastagság felett C25/30 ‐ XC1‐16‐F2 kavicsbeton 
keverék (gépészeti tér fölötti födém, S‐12 terv)

19 31‐021‐4.3.2‐0240214 Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°‐os 
hajlásszögig, kissé képlékeny vagy képlékeny 
konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, 
vibrátoros tömörítéssel,

                   4,34     m3                        ‐                           ‐  

12 cm vastagság felett C25/30 ‐ XC1‐16‐F2 kavicsbeton 
keverék (lépcsőházi magasítás fölötti födém, S‐14 terv)

20 31‐021‐10.11.1.1‐0240210 Lépcső készítése vasbetonból, kissé képlékeny vagy 
képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással 
és vibrátoros tömörítéssel C25/30 ‐ XC1‐16‐F2 kavicsbeton 
keverék

                   1,60     m3                        ‐                           ‐  

21 31‐053‐1.1.2‐0010987 Teherhordó dilatációs elemek elhelyezése, teherhordó 
dilatációs tüske szállítása és beépítése vasbeton 
szerkezetbe, SCHÖCK BOLE 12/140‐3/A300‐CV30 ‐
földszint fölötti födém‐

                        8     db                        ‐                           ‐  

22 31‐053‐1.1.2‐0010988 Teherhordó dilatációs elemek elhelyezése, teherhordó 
dilatációs tüske szállítása és beépítése vasbeton 
szerkezetbe, SCHÖCK BOLE 12/140‐3/A300‐CV30 ‐emelet 
fölötti födém‐

                      35     db                        ‐                           ‐  

23 31‐053‐1.1.2‐0010989 Teherhordó dilatációs elemek elhelyezése, teherhordó 
dilatációs tüske szállítása és beépítése vasbeton 
szerkezetbe, SCHÖCK BOLE 12/140‐4/A400‐CV30 ‐emelet 
fölötti födém‐

                      18     db                        ‐                           ‐  

Munkanem összesen:                       ‐                           ‐  

Szentes Pusztai László
Sporttelep Épületbővítés 7/9

Költségvetési kiírás
Tartószerkezetek



32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és 
szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny.   Egység  Anyag egységár   Díj egységre  Anyag összesen   Díj összesen 

1 32‐002‐1.1.1‐0120011 Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló 
elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, 
falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem 
egymás mellé

                        9     db                        ‐                           ‐  

sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, 0,10 t/db 
tömegig,égetett agyag‐kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
POROTHERM A‐10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 
1,25 m

2 32‐002‐1.1.1‐0120012 Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló 
elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, 
falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem 
egymás mellé

                      30     db                        ‐                           ‐  

sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, 0,10 t/db 
tömegig,égetett agyag‐kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
POROTHERM A‐10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 
1,50 m

3 32‐002‐1.1.1‐0120013 Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló 
elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, 
falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem 
egymás mellé

                        5     db                        ‐                           ‐  

sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, 0,10 t/db 
tömegig,égetett agyag‐kerámia köpenyes nyílásáthidaló 
POROTHERM A‐10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 
1,75 m
Munkanem összesen:                       ‐                           ‐  
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34 Fém‐ és könnyű épületszerkezet szerelése
Ssz. Tételszám Tétel szövege  Menny.   Egység  Anyag egységár   Díj egységre  Anyag összesen   Díj összesen 

1 34‐001‐1.1.4 Épület‐acélváz szerelése acélszerkezetek oszlopok, 
gerendák összeállítási terv szerint (S‐7/Ö; S‐7/E)

                 6,608     t                        ‐                           ‐  

Munkanem összesen:                       ‐                           ‐  
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