
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOTECHNIKAI JELENTÉS 
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 / A 2011-től kötelezően érvényes, az Eurocode-nak megfelelő MSZ EN 14688 

előírásai alapján megszűnt a homokliszt elnevezés és frakció, a korábban homok- 

lisztként meghatározott talajok 0,063 mm feletti szemnagyságú részeit a finom 

homokok, az ennél kisebb szemcseméretű részeit az iszapokhoz kell sorolni./ 

 

 

IV. TALAJVÍZVISZONYOK 
 

 2015 április 23-án a nyugalmi talajvízszintet -1,74-2,04 m terepszint alatti 

mélységekben, 78,78-78,83 mBf. szintek között mértük. 

A Kurca folyó vízszintjét ezen a szakaszon 78,00-78,60 mBf. szintek között 

tartják. 

 Mértékadó maximális talajvízszint: Tm = 79,80 mBf. 

 

 

V. KORRÓZIÓVÉDELEM 
 

A laboratóriumi vizsgálatok alapján, a talajvíz gyengén agresszív.  

  ( pH = 7,1-7,3, SO4 = 670-1260 mg/l )  

Min. cement és betonminőség előírása az MSZ-EN 206-1:2002 szabvány XA2  

osztályra vonatkozóak alapján. 

 / MI 17215/2-86  „C” típusú korrózió II/2 osztály./ 

 

 

VI. ALAPOZÁSI JAVASLATOK 
 

1.) A vizsgált terület a Kurca folyó árterülete volt, az inhomogén öntésagyagok 

egy része szerves. 

 

2.) Javasolt alapozási mód: 

- nagy átmérőjű rövid fúrt cölöp alapozás, 

vb. talpgerendaráccsal. 
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11.) Műtárgyakat felúszásra méretezni, talajvíznyomás ellen szigetelni kell. 

 

12.) A geotechnikai szakvélemény szerzői jogvédett szellemi termék, csak a 

Labdarúgó Klubház bővítés tervezéséhez és kivitelezéséhez használható fel. 
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