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Szakvélemény
Szentes, Csongradi ut 2. szam alatti ,sportsz&iiletsl

El6zmények:

A megbizé a korabban sportszallokenikdds, jelenleg ideiglenes hasznosi-
tasu épulet vizsgalatat kerte, valamint a szikspgéssi munkak meghata-
rozasat.

Adatok:
Megbiz0, tulajdonos: Szentes Varos Onkormanyzata
Szentes, Kossuth tér 6. sz.
Az épulet helye: Szentes, Csongradi Gt 2. sz.
Az ingatlan helyrajzi szama: 7934
Az épulet rendeltetése: eredeti funkcidja malorgaisonatarol6 volt, leg-
utdbbi teljes hasznositas ,sportszalld”, jelenkgjdglenes hasznositas kere-
tében tobb hasznalbja van az épiletnek
Az épllet szintszama: foldszint + emelet 6tét
Az épulet becsult kora, épitése: az épllet tobh szidz éve épilhetett, ke-
s6bbi tdbbszo6ri atalakitasok utan alakult ki a jedégmiformaja

A vizsgalat megallapitasa:

Az épuleten 2014. december 10.—€én feltarasos Vatsg&egeztem, helyszi-
ni szemlét tartottam. A tulajdonos éltal rendellsezdre bocsatott korabbi
terveket is attanulmanyoztam a sza#iérizsgalathoz.

Az épulet 10,89 x 17,00 m és 3,58 x 6,07 m alapragzeti, szerkezeti rend-
szere hoss#falas, a kulé falak tomor tégla, a kozbehal monolit vasbe-
ton pillérvazas, igy vegyes szerkezeti rendsgeiilet.

A legnagyobb atalakitas, atépités terveinek datL®e®., akkor Bvitették is

az épuletet, toldalékként készilt a l1&éesz, az épitési munka atadasa 1972.
évben tortént, a meglévratok szerint. A féldszinti rész bélaitalakitasara
2000. évben kertlt sor, az akkori Uzemélimelegkonyhat alakitott ki.

Az épllet szerkezeti leirasa:

Alapozas: alapfeltaras nem készlult, az alap téglalap €s beton savalap, a
kozép$ oszlopsor alatt valoszirmonolit vasbeton talpgerenda késziilt. Az
alap konszolidalt, az alap sullyedésélnozgasabdl erédrepedések a fal-
szerkezeten nem lathatok.



Labazat: nagymerétomor téglabdl falazott labazati fal, a &bbiekben keé-
szitett labazati fik6 elemek a labazati faltdl levaltak, tobb helyen dabes
rés lathato.

Teherhordé falak: nagymétetomor téglabol falazott falszerkezet, a falvas-
tagsag a foldszinti részen a hoséafaknal 59(60) cm, a végfalaknal és az
elss emeleti falaknal 44(45) cm, a é&trben 29(30) cm, az oromfalak 15 cm
futdésorba falazott falszerkezebtsits pillerekkel. A kozbensféfalnal 40 x

40 cm-es monolit vasbeton oszlopok 4,19 — 3,223 3,4,25 m oszlopko-
zokkel. Az at feloli végfal egy részeéneél a lehulhedkolat mogott blokktegla
nyilaskifalazas lathato.

Athidalok, kivaltok: ebregyartott és monolit vb. athidalok, de a terviapok
tégla boltdv kivalto jeldlések is lathatdok. A korisé fofalnal az oszlopsoron
monolit vasbeton kivalto fut végig.

Fodémszerkezet: az 1970. évi felujitds soran aletmin fodémcserét végez-
tek, valoszifi fa fodémszerkezet volt a korabbi fodém. A betestte jeli
eléregyartott vasbeton gerendak kozott B10G fébdémbélés elemekkel, a
feltarads az 1,00 m-es gerendakiosztast igazolfalditas iddszakaban, az
épiviparban G 48-30 és G 48-40 tipusu fodémgerenddatatak, amennyi-
ben a kisebb teherbirasu fodémgerendat épitettékzlie teherbirasi tarta-
lekkal viseli a terheket.

Koszoru: a fodémek sikjaban monolit vasbeton kaskésziilt, az éfala-

zott koszoruat az utélagos fodémepités miatt csakaszosan és csokkent ke-
resztmetszeti méretben lehetett elkésziteni, batsdzmelet feletti fodém
bels végfalanak egy szakaszan a teljes keresztmétkasroru beton anya-
ga a falfeltleten kirajzolodik.

Lépcsiszerkezet: monolit vasbeton léfiess pihetdlemez, helyszini riko-
boritassal.

Tetbszerkezet: szerkezetét tekintve @seerkezet fliggesaniives, sullyesz-
tett, a teljes épulet szélességére kozbardamasztas nélkil. A szekallasok
2,60 - 3,00 - 3,30 — 4,10 m valtoz6 éft@sztassal, a szarufa kiosztas atlago-
san 90 cm, de éittaz értékdl jelentbsebb eltérések tapasztalhatok. Atet
szerkezet elemeinek mérete, a szerkezet kialakiiagéeleb. A szabvany-
pala héjazathoz alatét deszkazat készilt, @ loddsilon, teljes fellleten a
szaruféakat, a ferde ducokat és az egyéiszerkezeti elemeket hajépadléval
burkoltak, a burkolat megbontasa utan tudtam lens&elemmeéreteket. A
felso padlastérben a tietzerkezeti elemek lathatdk, a taréjszelemen alatt
fogopéarokat nem helyeztek el. A szarufak kozowlaret deszkazat alatt 6-8
cm-es nadpallo betéteket helyeztek el, amelyekgd§liletében nem zarnak,
anyagaban részben tonkrementek.

A lépchaz felett lapostés kialakitas.



Tetbhéjazat: sikpala (szabvanypala) fedés, aztedyszini bejaras alkalma-
val, egy eés idét kdveben, a taitér padldburkolatan vizfoltokat, beazasi
nyomokat talaltunk. A badogozas tonkrement, ézsstorna hianyos. A
lapostebnél a tebhéjazat bitumenes lemezszigetelés.

Nyilaszarok: az ablakok egyesitett szarnyu, sikézég fa nyilaszarok, a
lépcHhaznal aluminium szerkezetjtok és U profiliveges (kopolitiveg)
Uvegfalak, a betsajtdk fa nyilaszarok.

Burkolatok: a hidegburkolatok m. mozaiklap, d@tétben a padloburkolat
parketta.

A vizsgalat megallapitasa, épiilethibak:

Az épiilet tartoszerkezetei statikai szempontbéhjelg megfelélek.

A foldszinti részen a labazat és a foldszinti kifldszerkezet, egészen a
féldszinti ablakok athidald6 magassagaig, teljestazbtt, a nedvesség hata-
sara a vakolat sok helyen levalt, a fellleten saiébsodas (a falazatban ¢ev
soOk kicsapodasa) lathaté. A falazatba a nedveseéganegfeld falszige-
telés illetve a szigetelés hianya miatt a talagzdalapon keresztil, a térede-
zett jarda, a felszini csapadékviz az épéiledirtérs nem megfeldl elvezeté-
se, a rossz éssatornabol a lezaduld, homlokzatra foly6 viz ké&eetében,
jut be. A kibukott labazati elemek a homlokzatdiolig vizet 6sszegijtik,

a falszerkezetbe juttatjak, tovabb novelve a falviesség tartalmat. A nedves
falszerkezet a téli tikzakban atfagyhat, a fagy hatasara a téglaszeiké@zet
rosodik, a falazat teherbiraséat akar jeleah is csokkentheti.

Az épilet kérnyezetében a csapadékviz rossz ebszalzt eredményezheti,
hogy a viz nemcsak a falszerkezetbe jut be, hargyobb mennyiségben az
alaphoz leszivarog, az alap alatti talajréteg &@raiatt a talaj teherbirasa
csOkken, az alap megsillyedhet.

Az eléregyartott vb. gerendas fodémszerkezet jo allaomar a fodém-
szerkezetnél leirt G jelgerenda barmely teherbirasu tipusat épitettél be,
jelenlegi terhelésre megfelelnek.

A tetészerkezet hozzafértietiathaté elemein karosodas nem tapasztalhaté, a
korahoz viszonyitva j6 allapotu. Az eltakart elem&k—el$dlegesen a be-

azasi helyeken- a faanyag tonkremenetelének, kagaaak veszeélye fenndll,

a beazast meg kell sziintetni.

Tetbhéjazat: a sikpala, szabvanypala héjazat elavtdt) &bb helyen be-
azik. A beazast meg kell szlintetni, a sikpalafedé®zen, vagy szaksien
egyaltalan nem javithato, cseréje sziikséges.ohdetkapcsolédd badogoza-
sok tonkre mentek, elhanyagoltak a karbantartas|dugult ereszcsatorna-
ban ndvények telepedtek meg, a korrézio kdvetkerniélz ereszcsatorna
anyagaban folytonossagi hianyos.



Javasolt javitasi mod meghatarozasa:

Az épuletre vonatkozdan éllegesen a tovabbi hasznositas formajat, funk-
ciojat szukséges meghatarozni.

A falszerkezet utdlagos szigetelése résvagasondkxiiaval elkészithét az
épuletszigetelési emlékeziben (DER Kft — Dér Istvan éplletszigétel
szakmérnok) megfogalmazott technologigirdlsainak betartdsaval, kiemelve
a szigetelés elhelyezése utani rés terhelésnelemaédfitoltését. A kitdltet-
len, vagy nem megfelgkitoltés esetén a falszerkezet és mas épuiletsadrke
is elmozdul (,letil”), amelynek kévetkeztében a talkezeten, kivalton, f6-
démszerkezeten, tesizerkezeti elemek kdzott, repedések keletkeznkd; a
rosodas miatt az épiletszerkezetek teherbiras&askitt. A kdzberésfal-
szerkezet monolit vasbeton oszlopainal a szigeteléskaval a vb. oszlop
keresztmetszetét tilos megvésni, csokkenteni, késoutan csak ratétes szi-
getelés alkalmazhaté. A padloszerkezet szigetalZzsg funkcio meghatéaro-
zasa, tervezése, az estlegesen szikséges geptgnatzetékek elhelyezése
utan készithét

A tetéhéjazatot cserélni szlikséges, a sikpala visszat@oriha bontott anyag
esetleges azbeszt tartalma miatt veszélyes hukédékell kezelni.

A legkedvedbb megoldas a bdldhajépadlo burkolat leszedése is, é-tet
szerkezet letisztitasa letiséget biztosit a &$zerkezeti elemek, kapcsolatok
kozvetlen vizsgalatara, az estlegesen sziikségemdnétgs elvegzésére. Az
0j héjazat megvalasztasanal fontos szempont, lrogynstlya a jelenlegi hé-
jazat 6nsulyanal ne legyen nagyobb, a jelenleginébszerkezetre tébblet-
teher ne keriljon. Amennyiben a héjazat visszalsakt@ az allapithato

meg, hogy a deszkaaljzat megfélallapotu, abban az esetben megtarthato a
deszkazat, ekkor a bélkajopadlo boritas teljes visszabontasa sziikséges.
Az érvényes 8technikai ebirasoknak megfeléen a rétegrend kialakitasa,
Kiépitése.

Kapcsoléddé munkaként a badogozasi munkakat tedjészeében szikséges
elvégezni.

A vizsgalt épulet hatarolé szerkezeteinéithocsatasi tényée kedvest-
len értékeket mutat, igy az egész éplilet energjatikeem felel meg az @l
irasoknak.

A homlokzat felujitdsanal az épuletszigetelési ésréetben (DER Kit —

Dér Istvan éplletszigetebzakmeérnok) leirt technologia alkalmazasavaél, el
irdsainak betartasaval lehet eredményt elérnsaddiezet nedvesedésének
megszlntetésére.

Az épulet kbrnyezetét rendezni sziikséges, a felszapadekviz elvezetése-
nek biztositasa, az épulet melletti legalabb 1,2 rl sav (jarda) kiépitése
olyan formaban, hogy a csapadékvizet az efilileltezesse.



Az épililet felljitasa esetén, a feldjitasi munkakaeesénél szilkkségessé val-
hat az esetlegesen a jelenlégiitérs terhelésekre, valtozo terhekre az épu-
letszerkezetek ellémnzése.

Osszefoglalva:

Az épulet javasolt felljitasi munkait sziikségeggbzni a rendeltetéssier
és biztonsagos hasznalat érdekében, az épllet eblesetben hosszutavra
statikailag megfelel.
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