KA-TML-26/2016 1

Tidzvédelmi miiszaki leiras

Targy: a 6600 Szentes, Csongradi at 2. hrsz: 7934 /1 alatti ingatlanon meglévé
éptlet atalakitasaval és bovitésével kialakitando
Labdaragé Klubhaz
médositott
épitési engedély terve

Epittets: Szentesi Kinizsi SZITE (6600 Szentes, Jovendé u. 1.)

Szakértdi nyilatkozat:

Alulirott Kiszely Attila épitész tlizvédelmi szakért6 (engedély szama: 1-150/2013.) nyilatkozom,
hogy a ttiz elleni védekezésrdl sz6l6 1996. évi XXXI. torvény 21. § -ban foglaltak szerint a
ttizvédelmi miszaki leirast a hatalyos, vonatkoz6 rendeletben- az Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzatrél szolé 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (tovdbbiakban: OTSZ) és a kiadott
Ttzvédelmi Miszaki Irdnyelvekben (tovabbiakban: TvMI)- meghatdrozott tlizvédelmi
szabalyok és ttizvédelmi kovetelmények betartdsaval készitettem el.

A ttizvédelmi mtiszaki leirds elkészitésénél, az épittets altal rendelkezésemre bocsatott adatokat

vettem figyelembe.

A ttizvédelmi miiszaki leirds 16 szamozott oldalt tartalmaz, kapcsolédik hozza 1-1 szintenkénti

alaprajz, metszet- és helyszinrajz.

1. Alapadatok:

Az épittets a targyi ingatlanon meglévs- Szentes Varos Onkormanyzata tulajdondban 1évé-
,Sportszall6” elnevezésti épiiletet kivanja atalakitani, felGjitani, korszerGsiteni, béviteni a
lakossag sportolasi lehet6ségeinek magasabb szintti biztositdsa érdekében, pdlyazati forras
felhasznalasdval. A palyazatban szerepel a teljes Gj épiiletszarny épitése, a 1épcs6haz teljes
felgjitasa, a jelenlegi sportszalld foldszintjének funkciévaltasa, teljes feltjitdsa, beleértve az
utélagos falszigetelést (I. Utem).

A jelen modositott engedély kérelem oka az 1ij épiiletrész belsd tartoszerkezeti rendszerének tijratervezése.
Ide értendék: Uj alapozds: colopok és fejgerendik, ij bels vasbeton pilléres vertikdlis tartdszerkezeti
kialakitds. Mindezek vonzataként 1ij merevité szerkezetek és 1ij fodémszerkezet. Osszefoglalva tehdt, az
engedély modositis fo oka a teljesen 1j tartoszerkezeti kialakitds. Egyébként az épiilet funkcioja,

geometridja, anyaghaszndlata vdltozatlan.
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A targyi bévitmény foldszintjén a modositassal 2db 61t6z6- a kapcsolodé vizes helyiségekkel-, 1
db szertar, orvosi szoba, valamint a meglévd épiiletrészben gépészet, 1 db szertér, iroda és a
klubszoba (targyald, kozosségi tér) - a kapcsolodé vizes helyiségekkel- kertil kialakitasra. A
bévitmény emeleti részén kertil kialakitasra 5db 61t6z6- a kapcsol6do vizes helyiségekkel és a
dopping.

A benytjtand6 palyazathoz nem kapcsolodik az atalakitas II. Uteme- meglévd, haszndlaton kiviili,
emeleti és tetdtéri szinten szalldshelyek kialakitdsa-, melyet az épiilet tulajdonosa tervez a jovében
végrehajtani.

Az épiilet a befogad6képessége alapjan nem mindsiil tomegtartézkodasa épitménynek.

A targyi épiilet épitési engedélyezési eljdrdsaban a tertiletileg illetékes katasztréfavédelmi
kirendeltség szakhatésagként kozremtikodik a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 12. § (1)
bekezdés, 6. melléklet alapjan:

»- az AK mértékado kockdzati osztalyba tartozé osszes épitményszint netto alapteriilete az 500

m?2-t meghalad¢ épiilet esetén.”

Szintek szama: 3

Targyi épiilet ttizvédelmi szempontbdl foldszint + 2 szintes épiilet.

Beépitett nett6 alapteriilet szintenként:

Foldszint 475,63 m?
I. emelet 327,18 m2
II. emelet (tet6tér) 176,39 m?
Osszesen: 979,20 m?2
Magassag:

Az épiilet el6tti rendezett terepszint a bejarat el6tt +0,00 m, a legfels6 hasznalati szint

magassaga +6,97 m.

Befogadoképesség:

Az épiiletben- a hasznalaton kiviili emeleti és tet6téri, meglévé helyiségeket nem figyelembe
véve- legfeljebb 133 f6 (5x 20 f&/6ltoz6+ 2x4 fo/férfi-néi biréi oltézék+ 25 f6 targyalo (1 fé/ 3m2),
kozosségi tér) egyiittes jelenlétével lehet szamolni. Az épiilet tomegtartézkodast helyiséget

nem tartalmaz.
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1.1. Kockdzati osztdlyba sorolds:

Az OTSZ 8. § el6irdsa alapjan a tizvédelmi kovetelményeket az anyagok tlizveszélyességi
osztdlya, a kockéazati egység kockazati osztalya, az épiilet, az 6nall6 épiiletrész és a specidlis

épitmény mértékado kockazati osztdlya alapjan kell megéllapitani.

Az épiilet mértékado kockazati osztalyanak meghatarozasa:

Az épiilet egy rendeltetési egységbol all, kozosségi éptilet.

Az OTSZ 12. § (1) bekezdése alapjan a kockazati egység kockazati osztalya az 1. mellékletben

foglalt 1-4. tablazat alapjan kertil meghatarozasra:

- Az 1. melléklet 1. tablazata szerint a kockazati egység legfels6 szintjének a
szintmagassaga: 0,00-7,00 m kozott van (+6,97 m) -NAK

- Az 1. melléklet 1. tdblazata szerint a kockazati egység legnagyobb befogad6képességii
helyiségének befogad6-képessége: 1-50 f6 kozott van - NAK

- Az 1. melléklet 2. tablazata szerint a kockazati egységben tart6zkoddk menekiilési
képessége: onélléan menekiilni képesek -NAK

Az 1. melléklet 3. tablazata szerint a kockazati egység tarolo (szertar) helyiségében tarolt
anyagok, termékek, targyak jellemz6i: Tlizveszélyes és nem tlizveszélyes osztalyba
tartozé anyagok és ilyen anyagbol készitett termék, targy; a csomagolés ttizvédelmi
jellemz6itl fiiggetlentil, és taroldhelyiségenként legfeljebb 100 1/kg mennyiségii
robbandasveszélyes anyag—AK

- Az 1. melléklet 4. tdblazata nem értelmezhet6, mivel kozosségi rendeltetésti az épiilet.

- Az OTSZ 12. § (4) bekezdése alapjan az épiilet befogad6 képessége szerint:
Epiilet befogad6 képessége <500 f6, -NAK

Az OTSZ 12. § (3) bekezdése alapjan az épiilet (kockazati egység) kockazati osztalya:
(AK) alacsony kockazati osztaly.

1.2. a technolégia tiizvédelme:

Az épitményt, épitményrészt (helyiséget, tlizszakaszt), a vegyes rendeltetésti épiiletet csak a
haszndlatbavételi, tizemeltetési, miikodési és telephelyengedélyben  megallapitott
rendeltetéshez tartoz6 ttizvédelmi kovetelményeknek megfeleléen szabad hasznalni.

Kiszely Attila
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A termelést (el6allitast, feldolgozast), a hasznalatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, valamint
az egyéb tevékenységet (a tovabbiakban egyiitt: tevékenység) csak a tlizvédelmi
kovetelményeknek  megfelel6 szabadtéren, veszélyességi  Gvezetben, helyiségben,
tlizszakaszban, épitményben szabad folytatni. A veszélyességi Ovezetben, helyiségben,
épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez sziikséges
anyagot és eszkozt szabad tartani. A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése
utan ellendrizni kell a tizvédelmi hasznélati szabédlyok megtartasat, és a szabalytalansdgokat
meg kell sztintetni. A kozm nyito- és zaroszerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotat
jol lathatoan meg kell jelolni. A létesitmény kozlekedési, tlizoltasi felvonulasi Gtvonalait,
tertileteit, valamint vizszerzési helyekhez vezet6 Gtjait dllanddan szabadon és olyan &llapotban
kell tartani, amely alkalmas a t(izolt6 gépjarmiivek kozlekedésére és mitkodtetésére. Az
épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoldjat, a kozm nyit6 és
zaroszerkezetét, tovabba a tizvédelmi berendezést, felszerelést és késziiléket eltorlaszolni még

atmenetileg sem szabad.

1.3. Az épiiletszerkezetek tiizdllosagi paramétereinek meghatdrozdsa:

Az épitmények szerkezeti allékonysagat biztositd tartoszerkezeti elemek az OTSZ 2.
mellékletben foglalt 1. tablazatban meghatarozott kovetelmények szerint.
A bovités soran beépitésre keriil6 épitményszerkezetek ttizvédelmi osztilyéra és ttizallosagi

teljesitményére vonatkozo kovetelmények

Mértékadé kockazati osztaly: AK Pince+ f6ldszint+ max. 2 emelet
Epitményszerkezet Kovetelmény Tervezett megjegyzés
Teherhordo falak és
merevitéseik a pinceszint C ) -
kivételével REI 30
Teherhordo pillérek és
merevitéseik a pinceszint Megfelel6
kivételével c Al Eurocode
R 30 R 180 sretezéssel
monolit vasbeton pillér (30x30cm) meretezesse
Pinceszinti teherhord¢ falak és A2
merevitéseik REI 45 - -
Pinceszinti pillérek és A2
Teherhordo merevitéseik R 45 ) )
épitmény- Pinceszint feletti fodém
szerkezetek A2 ) )
REI 45
Emeletkozi és padlasfodém
C Al Megfelel6
20 cm vasbeton fodémlemez REI 30 R EI 45 Eurocode
méretezéssel
Kiszely Attila
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Tet6fodém tartdszerkezete,
merevitései, valamint tet6fodém

1 C Al Megfelel6
2
60 kg/m? feliilettomeg felett REI15 R EI 45 Furocode
20 cm vasbeton fodémlemez méretezéssel
Tet6fodém térelhatarolo D
szerkezete (60 kg/m?-ig) REI 15 - -
Fedélszerkezet D
Epiileten beliili és menekiilési
atvonalnak minésiil6 lépesék és
Iépcs6pihendk tartoszerkezetei
és jarofeliiletének alatamasztod
szerkezetei C Al «
L o R 30 REI45 Megfelels
meglévd vasbeton 1épcsd
Menekiilési atvonalat képezé
szabadlépcsé tartészerkezete Al : -
Ttizterjedés gatlas épitmény-szerkezetei
Ttizfal Al
REI 120 i i
Tlizgatlo Ttizgatlo valaszfal (20 f6
alapszerkezet feletti  befogadoképességii
helyiséget és a hé és
fiistelvezetéssel ellatott
helyiséget, az egyéb
helyiségekt6l elvalaszto fal)
Lépcséhdz: Al Megfelel6
s R EI 240
meglévd falazat 30cm C Megfelel
Pl. PTH 30 N+F EI 30 Al Eurocode
, Lo . R EI 240 meéretezéssel
Tirgyalondl és az emeleti
kozlekeddnél:
Pl. 10 cm vtg. gipszkarton A2 Megfelel6
vdlaszfalak kétoldali két rétegii EI30
(12,5 mm vtg.) tlizgdtlo
gipszkartonnal, dsvdnygyapot
kitoltéssel.
Ttizgatlo fal A2 i )
(R)EI 30
Ttizgatlé fodém A2 ) )
REI 30
Ttizterjedés elleni A2 a csatlakozo fodémre, falra el6irt
gat kovetelménnyel megegyez6 ttizallosagi . .
teljesitményi, de legfeljebb 90
Tiizgatlo lezaras
ttizfalban A2 EL 90-C _ _
Ttizgatlo nyildszaré
Ttizgatl6 falban D
EI» 30-C ) )

felvoné-aknaajto

a vonatkozo6 miszaki
kovetelmény szerint

Ttizgatlo réskitolts-
réslezar6 rendszerek

teljesitményfi, de legfeljebb EI 90

az atvezetéssel érintett szerkezettel megegyezé ttizall6sagi

Ttizgatlo linearis

a csatlakoz6 szerkezetekre el6irt kovetelménnyel

hézagtomitések megegyez0 tlizallosagi teljesitményd, de legfeljebb EI 90 - -
Ttizgétlé zarelem EI 30 - -
Falburkolat Dsl, do - -
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Menekiilési Padloéburkolat Da sl - _
utvonalon i
alkalmazott Almennyezet,
épitmény- mennyezetburkolat D1, d0 - -
szerkezetek Alpadlo DE15 i i
Ho6- és hangszigetelés, burkolat
nélkiil vagy burkolat mogott D s1,d0 - -

Az OTSZ 31. § (1) bekezdés alapjan a tetéfedés NAK, AK mértékado kockazati osztalyu épiilet,
onallo épiiletrész esetén legaldbb Broor(t1) osztalyt legyen. A tervezett bévités a meglévé épiilet
tet6fedését nem érinti, annak II. {itemben tervezett felGjitdsa sordn a fenti kovetelményt
teljesiteni kell.
Az athidalok beépitése sordn a vonatkozé kovetelmény megegyezik a teherhordé pillérre
vonatkozé kovetelménnyel, ami C R 30 perc. A betervezett monolit vasbeton dthidalok EC
méretezéssel megfeleldek.
Az OTSZ 20. § szerint 2) Az (1) bekezdés szerinti tlizgatlo valaszfalban a gépészeti vagy
elektromos vezetékrendszerek atvezetési helyén nem kell tlizgatldo zaréelemet alkalmazni.
Tovabba nem el6iras benne tlizgatl6 nyilaszaré beépitése.
Ttizgatl6 valaszfallal kell elvélasztani az OTSZ 20.§ (1) bek el6irasai alapjan:

a) az ondllo rendeltetési eqységet a szomszédos helyiségtdl,

b) a hd és fiist elleni védelemre kotelezett helyiséget a szomszédos helyiségtdl,

c) a menekiilési vitvonalat a szomszédos helyiségtdl,

d) a 20 fét meghalado befogadoképességii helyiséget a szomszédos helyiségtol.

Az OTSZ 25. § (2) bekezdés b) pontja alapjan a kiils6 térelhatarolé fal burkolati, bevonati, vakolt
hoszigetel6 rendszere A1-D tizvédelmi osztalyt lehet.

Homlokzati tlizterjedési hatarérték-kovetelmény van a nyildsos kiils6 térelhatarolod
falszerkezettel szemben, a B-E ttizvédelmi osztalyt kiils6 térelhatarol6 falszerkezettel szemben,
a légrés nélkul rogzitett, szerelt B-D tlizvédelmi osztalyt burkolati-, bevonati-, vakolt
hészigetel6 rendszerek alkalmazasa esetén az érintett kiilsé térelhatarold falszerkezettel
szemben.

A kils6 térelhatarolé falra vonatkozé homlokzati tlizterjedési hatarérték kovetelménye az
épiilet teljes magassdgaban a vonatkoz6 miszaki kdvetelmény szerinti vizsgalattal igazoltan,

foldszint és legfeljebb 2 tovabbi épitményszint esetén 15 perc.

NAK, AK mértékad6 kockazati osztilyu éptilet esetén a legfeljebb 60 kg/m?2 feliilettomegti
térelhatarol6 elemeket is tartalmazoé tet6fodém hészigetelése és a vizszigetelés anyaga Al-E

tlizvédelmi osztalyd legyen és a tet6szigetelési rendszer Broof(t1) kategoriaju legyen.

Kiszely Attila
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A tdrgyi épiilet bévitményrészének térelhatdrolo elemeket is tartalmazo tetéfodémének feliilettomege > 60

kg/m2, ezért annak hészigetelésével és a vizszigetelésével szemben nincs tiizvédelmi kdvetelmény.

A monolit vasbeton szerkezetek (pillér, fal, fodém, gerenda) ttizall6sagi teljesitményét Eurocode
(EC) szabvény szerinti méretezéssel kell igazolni.

Az épiilet kivitelezési tervdokumentacidjdba csak olyan épiiletszerkezetek tervezhet6k be,
illetve az épités sordn kizarolag olyan épiiletszerkezetek épithet6k be, melyek rendelkeznek az
OTSZ-ben foglaltaknak megfelel¢ tantsitvannyal, teljesitmény nyilatkozattal, vagy termék
szabvanynak megfelel6en gydrtottak és ezt a gyart6é igazolja. Amennyiben el6re gyartott és
tanusitott szerkezet kertil beépitésre, tigy csak olyan szerkezet épithets be, mely érvényes EME
engedéllyel rendelkezik és az abban foglaltak szerinti ttizvédelmi teljesitményei kielégitik a
szerkezettel szemben tdmasztott kovetelményeket.

- A Kkiviteli tervdokumentacié készitése és a kivitelezés soran figyelembe kell venni a
tanudsitvanyokban, termékszabvanyokban, illetve a statikai szdmitdsok sordn meghatarozott
feltételeket.

- A statikai méretezést a kiviteli tervekhez kell mellékelni, melyeket a hasznélatbavételi eljaras
soran be kell mutatni az engedélyez6 hatésagnak.

Olyan éptiletszerkezet nem épitheté be, ami nem felel meg a ttizvédelmi kovetelményeknek,
ezért a konkrét beépitést megel6z6en is le kell ellendrizni, hogy a kovetelmény tablazatban
meghatdrozott min6sitést az adott éptiletszerkezet kielégiti-e!

Az épiiletszerkezetek megfeleldségét a hasznalatbavételi eljdrdson bizonylattal kell igazolni.

1.4. Tiizszakaszolds, a tiizterjedés gdtlds, a tiiztdvolsdg:

A tervezett ttizszakasz megengedett tlizszakasz-teriilete

Az OTSZ 21. § (2) bekezdés alapjan az épitmény tlizszakaszainak legnagyobb megengedett
méretét kozosségi alaprendeltetés esetén az 5. mellékletben foglalt 1. tdblazat alapjan kell
meghatarozni.

A bovitésre kertil6 éptilet nettd, Osszesitett alaptertilete (tlizszakasz mérete): 979,20 m?.

Az OTSZ 5. mellékletének 1. tablazata alapjan az AK kockédzati osztdlyba sorolt
sportlétesitmény (kizardlag sportrendeltetéssel) megengedett tlizszakasz mérete 15000 m2. A

kialakul6 ttizszakasz mérete ennél kisebb, megfeleld.

Kiszely Attila
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Ttiztavolsag:

Az OTSZ 18. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a targyi éptilet (AK) és a szomszédos épiiletek
(NAK) kozotti tztavolsag az OTSZ 3. melléklet 1. tabldzataban foglaltak alapjan kerdl
meghatarozasra.

A szomszédos épiilet rendeltetése: k6zosségi épiilet (soroz8, befogaddképesség > 50 £6), mely
alacsony (AK) kockéazati osztalyba sorolandé.

A két épitilet kozott tartand6 tliztavolsag: AK-AK — 6 m.

Az éptiletek kozotti meglévé tliztadvolsag tobb mint 10,0 m,— megfeleld.

1.5. A hd és fiist elleni védelem kialakitdsa:

Az éptiletben az OTSZ 88. § (1) bekezdés c) pontja alapjan ho- és fuistelvezetést kell 1étesiteni a
menekiilési ttvonalon.

A természetes ho- és fiistelvezetés legkisebb mértékét a 9. mellékletben foglalt 1. tablazat szerint
vagy szamitassal kell megéllapitani.

A természetes fuistelvezetés legkisebb mértéke menekiilési atvonalat képez6 1épcsShaz helyiség
hatasos nyilasfeliilet alaptertiletének %- aban kifejezve: 5%, de legalabb 1m2.

Az Osszesitett, mértékado alaptertilet (foldszinti el6csarnok + 1épcsShaz) 20,55 m2 + 17,16 m2 =
37,71 m? (kdvetelmény az alaptertilet 5%-a), ennek alapjan a fenti képlettel szamolva—1,8855 m?
hatasos nyilasfeliilet sziikséges.

A ho- és fiistelvezetésére figyelembe vehet6 a 1épcs6hédz 3. szintjén meglévd, feltjitasra keriild,
1db 1,0 x 2,1 m-es, legalabb 30°-ban kifelé (igy a kés6bb hasznalatba vett éptiletrész menekiilési
atvonalat nem sztikiti) nyilé ablak (cy: 0,3)- hatdsos nyilasfeliilet: 0,63 m?, valamint az 1db 1,0 x
2,1 m-es, legalabb 90°-ban kifelé nyilé ajté (c,: 0,65)- hatdsos nyilasfeliilet: 1,365 m?2 ,dsszes
hatdsos nyildsfeliilet: 1,995 m2, amely megfeleld.

A ho- és fiistelvezetéshez legalabb 1,897 m2 hatésos nyilasfeliiletti légp6tlo nyilds kell, amely a
foldszinti 1db (1,5x2,7 m-es) f6bejarati ajté nyitasaval és nyitott dllapotban torténé rogzitésével
(pl. tart6 magnes) biztosithat6. Az ajté 90°-ban nyilik, amit 0,7 atfolyasi tényezével lehet
figyelembe venni az OTSZ 24. mellékletének 1/b. tablazata szerint. A hatasos nyilasfeliilet
2,835 m2, amely megfeleld.

Kiszely Attila
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A ho- és flistelvezetés és a flistmentesités kézi miikodtetését biztositani kell 1épcs6haz esetében
a lépcs6hédzba nyilo, a menekiilésre szolgélo ajtok - lépcséhaz fel6l nézve - kiils6 oldala mellett,
a menekiilés valamennyi irdnyabdl észlelhetd helyen és a lépcs6hdz kijarati szintjén a
lépcs6hazbol kivezets, menekiilésre szolgalo ajto kiilsé vagy belsé oldala mellett, egyéb esetben
a ttizvédelmi szakhatésaggal egyeztetett helyen és médon.

Beépitett tlizjelz6 berendezéssel védett helyiség (II. iitemben tirténd kiépités esetén) hé és fiist
elleni védelmének eszkozeit a beépitett tlizjelz6 berendezésnek vezérelnie kell. A vezérlés nem
aktivalédhat kézi jelzésado jelére abban az esetben, ha a kézi jelzésadd jele nem szolgéaltat

egyértelmd, a ho és fiist elleni védelem megfelel6 mtikodéséhez sziikséges informaciét.

1.6. A hasado, hasadoé-nyilo feliiletek:

Az OTSZ 99. § alapjan nem el6iras, nem létestil.

1.7. Tiizoltésdgi beavatkozdsi feltételek:

Az épiilet megkozelithetGsége (tlizoltasi felvonulési t, teriilet)

Az éptilet az OTSZ 65. § (1) bekezdése alapjan ttizoltasi felvonulasi tertilet létesitésére nem
kotelezett. Az éptilet megkozelithet6ségét a szilard burkolatd és megfelel6 teherbirast

kozlekedési at biztositja majd.

Oltovizellatas

A targyi, tervezett tlizszakasz alapteriilete 979,2 m?, melyhez 1800 liter/perc olt6éviz intenzitast
kell biztositani az OTSZ 72. § (1) (8. melléklet 1. tablazat) és (3) bekezdései alapjan legalabb egy
oran keresztiil (AK osztaly esetén), tehat 108 m3 olt6éviz biztositdsa sziikséges.

A mértékad6 tlizszakasz teriiletére meghatarozott vizmennyiséget vizvezetékrdl vagy - ha az
mas médon nem oldhaté meg - oltoviztdrozobol kell biztositani. Oltovizként szamitasba
vehet6k - a ttizvédelmi hatosadg engedélyével - azok a nem id6szakos természetes felszini vizek
is, amelyek a védendd épitményt6l 200 méternél nincsenek nagyobb tavolsagra. A tavolsdgot a
megkozelitési titvonalon kell mérni.

A targyi épitményt6l mért 100 m-es tavolsidgon beliill, 1 db NA 100-as foldfeletti tizcsap
talalhato.

Fold feletti tlizcsap esetében az épiiletek, épitmények hasznélatbavételi eljarasa soran a kérelem
benyujtasa el6tt legfelijebb fél évvel korabban késziilt, a legkedvezé6tlenebb fogyasztasi
id6szakban végzett, a tlizcsapok vizhozamanak mérésérsl felvett vizhozammérési

jegyzékonyvvel igazolni kell az el6irt oltéviz mennyiség meglétét.

Kiszely Attila
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A mérést az épiilet, épitmény 100 m-es korzetén beliili tlizcsapok egyidejli miikodésével kell
elvégezni. Ha az oltdshoz sziikséges oltoviz viztdrozoérdl és vizhalozatrdl egyiittesen kertilt
biztositasra, akkor a vizhozammeérés csak a vizhal6zatbol kiveendd vizmennyiségre vonatkozik.
A fold feletti tizcsapot legalabb félévenként a gyartd el6irdsai és az OTSZ 268. §-ban
meghatarozott 4ltalanos feladatok alapjan kell feliilvizsgalni, és évenként teljes kort
felulvizsgalatot kell végezni.

Ha a fenti tlizcsap a sziikséges oltoviz intenzitast nem tudja biztositani, akkor a targyi éptilettél
200 m-es tavolsagon beliil egy, a hidnyz6 oltoviz mennyiséget biztositd tlizi viztdrozoét kell
létesiteni. Ha nyitott viztarozo létestil, a tdrozé méretének a meghatarozasanal legaldbb 30 cm
jégréteg vastagsaggal kell szamolni a BM OKF allasfoglalasa alapjan.

Az oltoviz tarozé éallandé megkozelitését minden iddjardsi kortilmény kozott biztositani
sziikséges, ezért ahhoz megtelel$ szilardsagu, teherbirdst at kiépitése sziikséges az OTSZ 82.§
(2) bekezdés alapjan.

Az oltéviz tarozé medencére minden megkezdett 100 m? utdn 1 db szivécsonkot sziikséges
kiépiteni az OTSZ 82. § (5) bekezdésben foglaltak szerint. A szivocs6vezetékek belsé atmérdje
NA 100 lesz, melynek als6 végz6dése sztir6vel, a felsS, vizszintes irdnyt végzédése szabvanyos
A jelti (NA 100-as) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal lesz ellatva. A vizszintes iranya végzdédés
kb. 0,8-1,2 m-re lehet a terepszinttél. A szivécsonkok legaldbb 5,0 m-re legyenek egymastol. A
szivocsonk als6 végzddése nem lehet a kornyezé terepszintnél 7,0 m-nél mélyebben.

A vizszerzési helyet tgy kell kiépiteni, hogy az oltéviz mindig akadélytalanul kiemelhet6
legyen (pl. fagyasveszély elkeriilése). Az oltovizet szolgéltaté berendezések, valamint
tartozékaik és szerelvényeik tizemképességérl, karbantartasidrdl, tovabba fagy elleni
védelmérsl a fenntarténak kell gondoskodnia. A tlizolté vizforrdsokat, valamint azok
szerelvényeit és tartozékait a vonatkozé jogszabalyok szerint kell feliilvizsgalni, és
karbantartani.

A tlizolt6 vizforrasokat a vonatkozo jogszabalynak megfelel? jelz6tablaval kell megjeldini.

Fali téizcsap
Az OTSZ 79. § (1) bekezdés c) pontja alapjan az épiiletben fali tlizcsap létesitése nem sziikséges

(AK osztélyu épiilet és a kockazati egység alaptertilete <1000 m2).

Kiszely Attila
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Tiizoltd eszkozok, felszerelések

Az éptiletben az OTSZ 204. § a) pontja szerint tizolté késziiléket sziikséges elhelyezni. Az
OTSZ 16. melléklet 2. tabldzata szerint 11 OE oltéanyag egység biztositdsa sziikséges az
éptiletben, mely biztosithat6 szintenként 1-1 db, Z: 3 db legalabb 13A 70 B, tlizosztaly oltasara
alkalmas 6 kg-os porral olt6 ttizolt6 késziilékekkel.

A ttizolto-technikai terméket jol lathatéan, konnyen hozzéaférhetSen, agy kell elhelyezni, hogy a
tizoltd késziilék a legkedvezttlenebb helyen keletkezd tliz oltasdra a legrovidebb id¢ alatt

felhasznalhato legyen, és allanddan hasznélhatd, tizemképes dllapotban kell tartani.

Ttizoltosagi kulcsszéf

A tervezett létesitmény teriiletén tlizoltésdgi kulcsszéfet nem kell létesiteni az OTSZ 83. §

el6irdsai értelmében.

1.8. Kiiirités, mentés:

Az éptileten 1db 1,38 x 2,1 m-es, 1db 1,5 x 2,7 m-es és 1db 1,5 x 2,2 m-es kijarat létesiil, melyek a
szabadba (biztonsagos térbe) nyilnak. Az éptiletben legfeljebb 133 f6 (5x 20 f&/6lt6z6+ 2x4 f6/ biroi
oltoz0+ 25 f6 targyalo, kozosségi tér) £6 fog tartézkodni.

A biztonsagos térbe, szabadba vezet6 kijarat elérési tavolsdga az épiilet legnagyobb befogadé
képességti helyiségének (targyalo, kozosségi tér) legtavolabbi pontjatol: 17,5 m- a 7. melléklet 1.
tdblazata szerint a biztonsdgos tér legnagyobb, megengedett elérési tavolsaga menekiilési
atvonal nélkiil AK osztaly esetén: 45 m- megfeleld.

A menekiilési at elérési tdvolsdga az emeleti 5. 61t6z6 vizes blokk helyiségének legtavolabbi
pontjatél: 11,0 m- a 7. melléklet 1. tdblazata szerint a megengedett legnagyobb atvonalhossz AK
osztély esetén: 45 m- megfeleld.

A Kkijarat elérési tavolsaga a menekiilési ttvonal legtavolabbi pontjatol (emeleti kozlekedd, 4.
0ltoz6 helyiségtdl a f6bejaratig): 3x3,67 m+15,0 m+10,0 m = 36,01 m- a 7. melléklet 1. tabldzata
szerint a menekiilési Gtvonal legnagyobb, megengedett hossza AK osztdly esetén: 300 m-
megfeleld.

A menekiilési ttvonal, 1épcsSkar legkisebb szabad szélessége 51-100 {6 kozott (az emeleten 68
f6 egyidejli tartézkodésa tervezett) 1,2 m. A kovetelménynek az 1,5 m szélességti lépcsSkar

megfelel.

Kiszely Attila
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Az épiilet el6irt kitiritési normaideje az OTSZ 7. melléklet 4. tdblazata és a kiadasra kertilt TvMI
2.1:2015.03.05 szerint:

A megengedett kiiiritési id6 AK osztily esetén (masodik szakasz) — tsmeg < 6,0 perc,

A TvMI 5.2.8 pontja szerint a vizszintes haladasi sebesség 28 m/perc, mivel a helyiségben, a
veszélyeztettet tertileten athaladok létszamstirtisége 1,0-2,0 £6/m?2 kozotti.
(kozlekedok, 1épcs6haz: 108 £6 / 57,47 m2 — 1,88 £6/m?)

I. szakasz

Az épiilet bévitmény részében (61t6z6 helyiségcsoportban) 1évé személyek (133-25=108 f6)

kitiritése a kijarati ajton at ki a szabadba.

A helyiségcsoport kitirités idotartama a kitiritésre szamitdsba vett biztonsigos térbe (szabadba) vezetd

nyildszdrok dtbocsdto képessége alapjin:

12 108
ta= + = 2,155 perc < t3 meg (6,0 perc)
28 41,7x 1,5

A tervezett, bévitésre keriild épitmény kitirithetdsége a fentiek alapjin biztositott.

1.9. Az épiiletgépészeti, valamint a villamos és villdmovédelmi berendezések tiizvédelmi

kovetelményeinek teljesiilése:

Villam elleni védelem:
Az OTSZ 140. §-a értelmében 1j épitménynél, valamint a meglév6 épitmény rendeltetésének
megvaltozdsa sordn vagy annak az eredeti alaptertilet 40%-at meghaladé mértékti bovitése
esetén a villimcsapédsok hatdsaival szembeni védelmet norma szerinti villimvédelemmel
(jelolése: NV) kell biztositani.
A tervezett bovités az eredeti alapteriilet 40%-at nem haladja meg (28,86%), ezért a
villamcsapdsok hatdsaival szembeni védelmet a meglév6, nem norma szerinti
villamvédelemmel is lehet biztositani.
A meglévd, nem norma szerinti villamvédelmi berendezés bovitésének meg kell felelnie a villimvédelem
létesitésekor vagy az utolso feliilvizsgdlatakor érvényes miiszaki kovetelménynek. Ha meglévé épitmény
eredetileg nem norma szerinti villamvédelmét norma szerintivé alakitjdk, akkor ezt kovetSen a
nem norma szerinti villiamvédelem kovetelményrendszere mar nem alkalmazhato ra.

Kiszely Attila
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A meglévé nem norma szerinti villimvédelmi berendezés feliilvizsgilata sziikséges a bovités, felujitis,
dtalakitds korében és mértékében.

Ha a targyi épiileten nem létestilt villamvédelmi berendezés, akkor az épiilet villimvédelmi
kockézatelemzését el kell végezni a vonatkozé miszaki kovetelményeknek megfelelGen.
Amennyiben a kockazat elemzés alapjan az egy évre vetitett kockazat az emberi élet
elvesztésére vonatkozodan kisebb, mint 105, agy az épiilet villamvédelmi berendezés kialakitasa
nélkul is megfelel a villimcsapasok hatasaival szemben, ellenkezd esetben villamvédelmi
berendezést kell 1étesiteni.

Amennyiben az épiilet védelmére sziikséges a villimvédelmi berendezés kiépitése, agy a
villamvédelmi berendezést csak kiviteli tervdokumentécié alapjan lehet létesiteni.
Villamvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnok Kamara tervez6i névjegyzékében
szerepld, a villimvédelem teriiletén kiemelked$ gyakorlott villamos tervezé jogosult.
Kiemelked6en gyakorlott az a tervezs, aki az érvényes vonatkozé miiszaki kovetelményen
alapul6, a Magyar Elektrotechnikai Egyestilettel (MEE) és az OKF-el egyeztetett, a Magyar
Mérnok Kamara Elektrotechnikai tagozata &dltal (MMK) akkreditalt villimvédelmi létesitési
tanfolyam zarovizsgéjat eredményesen letette.

A villamvédelmi berendezés létesitése soran a kés6bb eltakarasra kertil6 részek eltakaras el6tt a
részleges feliilvizsgélatot és a létesitést kovetSen az atadas el6tt az elsé feliilvizsgalatot el kell
végezni.

A villamvédelmi rendszer els6 ellenérzését el kell végezni, melyrsl késziilt jegyzékonyvet a

hasznalatbavételen be kell mutatni.

Villamos berendezések:

Az OTSZ 135. § (1) bekezdése szerint az épitmény minden, kdzponti normél és biztonsagi
tapforrasrol taplalt villamos berendezését, valamint a kozponti sziinetmentes energiaforrasokat
ugy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyr6l lekapcsolhato legyen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fékapcsolok és talaramvédelmi késziilékek
rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét jelolni kell.

az MSZ HD 60364 szabvanysorozat vonatkozoé lapjaiban foglalt el6irdsainak megfelel6en
fognak elkésziilni.

A tlizeseti lekapcsolas céljabol létesitett kapcsold(ka)t, eloszto(ka)t vagy vezérlg tablot -
amennyiben létestil, ilyen - a tlizoltosagi beavatkozasi kozpontban kell azokat elhelyezni,

egyéb esetekben:

- 24 oras tartézkodasa portan, recepcion, diszpécser kozpontban, ezek kozelében;

Kiszely Attila
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- ahol az allandé6 jelenlét nem biztosithat6, a bejarat kozelében (a bejarattél nem messzebb,
mint 15 m).

A villamos berendezés hasznélatbavételét kovetSen, a berendezés tizemeltetSjének, ha

jogszabaly masként nem rendelkezik - a targyi épiilet esetében 6 évente- a villamos berendezés

tizvédelmi feltlvizsgalatat elvégezteti, és a tapasztalt hidnyossagokat a mindsit6 iratban a

feltlvizsgalo altal meghatarozott hatarnapig megsziintetteti, melynek tényét hitelt érdeml6

modon igazolja. A tlizvédelmi feliilvizsgalat szempontjabol a naptéari napot kell figyelembe

venni.

Ftités: A targyi épitmény fiitése legfeljebb 2db 35 kW egységteljesitményt, ,C” tipust

gazkazannal lesz biztositva, melyek tlizgatlé médon torténd elvalasztdsa nem indokolt.

1.10. A beépitett automatikus tiizjelz és tiizolto berendezések kialakitdsa:

Az OTSZ 14. melléklet tabldzatanak 41. pontja értelmében az épiiletben beépitett automatikus
tlizjelz6- és olt6 berendezés létesitése nem el6irds, beépitett tizjelz6 berendezés és olto
berendezés nem kertil kialakitasra.

Ha az épiilet I1. iitemii feliijitdsa meguvaldsul, melynek sordn 20 fo feletti befogado képességii kereskedelmi
szdlldshely keriil kialakitdsra, abban az esetben az OTSZ 14. melléklet tdblazatinak 4. pontja értelmében

az épiiletben beépitett automatikus tiizjelzd berendezést kell létesiteni, beépitett olto berendezés beépitése

tovdbbra sem lesz kotelezd.

1.11. Biztonsdgi jelzésekre vonatkozé megolddsok:

Kiviilrél vagy beliilr6l megvildgitott magasan, vagy ha nem lehetséges, kozépmagasan
elhelyezett menekiilési jeleket kell létesiteni az AK osztalyt épiilet menekiilési itvonalan.

A menekiilési jelek megvildgitdsanak a hasznalat idStartama alatt folyamatos tizemtinek kell
lennie abban az épiiletrészben, ahol a menekiil6 személyek nem rendelkeznek helyismerettel.
Az alabbi &bra szerint a kijarati ajtét az ajto folé, vagy ha arra mas lehet&ség nincs, akkor az ajt6

mellett menekiilési jellel kell megjellni. A menekiilési jelet tilos az ajtéra szerelni.
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. [

1.8m-3.0m 1.5m-1.8m

A magasan telepitett menekiilési jelek felismerhet6ségi tdvolsdgat a vonatkozé miszaki el6iras
jeleket a kijarati ajtok folé, valamint a menekiilési it minden irdnyvéltoztatasi pontjdban el kell
helyezni. A menekiilési at barmely pontjan, minden esetben legaldbb egy jelnek lathatonak kell
lennie.

Kozépmagasan elhelyezett menekiilési jeleket tgy kell elhelyezni, ahogy azt a veszélyforras
igényli. Kézépmagasan telepitett biztonsagi jeleket elsésorban a kozlekedési utakon és az olyan
helyiségekben kell kiépiteni, ahol egy esetleges tlizben nem vagy csekély mértékben kell
fustfejlédéssel szdmolni az ott tarolt, beépitett vagy elhelyezett anyagokra, berendezési
targyakra tekintettel. A menekiilési it barmely pontjan, minden esetben legaldbb egy jelnek
lathatonak kell lennie.

A kozmitivek f6elzaro6 szerelvényeinek helyét az épitmény f6bejaratanal jelezni kell.

vonatkozé miszaki kovetelményben meghatarozott ideig és mértékben alkalmas a céljanak
megfelel6 fény kibocsatasara.

A fentieknek megfelel6 ttizvédelmi jelekkel kell megjel6lni az elhelyezett ttizolto késziilékeket,
a barmely tartézkodasi helyr6l nem lathat6 ttizjelz6 kézi jelzésad6kat.

A ttizvédelmi eszkozok helyét jelz6 biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett legalabb 1,8
méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni tgy, hogy azok

konnyen felismerhet6ek legyenek, az alabbi dbra alapjan.
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Szentes, 2016. marcius 30.

f
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