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GEOTECHNIKAI JELENTES
TALAJMECHANIKAI SZAKVELEMENY

Szentes, Csongradi ut 2.
LABDARUGO KLUBHAZ

bovités tervezéséhez

I. ELOZMENYEK

Alabbi szakvéleményt Kiss Gyula épitész tervezd adatszolgaltatdsa alapjan ké-
szitettem.

A helyszini munkékat 2015 aprilis 23-an végeztik. 3 db. ¢ 60 mm-es 6,0-7,0 m
mélységli talajfurast mélyitettiink.

Szakvéleményemet a helyszini mérések, a furdsokbodl vett talaj- €s talajvizmintak
laboratoriumi vizsgalatai, valamint szamitasaim alapjan allitottam ossze.

Az épiiletet a tervezett bovitéssel, a furasok helyét, szamozasat, terep- és nyugal-
mi talajvizszintjeit, a rétegszelvény irdnyat az 1:250 méretaranyt furdshelyszin-
rajzon abrazoltam.

A magassagok Balti alapszintre vonatkoznak. Furésainkat a geodéziai helyszin-

rajzon kétalt magassagokkal megirt térkép terep azonos pontokrdl szinteztiik.

II. HELYSZINI VISZONYOK

A 7934 helyrajzi szamu telek, sporttelep, Szentes varos nyugati belteriileti ré-
szén, a Csongradi ut és a Kurca folyo kozott taldlhato.

Az egykori Neuer fok a Kurca folyo arteriilete, idészakos ontésteriilete volt.

A Tisza szabalyozaséaval a Kurca holtdggé valt, vizszintjét szakaszonként zsili-
pekkel szabalyozzak. Szentes belteriiletén 78,00-78,60 mBf. kozotti vizszintet
szoktak tartani.

Az ingatlan kozel sik felszint, a tervezett beépités helyén a terepszintek 80,50-
80,90 mBf. szintek k6zott valtoznak.

Az egykori arteriileten, ontésteriileten kis rétegvastagsagokban inhomogén artéri

ontésagyagok telepiiltek.



A vegyes szerkezetl foldszint + 1 emelet + tetdtér beépitésii épiilet malom és
gabonatarhaz volt. A tobb mint szdz éves tégla falazatu, tégla alapozasu épiiletet
tobbszor atépitették, a belsd terekben monolit vasbeton pilléreket és vb. gerendas

fodémeket is beépitettek.

III. TALAJRETEGZODES, TALAJALLAPOT

A fardasokbol vett talajmintdk laboratoriumi vizsgéalatai alapjan meghatarozott ta-
lajrétegzodést a rétegszelvényen abrazoltam. ( M,=1:100, My=1:300 )

A talajrétegzddés valtozo.

A jelenlegi térszintdl -0,8-1,0 m mélységekig vegyes feltoltés van, valtozo 6ssze-

tételll és tomorségi, jellemzden laza szerkezett.

-0,8-1,0 m terepszint alatti mélységektdl barnassziirke sovany agyag kovetke-
zik, részben kozepes agyag, inhomogén, rozsdafoltos, helyenként kissé homokos,
a korabbi szabvany szerinti meghatdrozassal homoklisztes, a furdsok idején me-

rev és gyurhatd, nehezen és konnyen sodorhaté allapotu.

Talajfizikai jellemzdi:

folyési hatar: Wi =137,7-50,6 %
plasztikus index: I, =15,7-23,6 %
konzisztencia index: I. =0,67-0,91
hézagtényezd: e =0,78-0,87
teststirliség: y =1,90-1,94 t/m’
surlodasi szog: o = 13-15°
kohézié: C = 15-25 kN/m’
0sszenyomodasi modulus: M = 8-10 MN/m?
ateresztoképességi egylitthato: k = 10°-107 cm/sec



-1,3-1,7 m terepszint alatti mélységektdl 0,4-0,6 m vastagsagu fekete humuszos

kovér agyag kovetkezik, szerves, duzzadasra, zsugorodéasra hajlamos, a furasok

idején merev, nehezen sodorhato6 allapotu.

Talajfizikai jellemz6i:

izzitasi veszteség:
folyasi hatar:
plasztikus index:
konzisztencia index:
hézagtényezd:

testslirliség:

I, = 8,6-9,4 %
Wi = 63,4-72,6 %

I, =42,2-48,8 %

I. =0,88-0,95

e =0,94-1,08

Y =1,91-1,96 t/m’

surlodasi szog:
kohézié:

0sszenyomodasi modulus:

ateresztOképességi egytitthato:

¢ = 4-8°

C = 20-50 kN/m’
M = 6-10 MN/m?
k

= 10%-10° cm/sec

-1,7-2,3 m terepszint alatti mélységektdl sziirke kozepes, helyenként kovér,

agyag kovetkezik, rozsdafoltos, inhomogén, né¢hol kissé homokos, azaz homok-

lisztes, jellemzden merev, nehezen sodorhatd.

Talajfizikai jellemz6i:

folyasi hatar:
plasztikus index:
konzisztencia index:
hézagtényezd:

testslirliség:

Wi =42,2-55,6 %

I, =22,3-33,7 %

I. =0,77-1,02

e =0,79-0,87

y =1,87-1,95 t/m’

surlédasi szog:
kohézio:

0sszenyomodasi modulus:

ateresztoképességi egylitthato:

o = 12-14°

C = 25-35 kN/m*
M = 9-12 MN/m?
k

= 107-10"% cm/sec



-2,5-3,4 m kozott valtozo mélységektdl ismét fekete humuszos kovér agyag

kovetkezik, itt nagyobb vastagsagu, szerves, merev, nehezen sodorhato.

Talajfizikai jellemzdi:

1zzitasi veszteség: I, = 8,0-9,9 %
folyési hatar: Wi =59,7-74,8 %
plasztikus index: I, =38,6-50,3 %
konzisztencia index: I. =0,80-0,98
hézagtényezd: e =0,90-1,07
teststirliség: y =1,93-1,96 t/m’

surlodasi szog: o = 4-8°

kohézié: C = 20-50 kN/m”
0sszenyomodasi modulus: M = 6-8 MN/m’
ateresztoképességi egylitthato: k = 10°-107 cm/sec

-3,7-4,4 m térszint alatti mélységektdl sziirke sovany agyag kovetkezik, inho-

mogén, rozsdafoltos, néhol kissé homokos, azaz homoklisztes, merev, nehezen
sodorhato.

Talajfizikai jellemzdi:

folyési hatar: Wi =38,8-42,0 %
plasztikus index: I, =16,6-19,9 %
konzisztencia index: I. = 0,84-0,97
hézagtényezd: e = 0,79-0,87
testslirliség: Yy =1,92-1,95 t/m’
surlodasi szog: o = 14-16°
kohézio: C = 20-30 kN/m”
0sszenyomodasi modulus: M = 9-12 MN/m?
ateresztoképességi egyiitthatod: k = 107-10" cm/sec



-4,7-5,3 m mélységektdl sziirke kozepes agyag kovetkezik, inhomogén, rozsda-

foltos, néhol kissé homokos, azaz homoklisztes, merev, azaz nehezen sodorhato.

Talajfizikai jellemz6i:

folyasi hatar:
plasztikus index:
konzisztencia index:
hézagtényezd:

testslirliség:

Wi =45,6-53,4 %

I, =23,7-29,6 %

I. = 0,81-0,98

e = 0,80-0,86

y =1,92-1,95 t/m’

surlodasi szog:
kohézio:

0sszenyomodasi modulus:

ateresztoképességi egylitthato:

= 12-14°
= 20-35 kN/m>
9-11 MN/m?

= 107-10°% cm/sec
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Az 1.F. és 3.F. mélyebb faurdsainkban -5,9-6,0 m mélységektdl a furasok talppont-

jaig sziirke kovér agyag van, rozsdafoltos, szervesnyomos, gyurhato, azaz kony-

nyen sodorhatd.

Talajfizikai jellemz6i:

folyasi hatar:
plasztikus index:
konzisztencia index:
hézagtényezd:

testslirliség:

W = 85,5-105,2 %

I, =58,8-70,7 %

I. = 0,64-0,80

e = 1,13-1,25

y =1,89-1,95 t/m’

surlédasi szog:
kohézio:

0sszenyomodasi modulus:

ateresztoképességi egylitthato:

= 8-10°
= 30-50 kN/m>
7-9 MN/m?>

= 107-10° cm/sec

=~ Z 0 ©
I



/ A 2011-t6] kotelezéen érvényes, az Eurocode-nak megfeleld6 MSZ EN 14688
eldirdsai alapjan megsziint a homokliszt elnevezés és frakcio, a kordbban homok-
lisztként meghatarozott talajok 0,063 mm feletti szemnagysagu részeit a finom

homokok, az ennél kisebb szemcseméretii részeit az iszapokhoz kell sorolni./

IV. TALAJVIZVISZONYOK

2015 aprilis 23-4n a nyugalmi talajvizszintet -1,74-2,04 m terepszint alatti
mélységekben, 78,78-78,83 mBf. szintek k6zott mértiik.

A Kurca foly6 vizszintjét ezen a szakaszon 78,00-78,60 mBf. szintek kozott
tartjak.

Mértékado maximalis talajvizszint: Tm = 79,80 mBf.

V. KORROZIOVEDELEM

A laboratoriumi vizsgalatok alapjan, a talajviz gyengén agressziv.
(pH=7,1-7,3, SO4 = 670-1260 mg/1 )

Min. cement és betonmindség eldirasa az MSZ-EN 206-1:2002 szabvany XA2

osztalyra vonatkozdak alapjan.

/ M1 17215/2-86 ,,C” tipusu korrozié I1/2 osztaly./

VI. ALAPOZASI JAVASLATOK

1.) A vizsgalt teriilet a Kurca folyo arteriilete volt, az inhomogén dntésagyagok

egy része szerves.

2.) Javasolt alapozasi mod:
- nagy atmérdéji rovid furt colop alapozas,

vb. talpgerendaraccsal.



3.) Javasolt alapozasi sik:

- 76,00 mBf. szint koriil a sziirke sovany agyagban.

4.) Hatarfesziiltségi alapérték a javasolt alapsikon:

O, = 220 kN/m?

5.) A tervezett bovités savalapozassal is alapozhaté 79,50 mBf. szint koriil a

barndssziirke sovany agyagban.
Itt a hatarfesziiltségi alapérték: G, = 180 kN/m?

Savalapozasnal, hatarfesziiltségre méretezésnél a siillyedés 5-7 cm koriil var-
hatd. A kozeli szerves kovér agyag réteg kiszdraddsai és ujboli atdzdsai miatt a
késébbiekben is varhatok kisebb mozgéasok. / A Kurca esetleges letiritései, feltol-

tései esetén./

6.) A meglévd ¢és a tervezett épliletrészek alapozasai k6zott dilatacié kialakitasa

javasolt.

7.) Az altalajok szeizmikus hatasra méretezéshez a ,,C” altalaj osztalyba tartoz-

nak.

8.) A foldmunkdaval kitermelt talajok a III-IV. fejtési osztalyba sorolhatdk, ne-
hezen tomoritheték, terhelt 4gyazatok készitésére nem alkalmasak.

Terhelt agyazatok konnyen tomorithetd szervetlen talajokbodl késziiljenek, eldirt
tomorség: Try = 90 %.

A felsé 10-30 cm-es réteget homokos kavicsbol, Try = 95 %-ra tomoritve kell

késziteni.

9.) A foldszinti aljzatbeton burkolatokat halés vasaldssal, vagy hegesztett halo

beépitésével javasolt megépiteni.

10.) A talajvizszint feletti rétegek is nedvesek voltak, kozmiiszivargasok valdszi-
nlisithetdk, ill. a esapadékvizek nem folynak el. A vizes kézmiiveket ellendrizni,
meghibdsodasok esetén ki kell valtani. A térburkolatokat, terepeket rendezni kell,

a csapadékvizek gyors elvezetését meg kell oldani.



11.) Mutargyakat feluszasra méretezni, talajviznyomas ellen szigetelni kell.

12.) A geotechnikai szakvélemény szerzdi jogvédett szellemi termék, csak a

Labdarigd Klubhaz bovités tervezéséhez és kivitelezéséhez haszndlhato fel.
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